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• PLANOS DE INSTALACIÓN
• SELECCIÓN DEL CABLE  

DEL MOTOR
• SELECCIÓN DE LA UNIÓN DEL CABLE
• REQUERIMIENTOS DE AGUA
• PRESIÓN DE VAPOR
• PÉRDIDAS DE CARGA
• UNIDADES DE MEDIDA

Anexo 
técnico
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Motores monofásicos de 2 polos, 50 Hz

 Condensador Datos para 230 V 50 Hz

    Corriente       

 Potencia  Tipo  entrada (A)       Tn

 KW Motor Diseño 220-240 V µ F V mi-1  ls/ln η % cos ϕ Nm Ts/Tn**

 0,75  90R    B14    5,02-5,39   30 450 2875 5,1 70,6 0,91 2,49 0,71

 1,1  90R    B14    7,07-6,81   30 450 2800 3,8 73,8 0,95 3,75 0,47

 1,5  90R    B14    9,32-8,63   40 450 2780 3,45 75,5 0,97 5,15 0,47

 2,2 90  B14    12,7-11,8   70 450 2835 4,35 81,3 0,97 7,42 0,56

* R = carcasa reducida. 

** Ts/Tn = ratio entre par de arranque y par nominal.

 Corriente entrada (A) 220-240 V Datos para 230 V 50 Hz

           

 Potencia  Tipo  ∆ Y ∆ Y     Tn

 KW Motor Diseño 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V mi-1  ls/ln η % cos ϕ Nm Ts/Tn**

 0,75  90R    B14   3,74 2,16  -   -  2915 8,23 77,7 0,65 2,45 5,2

 1,1  90R    B14   4,52 2,61  -   -  2875 6,78 78,9 0,77 3,65 3,49

 1,5  90R    B14   5,98 3,45  -   -  2875 7,04 80,1 0,78 4,98 3,83

 2,2  90R    B14   8,71 5,03  -   -  2860 7,32 81,1 0,78 7,34 4,12

 3 90  B14   10,8 6,25  -   -  2880 8,25 86,7 0,8 9,96 4,02

 4  112R    B14    -   -  7,71 4,45 2900 9,51 89,1 0,84 13,2 3,93

 5,5 112  B14    -   -  10,4 6 2895 10,3 89 0,86 18,2 4,47

 7,5 132  B14    -   -  13,9 8,03 2925 9,52 89,9 0,87 24,5 3,24

 9,2 132  B14    -   -  16,7 9,64 2930 10,1 91,6 0,87 30 3,1

 11 132  B14    -   -  20,2 11,7 2915 9,49 91,2 0,86 36 3,57

 15 160  B34    -   -  26,2 15,1 2945 8,23 92,3 0,89 48,6 2,37

 18,5 160  B34    -   -  33,4 19,3 2955 9,25 93,1 0,86 59,8 2,62

 22 160  B34    -   -  37,9 21,9 2950 9,37 93,1 0,9 71,2 2,68

Motores trifásicos de 2 polos, 50 Hz

Características eléctricas  

Motores PLM
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 Corriente entrada (A) 220-240 V Datos para 230 V 50 Hz

           

 Potencia  Tipo ∆ Y ∆ Y     Tn

 KW Motor 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V mi-1  ls/ln η % cos ϕ Nm Ts/Tn**

 0,75  80R   3,5 2,02  -   -  2855 5,81 74,3 0,72 2,51 3,76

 0,75 80 3,72 2,15  -   -  2915 8,23 77,7 0,65 2,45 5,2

 1,1 80 4,52 2,61  -   -  2875 6,78 78,9 0,77 3,65 3,49

 1,5  90R   5,98 3,45  -   -  2875 7,04 80,1 0,78 4,98 3,83

 1,5 90 5,23 3,02  -   -  2885 7,44 84,2 0,85 4,97 3,08

 2,2  90R   8,71 5,03  -   -  2860 7,32 81,1 0,78 7,34 4,12

 2,2 90 8,11 4,68  -   -  2890 8,28 85,6 0,79 7,27 3,72

 3  100R   10,8 6,25  -   -  2880 8,25 86,7 0,8 9,96 4,02

 3 100 10 5,77  -   -  2910 9,36 88 0,85 9,84 3,98

 4  112R    -   -  7,71 4,45 2900 9,51 89,1 0,84 13,2 3,93

 4 112  -   -  7,59 4,38 2890 8,62 87,7 0,87 13,2 3,48

 5,5  132R    -   -  10,4 6 2895 10,3 89 0,86 18,2 4,47

 5,5 132  -   -  10,7 6,18 2935 9,82 89,4 0,83 17,9 3,47

 7,5 132  -   -  13,9 8,03 2925 9,52 89,9 0,87 24,5 3,24

 11 160  -   -  19,8 11,4 2940 7,59 90,8 0,89 35,7 2,11

 15 160  -   -  26,2 15,1 2945 8,23 92,3 0,89 48,6 2,37

 18,5 160  -   -  33,4 19,3 2955 9,25 93,1 0,86 59,8 2,62

 22  180R    -   -  37,9 21,9 2950 9,37 93,1 0,9 71,2 2,68

 22 180  -   -  41,7 24,1 2930 7,1 90,8 0,84 72 2,5

 30 200  -   -  54 31,2 2950 6,8 92,5 0,87 97 2,4

 37 200  -   -  65 37,5 2950 7,2 92,9 0,88 120 2,5

 45 225  -   -  80 46 2960 6,7 92,9 0,88 145 2,4

 55 250  -   -  99 57 2955 6,7 93 0,87 178 2,4

 75 280  -   -  133 77 2960 6,8 93,8 0,87 242 2,3

 90 280  -   -  157 91 2960 7,2 94,2 0,88 290 2,3

 110 315  -   -  196 113 2970 6,2 94,2 0,86 353 2

 132 315  -   -  235 136 2970 6 94,3 0,86 424 2

Motores trifásicos de 2 polos, 50 Hz

* R = carcasa reducida. 

 Corriente entrada (A) 220-240 V Datos para 230 V 50 Hz

           

 Potencia  Tipo ∆ Y ∆ Y     Tn

 KW Motor 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V mi-1  ls/ln η % cos ϕ Nm Ts/Tn**

 0,25 71 1,71 0,99  -   -  1390 3,58 62 0,59 1,71 3,16

 0,37 71 2,53 1,46  -   -  1370 3,39 61,4 0,6 2,57 3,4

 0,55 80 3,03 1,75  -   -  1390 3,95 68,2 0,67 3,77 2,45

 0,75 80 4,04 2,33  -   -  1395 4,06 70,1 0,66 5,13 2,73

 1,1 90 4,66 2,69  -   -  1445 5,78 83,9 0,71 7,28 2,11

 1,5 90 6,46 3,73  -   -  1445 6,84 85,3 0,68 9,88 2,84

 2,2 100 8,11 4,68  -   -  1450 6,97 86,8 0,79 14,6 2,58

 3 100 11,8 6,81  -   -  1455 7,53 87,6 0,73 19,7 3,12

 4 112  -   -  8,48 4,9 1450 7,67 88,3 0,77 26,4 2,71

 5,5 132  -   -  11,3 6,52 1455 7,13 89,5 0,79 36 2,88

 7,5 132  -   -  15,4 8,89 1455 7,38 90,1 0,78 49,1 3,1

 11 160  -   -  21,1 12,2 1465 6,92 91,1 0,83 71,6 2,39

 15 160  -   -  30,7 17,7 1475 8,05 92 0,77 97,2 2,93

 18,5 180  -   -  37 21,4 1465 6,2 90,2 0,8 120 2,3

 22 180  -   -  42 24,2 1465 6,3 90,8 0,83 143 2,4

 30 200  -   -  58 33,5 1465 6,6 91,6 0,82 195 2,4

 37 225  -   -  68 39,3 1470 6,5 93,1 0,85 240 2,3

 45 225  -   -  80 46,2 1475 6,5 93,4 0,87 291 2,4

 55 250  -   -  97 56 1475 6,4 93,7 0,88 356 2,3

 75 280  -   -  135 78 1480 7 93,7 0,86 483 2,5

 90 280  -   -  157 91 1480 7,1 94,5 0,88 580 2,7

Motores trifásicos de 4 polos, 50 Hz
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