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Esquemas de instalación  

Bombas de superficie y de pozo de achique

SUPERFICIE
1 - Electrobomba de superficie

2 - Genyo

3 - Manómetro

4 - Válvula de retención con filtro

Tipo de instalación automáti-

caque no necesita  depósito ni 

cuadro, ni la falta de agua

POZO DE 
ACHIQUE

1 - Scuba monofásica con flotador 

2 - Racores 

3 - Válvula en inoxidable

4 - Válvula de retención con filtro 

5 - Tubería de suministro

Esquema bombas de superficie Esquema pozo de achique 
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Bombas de perforación y de elevación

Válvula de retención con filtro
 

Válvula de retención con filtro 

PERFORACIÓN
 1 - Electrobomba sumergible

 2 - Brida de descarga 

 3 - Cable eléctrico del motor

 4 - Sonda de nivel contra marcha en seco

 5 - Escuadra de soporte

 6 - Válvula antiretorno

 7 - Cuadro de control  eléctrico

 8 - Presostato y manometro

 9 -  Depósito

10 - Válvula

11- Tubería de descarga

Cuadro eléctrico

Alimentación

 1 - Depósito de elevación

 2 - Anclaje

 3 - Soporte de asiento

 4 - Tubería

 5 - Vávula

 6 - Salida

 7 - Tapa

 8 - Barras guía

 9 -  Electrobomba

10 - Kit de conexión a zócalo
        de descarga

ELEVACIÓN

Esquema perforación Esquema elevación
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Grupos de Presión

Cálculos

SELECCIÓN DE EQUIPOS

Son necesarias donde sea preciso originar o restablecer una determinada presión, permiten la utilización en los puntos mas desfavorables de aquellos aparatos 

cuyo funcionamiento exige una presión mínima. 

Lo primero que hay que hacer para calcular un grupo de presión es determinar el caudal punta de agua requerida y la presión a la que debe ser suministrada.

CÁLCULO DE CAUDALES

La demanda de caudal es un dato de partida y dependerá del tipo de usua-

rios, por ejemplo viviendas, escuelas, oficinas, centros comerciales, hospi-

tales, riegos (agrícolas, campos de golf, zonas deportivas y de recreo, etc.), 

procesos industriales, contra incendios, etc. La demanda real del caudal mí-

nimo necesario (Q) en la instalación, es el correspondiente a la suma de los 

caudales instantáneos mínimas de todos los servicios y necesidades.

CÁLCULO DE LAS PRESIONES.

La presión mínima o de arranque (Pa) será el resultado de sumar la altura 

geométrica de Aspiración (Ha), la Altura geométrica de Impulsión (Hg), la 

perdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el apartado mas 

desfavorable (Pr). 

Valido para viviendas.

Pa= Ha+Hg+Pc (15% de Ha+Hg)+1,5 ÷ 2Kg

PRESIÓN MÁXIMA DE PARADA.

La presión de parada (Pp) será entre 15 y 30 metros superior a la presión de 

arranque.

CÁLCULO DE LAS BOMBAS.

De acuerdo con los caudales y de las presiones de arranque y parada, se se-

lecciona la/s bomba/s mas apropiada/s. Si se instala velocidad variable la pre-

sión será constante variando tan solo el caudal solicitado.

CÁLCULO DEL DEPÓSITO O ACUMULADOR DE PRESIÓN.

La frecuente demanda o fugas de agua provocan variaciones de presión en 

la instalación que deben ser compensadas con el empleo de un depósito de 

presión. Un depósito reduce el número de arrancadas y puede ayudar a re-

ducir el golpe de

Ariete. 

LOS DEPÓSITOS DE PRESIÓN UTILIZADOS SON:

- Acumuladores galvanizados con renovación de aire por medio de inyectas 

o compresor.

- Acumuladores de membrana recambiable. (Los más utilizados son los acu-

muladores de membrana).

Caudales

P
re

si
o
n
e
s

Ps PS - Presión constante

3B-50Hz

3B-45Hz

2B-50Hz

2B-45Hz

1B-50Hz

1B-45Hz
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CÁLCULO DE VOLUMEN TOTAL DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN CON 

MEMBRANA:

Un deposito de presión se usa en la zona de descarga de la bomba para 

mantener la presión a nivel cuando no hay demanda. Esto hará que la 

bomba deje de funcionar a demanda cero.

VELOCIDAD FIJA

         280Q(Pp)

Vt=                                           

           ZxΔp

Siendo:

Vt= Volumen del depósito de membrana (litros)

Q= Caudal medio de una sola bomba (m3/h)

Pp= Presión absoluta de parada Kg/cm2

Δp= Presión diferencia entre presión de parada y  

         presión de arranque (Kg/cm2 )

Z = Número de arranques máximo/hora

VELOCIDAD VARIABLE

Con velocidad variable no es necesario tener un depósito de membra-

na tan grande. 

El depósito debe tener una capacidad mínima del 10% de caudal máximo 

de una de las bombas en litros/minuto.

Ejemplos:

Caudal máximo en la bomba= 250 litros por minuto

Volumen mínimo del tanque= 250 x 0.10 = 25 litros

DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES DE ASPIRACIÓN E IMPUL-

SIÓN.

Caudales máximos que circulan por tuberías metálicas s/norma DIN 

2448 a velocidades de 2 metros/segundo.

Tubería  Ø   Nominal 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 100 125 150 200 250 300 350

Caudales. Max. (m3/h) 4,5 7,8 10,5 16,8 28 38 64 98 137 242 383 540 650

Tendremos que tener en cuenta la intensidad máxima admisible en Am-

perios para servicio permanente en corriente alterna. Los cables serán 

de cuatro conductores con aislamiento de Policloropreno (H07RN-F) o 

Etileno-Propileno
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ZONA CENTRO

MADRID

Belfast 25
P.I. Las Mercedes 
28022 MADRID 
Tel.: +34 91 329 78 99
Fax: +34 91 329 24 10

ZONA MEDITERRANEO

BARCELONA 

Carrer Andorra nº 15
08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel.: +34 93 232 47 61

VALENCIA

Calle/ Enric Valor nº3, oficina 201
46100 – Burjasot (VALENCIA)
Tel.: +34 96 152 32 40
Fax: +34 96 152 05 14

ZONA NORTE

BILBAO

C/ Txori herri Etorbidea, 9, oficina 302
48160 DERIO 
Tel.: +34 94 453 01 94
Fax: +34 94 453 31 64

VIGO

Avda. Madrid, 257
36318 - VIGO (Pontevedra)
Tel.: +34 98 648 90 28 
Fax: +34 98 648 90 33

ZONA SUR

SEVILLA 

Encuadernación, s/n, Nave 1
P.I. La Negrilla
41016 SEVILLA
Tel.: +34 95 467 30 00
Fax: +34 95 467 26 55

Encuentre su contacto en su región. 

Direcciones y contactos
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1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
2) una compañía líder global en tecnología en agua.
 
Somos un equipo global unificado en un propósito común: crear soluciones tecnológicas avanzadas para los desafíos 
relacionados con agua a los que se enfrenta el mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías que mejorarán la forma 
en que se usa, conserva y reutiliza el agua en el futuro es fundamental para nuestro trabajo. Nuestros productos y 
servicios mueven, tratan, analizan, controlan y devuelven el agua al medio ambiente, en entornos de servicios públicos, 
industriales, residenciales y comerciales. Xylem también ofrece una cartera líder de medición inteligente, tecnologías 
de red y soluciones analíticas avanzadas para servicios de agua, electricidad y gas. En más de 150 países, tenemos 
relaciones sólidas y duraderas con clientes que nos conocen por nuestra poderosa combinación de marcas líderes de 
productos y experiencia en aplicaciones con un fuerte enfoque en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles.
 

Xylem |’zīl  m|e
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