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ALDABAS AMERICAN LOCK
FERROLHOS AMERICAN LOCK

ALDABAS REFORZADAS  
FERROLHOS DE ALTA SEGURANÇA

 A810
IDEAL PARA PORTONES 
INDUSTRIALES DE DOBLE 
ACCIONAMIENTO

Apto para marcos de puerta de 4,1 cm y 
5,1 cm y aberturas de 7,6 a 15,2 cm
Piezas de montaje incluidas - instalación 
sencilla con 4 pernos
El candado se vende por separado - series 
recomendadas A5200 y A790

 A810
IDEAL PARA PORTÕES 
INDUSTRIAIS COM DUAS 
PORTAS

Adapta-se a estruturas de portão de 4,1 e 
5,1 cm e a aberturas de 7,6 a 15,2 cm
Ferragens de montagem incluídas – 
instalação simples com 4 parafusos
Cadeado vendido separadamente – 
recomendam-se as séries A5200 e A790

 A895
CERROJO

Cerrojo de acero reforzado de 19 mm con 
perno de acero para mayor resistencia
Cromadas para resistir la corrosión
Totalmente ajustable de 19 mm a 60 mm
Piezas de montaje incluidas para una fácil 
instalación

 A895
PARAFUSO DE BLOQUEIO

Parafuso de bloqueio de aço endurecido 
de 19 mm para máxima resistência
Cromado para resistência à corrosão
Totalmente ajustável de 19 mm a 60 mm
Ferragens de montagem incluídas para 
fácil instalação

 A885

 

IDEAL PARA ESQUINAS, 
REMOLQUES, PUERTAS DE 
FURGONETAS, GALPONES, 
COBERTIZOS Y MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS

Acero reforzado y zincado para una mayor 
dureza y resistencia a la intemperie
Piezas de montaje incluidas para una fácil 
instalación
Ideal para esquinas y ángulos

 A885

 

IDEAL PARA CANTOS, 
REBOQUES, PORTAS DE 
CARRINHAS, BARRACÕES, 
ARMAZÉNS E MÁQUINAS DE 
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

Aço endurecido revestido a zinco 
para grande solidez e resistência às 
intempéries
Ferragens de montagem incluídas para 
fácil instalação
Ideal para cantos e ângulos

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

A810 76-152 mm 13 mm

A885 197 mm 11 mm

A895 216 mm 11 mm

Aldaba de 19 mm reforzada con perno 
de acero endurecido macizo
Ferrolho de portão resistente para portão 
de aço sólido endurecido de 19 mm

Aldaba de doble bisagra
Ferrolho de duas dobradiças

La protección de arco protege el candado de los 
ataques con herramientas de corte
A cobertura do arco protege o cadeado de cortes

Grapa de acero reforzado resistente 
al corte, serrado y martillado
Gancho de aço endurecido 
resistente a cortes, serras e 
martelos
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ALDABAS AMERICAN LOCK
FERROLHOS AMERICAN LOCK

ALDABAS REFORZADAS PARA CANDADOS CON ARCO OCULTO 
FERROLHOS RESISTENTES PARA CADEADOS COM ARCO OCULTO

 A800
Diseñadas para su uso con candado 
con arco oculto A2010 (se vende por 
separado)
Piezas de montaje no incluidas

 A800
Concebido para ser utilizado com o 
cadeado com arco oculto A2010 (vendido 
em separado)
Ferragens de montagem não incluídas

 A801
Diseñadas para su uso con candado 
con arco oculto A2010 (se vende por 
separado)
El candado se puede enganchar a la 
aldaba cuando la puerta está abierta: es 
imposible robar o perder el candado
Piezas de montaje no incluidas

 A801
Concebido para ser utilizado com o 
cadeado com arco oculto A2010 (vendido 
em separado)
O cadeado pode ficar preso ao ferrolho 
quando a porta estiver aberta; é 
impossível roubar ou perder o cadeado
Kit de montagem não incluídas

IDEAL PARA PUERTAS CORREDERAS 
IDEAL PARA PORTAS DE CORRER

IDEAL PARA PUERTAS BATIENTES 
IDEAL PARA PORTAS DE BATENTE

 A802
Diseñadas para su uso con candado con 
arco oculto A2500, A2010 o A2001 (se 
vende por separado)
El candado se puede enganchar a la 
aldaba cuando la puerta está abierta: es 
imposible robar o perder el candado
Piezas de montaje no incluidas

 A802
Concebido para ser utilizado com os 
cadeados com arco oculto A2500, A2010 
e A2001 (vendidos em separado)
O cadeado pode ficar preso ao ferrolho 
quando a porta estiver aberta; é 
impossível roubar ou perder o cadeado
Kit de montagem não incluídas

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

A800 230 mm 14 mm
A801 222 mm 14 mm
A802 291 mm 14 mm

IDEAL PARA ASEGURAR PUERTAS SOLAPADAS 
IDEAL PARA PORTAS SOBREPOSTAS

IDEAL PARA PUERTAS DE CAMIONES O FURGONETAS 
IDEAL PARA PORTAS DE CAMIÕES OU CARRINHAS

Aldaba de fundición 
de acero

Ferrolho de aço 
fundido

Cuerpo de acero de 230 mm de largo para ofrecer la resistencia y durabilidad 
Corpo de aço de 230 mm de comprimento para máxima resistência e durabilidade

Aldaba para 
candado con arco 

oculto que se fija a 
la cerradura
Ferrolho de 

cadeado com arco 
oculto que prende 

no cadeado

Aldaba para candado 
con arco oculto que 

se fija a la cerradura
Ferrolho de cadeado 
com arco oculto que 
prende no cadeado

Cuerpo de acero de 222 mm de largo para 
ofrecer la resistencia y durabilidad

Corpo de aço de 222 mm de comprimento para 
máxima resistência e durabilidade

Cuerpo de acero de 291 mm de largo para ofrecer 
la resistencia y durabilidad

Corpo de aço de 291 mm de comprimento para 
máxima resistência e durabilidade

 770 - 736 - A800LHCD
Resistencia al uso de palancas y al corte
Diseñado para usar con el candado con 
arco oculto de acero macizo 6271
770:  Solo aldaba (piezas de montaje no 

incluidas)
736:  Aldaba y candado oculto de zamac 

(piezas de montaje no incluidas)
A800LHCD:  Aldaba y candado de acero 

macizo (piezas de montaje 
no incluidas)

 770 - 736 - A800LHCD
Desencoraja tentativas de abertura com 
alavancas e corte
Concebido para ser utilizado com o cadeado 
de aço sólido com arco oculto 6271
770:  Apenas o ferrolho (kit de montagem 

não incluídas)
736:  Ferrolho e cadeado de zamac oculto 

(kit de montagem não incluídas)
A800LHCD:  Ferrolho e cadeado de aço 

sólido (kit de montagem não 
incluídas)

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

770 23 cm 11 cm

736EURD 23 cm 11 cm

A800LHCD 23 cm 11 cm

Aldaba de acero macizo 
reforzado resistente a 

los ataques con fuerza
Ferrolho de aço sólido 
endurecido resistente 

a ataques com recurso 
a força
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ALDABAS MASTER LOCK
FERROLHOS MASTER LOCK

ARGOLLAS / OLHAIS DE CADEADO

ALDABAS CON BISAGRA / FERROLHOS COM DOBRADIÇAS

IDEAL PARA COLOCAR EN ESQUINAS Y PROTEGER PROPIEDADES DIFÍCILES DE CERRAR 
IDEAIS PARA CANTOS PARA PROTEGER PROPRIEDADES DIFÍCEIS DE TRANCAR

IDEAL PARA PORTONES Y PUERTAS DE GALPONES 
IDEAL PARA PORTÕES E PORTAS DE BARRACÕES

 720 - 721 - 722
El cuerpo de la bisagra oculta los pasadores 
de la bisagra y los elementos de montaje
Piezas de montaje incluidas
720:  una sola bisagra
721:  una sola bisagra
722:  doble bisagra

 720 - 721 - 722
O corpo da dobradiça mantém pinos e 
ferragens de montagem ocultos
Ferragens de montagem incluídas
720:  uma dobradiça
721:  uma dobradiça
722:  duas dobradiças

 704 - 706
Piezas de montaje incluidas

 704 - 706
Kit de montagem incluídas

 60-60R
Argollas de acero con agujero del arco de 
gran diámetro
Piezas de montaje incluidas

 60-60R
Olhal de aço com orifício grande para o arco 
do cadeado
Kit de montagem incluídas

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

60 2 cm x 5,3 cm 13 mm

60R 2 cm x 5,3 cm 13 mm

720EURD 16 cm 11 mm

721EURD 20 cm 13 mm

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

722EURD 20 cm 11 mm

704EURD 11,5 cm 13 mm

706EURD 15,2 cm 14 mm

60:  Argollas de acero plano
60:  Olhal plano de aço

60R:  Argollas de acero con ángulo 
recto

60R:  Olhal de aço em ângulo reto

Cuerpo de acero reforzado 
para mayor resistencia

Corpo de aço endurecido 
para maior resistência

Cuerpo de acero forjado 
duro

Corpo de aço forjado 
resistente

Grapa de aleación de boro reforzada 
resistente al corte y serrado
Gancho de liga de boro endurecida 
resistente a cortes e serras

Grapa de acero endurecido resistente al corte y 
aserrado
Gancho de aço endurecido resistente a cortes e 
serras
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 724  724

ALDABAS REFORZADAS 
FERROLHOS DE ALTA PROTEÇÃO 

ALDABAS MASTER LOCK
FERROLHOS MASTER LOCK

 730 - 732
El cuerpo de la aldaba oculta los 
elementos de montaje
Piezas de montaje incluidas
730: aldaba de barra recta
732: aldaba de barra angular de 90°

 730 - 732
O corpo do ferrolho mantém as ferragens 
de montagem ocultas
Ferragens de montagem incluídas
730: ferrolho de barra plana
732: ferrolho de barra com ângulo de 90º

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

Acero reforzado y zincado para una 
ofrecer la máxima dureza y resistencia a 

la intemperie
Aço endurecido revestido a zinco 

para máxima solidez e resistência às 
intempéries

Aldaba de acero macizo con acabado 
antioxidante para mayor robustez y 

resistencia a la intemperie
Ferrolho de aço sólido com acabamento 

antiferrugem para extra solidez e resistência 
às intempéries

Grapa de acero reforzado 
resistente al corte, serrado 
y martillado
Gancho de aço endurecido 
resistente a cortes, serras 
e martelos

Grapa de aleación de boro resistente 
al corte
Gancho de liga de boro para 
resistência a cortes

Longitud 
Comprimento

 Admite diámetros de arco de hasta 
Adapta-se ao diâmetro do arco até

730 18 cm 11 mm
732EURDPF 12 cm 11 mm
724EURD 19,7 cm 12 mm
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