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CANDADOS DE SEGURIDAD 
PREMIUM MODIFICABLES

CADEADOS DE SEGURANÇA 
PREMIUM  
COM CILINDRO SUBSTITUÍVEL

El candado de los cerrajeros

O cadeado do serralheiro
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 A2010
IDEAL PARA PROTEGER PUERTAS Y 
FURGONETAS

El candado redondo con arco oculto de 10 mm de 
diámetro proporciona la máxima seguridad frente 
a taladros, sierras y palancas

Cilindro modificable
El reverso plano permite su unión al A800 y A801 
(consulte la página 40)

 A2010
IDEAL PARA PROTEGER PORTAS E 
CARRINHAS

O cadeado redondo com arco oculto de 10 mm 
de diâmetro fornece proteção máxima contra 
perfuração, serras e pés de cabra

Cilindro substituível
A parte posterior plana permite a utilização dos 
acessórios A800 e A801 (ver página 40)

 A780 - A790
Mecanismo de cerradura con doble cojinete de 
bolas resistente a tirones y palanca
Los pasadores dentados de acero inoxidable 
reforzado aumentan la resistencia al taladrado 
y a las ganzúas
Cilindro modificable
Retención de llave

 A780 - A790
Mecanismo de bloqueio de rolamento duplo 
resistente a tração e abertura com alavanca
Pinos serrilhados de aço inoxidável endurecido 
aumentam a resistência a perfurações e assaltos
Cilindro substituível
Retenção da chave

CANDADOS PREMIUM AMERICAN LOCK
CADEADOS PREMIUM AMERICAN LOCK

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), llaves iguales con llave maestra (KAMK) o 
sistema en cascada

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6), (excepto para 
A780 y A790)

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK), chaves iguais com chave mestra 
(KAMK) ou sistema em cascata

• Acrescente a tecnologia de cilindros BumpStop® para evitar 
arrombamento com bumping (N)

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4) ou cilindro de 6 pinos (WP6) (exceto A780 e A790)

CANDADOS DE ACERO MACIZO / CADEADOS DE AÇO SÓLIDO

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

Retención de llave  
Retenção da chave

A2010 72 mm 72 mm 38 mm 15 mm 43 mm 10 mm 980 g 6 2

A780 63 mm 55 mm 25 mm 32 mm 32 mm 11 mm 720 g 6 2

A790 75 mm 65 mm 25 mm 38 mm 34 mm 13 mm 1040 g 6 2

C

A

B

 Cuerpo cromado 
de acero macizo 
resistente a los 
ataques físicos

O corpo de aço sólido 
cromado resiste a 

ataques físicos

Cuerpo de acero 
macizo reforzado

Corpo de aço sólido 
endurecido

 Arco de aleación de boro y acero 
reforzado muy resistente al corte
Arco de liga de boro endurecida 
para maior resistência a cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 AH10OPB - AH11OPB
El cilindro modificable de 10 discos es 
ideal para uso en el exterior
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones  
y palanca 

 AH10OPB - AH11OPB
O cilindro substituível com fechadura de 
10 discos (lâmina) funciona extremamente 
bem em aplicações externas
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca

 A50
Los pasadores dentados son  
prácticamente imposibles de ganzuar
Cilindro no modificable

 A50
Os pinos serrilhados tornam-o praticamente 
impossível de arrombar
Cilindro não substituível

CANDADOS PREMIUM AMERICAN LOCK
CADEADOS PREMIUM AMERICAN LOCK

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

• Proteja las ranuras y agujeros del arco de la contaminación: agregue 
COV (solo A5200)

• Seleccione la opción de arco: estándar o acero inoxidable (SS), 
(excepto para AH10OPB y AH11OPB)

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), llaves iguales con llave maestra (KAMK) o 
sistema en cascada

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4) ou cilindro de 6 pinos (WP6)

• Proteja as ranhuras e os orifícios do arco de contaminação: 
acrescente COV (apenas A5200)

• Escolha o arco: standard ou aço inoxidável (SS), (exceto AH10OPB e 
AH11OPB)

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK), chaves iguais com chave mestra 
(KAMK) ou sistema em cascata

CANDADOS DE ACERO MACIZO / CADEADOS DE AÇO SÓLIDO

 A5200
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones  
y palanca
Cilindro modificable

 A5200
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Cilindro substituível 

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

A5200 44 mm 46 mm 19 mm 30 mm 20 mm 8 mm 300 g 5 2

AH10OPB 53 mm 51 mm 25 mm 27 mm 20 mm 11 mm 380 g - -

AH11OPB 53 mm 51 mm 25 mm 51 mm 20 mm 11 mm 420 g - -

A50 50 mm 46 mm 22 mm 29 mm 20 mm 9 mm 400 g 5 2

C

A

B

Cuerpo cromado de acero 
macizo resistente al corte 

por golpe o sierra y a la 
corrosión

Corpo de aço sólido 
cromado para resistir a 

cortes, serras e à corrosão

Arco de aleación de 
boro reforzado muy 
resistente al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

Cuero de acero macizo 
con pulvirrevestido 

naranja y con protección 
de goma naranja

Corpo de aço sólido, 
revestimento de tinta 
em pó cor de laranja 

com antichoque de 
borracha cor de laranja

Arco niquelado de 
aleación de boro 
reforzado muy resistente 
al corte
Arco de liga de boro 
endurecida niquelado 
para maior resistência a 
cortes

Cuerpo de acero macizo 
resistente al corte por 

golpe o sierra y a la 
corrosión

Corpo de aço sólido 
resistente aos cortes, 

serras e à corrosão

Arco aleación de boro y 
acero muy resistente al 
corte
Arco de liga de boro 
para maior resistência a 
cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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 A5570 - A5572
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Cilindro modificable

 A5570 - A5572
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Cilindro substituível

 A5400 - A6400 Series
IDEAL PARA ENTORNOS 
MARINOS

Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Cilindro modificable
Sólida seguridad con la máxima 
resistencia a las peores condiciones 
climáticas

 A5400 - A6400 Series
IDEAL PARA AMBIENTES 
MARÍTIMOS

Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Cilindro substituível
Forte proteção com a mais alta resistência 
a climas e condições extremos

CANDADOS DE ACERO INOXIDABLE / CADEADOS DE AÇO INOXIDÁVEL

 CANDADOS DE LATÓN / CADEADOS DE LATÃO

CANDADOS PREMIUM AMERICAN LOCK
CADEADOS PREMIUM AMERICAN LOCK

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), llaves iguales con llave maestra (KAMK) o 
sistema en cascada

• Seleccione la opción de arco: estándar o acero inoxidable (SS), (solo 
para A5570 y A5572)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

• Grabado por láser de su candado en hasta 6 áreas (logotipo, 
nombres...)

• Proteja las ranuras y agujeros del arco de la contaminación: agregue 
COV

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK), chaves iguais com chave mestra 
(KAMK) ou sistema em cascata

• Escolha o arco: standard ou aço inoxidável (SS) (apenas para A5570 
e A5572)

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4) ou cilindro de 6 pinos (WP6)

• Gravação laser do cadeado até 6 áreas (logótipo, nomes...)
• Proteja as ranhuras e os orifícios do arco de contaminação: 

acrescente COV

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

A5400 44 mm 46 mm 19 mm 30 mm 20 mm 8 mm 260 g 5 2

A5401 44 mm 46 mm 19 mm 54 mm 20 mm 8 mm 280 g 5 2

A6400 44 mm 46 mm 19 mm 30 mm 20 mm 8 mm 260 g 6 2

A6401 44 mm 46 mm 19 mm 54 mm 20 mm 8 mm 280 g 6 2

A5460 51 mm 46 mm 19 mm 29 mm 20 mm 9 mm 320 g 5 2

A5461 51 mm 46 mm 19 mm 51 mm 20 mm 9 mm 340 g 5 2

A6460 51 mm 46 mm 19 mm 29 mm 20 mm 9 mm 320 g 6 2

A6461 51 mm 46 mm 19 mm 51 mm 20 mm 9 mm 340 g 6 2

A5570 50 mm 46 mm 19 mm 29 mm 20 mm 9 mm 360 g 5 2

A5572 50 mm 46 mm 19 mm 78 mm 20 mm 9 mm 420 g 5 2

C

A

B

Cuerpo de acero 
inoxidable macizo 

resistente a la 
corrosión

Corpo de aço 
inoxidável sólido 

resistente à corrosão

Arco de acero inoxidable 
para una mayor 
resistencia al corte y la 
intemperie
Arco de aço inoxidável 
para maior resistência às 
intempéries e cortes

Cuerpo de latón 
macizo para la máxima 

resistencia a la corrosión 
Corpo de latão sólido 

para resistência máxima 
à corrosão

Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente 
al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CANDADOS DE 
SEGURIDAD SUPERIOR 
MODIFICABLES

CADEADOS DE SEGURANÇA 
SUPERIOR  
CILINDRO SUBSTITUÍVEL

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CANDADOS SUPERIORES PRO SERIES
CADEADOS SUPERIORES PRO SERIES

 6230
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones 
y palanca
Cilindro modificable

 6230
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura 
com alavanca
Cilindro substituível

 7030 - 7040 - 7050
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a  
tirones y palanca
Cilindro modificable
Versiones con protección  
disponibles (7035 y 7045)

 7030 - 7040 - 7050
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura 
com alavanca
Cilindro substituível
Estão disponíveis versões com 
revestimento (7035 e 7045)

CANDADOS DE ACERO MACIZO / CADEADOS DE AÇO SÓLIDO

IDEAL PARA APLICACIONES DE TRANSPORTE, MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INDUSTRIALES
IDEAIS PARA APLICAÇÕES DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA E INDUSTRIAIS

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), llaves iguales con llave maestra (KAMK) o 
sistema en cascada

• Seleccione la opción de arco: arco largo estándar (LF o LH), arco 
extralargo (LJ o LT) o arco XXL (LN)

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), chaves iguais com chave mestra (KAMK) 
o sistema en cascada

• Seleccione la opción de arco: arco longo estándar (LF o LH), arco 
extralongo (LJ o LT) o arco XXL (LN)

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

6321EURD 54 mm 81 mm 38 mm 18 mm 22 mm 8 mm 600 g 5 2

6325 61 mm 81 mm 38 mm 18 mm 22 mm 9 mm 700 g 5 2

6327EURD 66 mm 81 mm 39 mm 18 mm 22 mm 11 mm 780 g 5 2

6230 63 mm 55 mm 28 mm 30 mm 23 mm 11 mm 640 g 5 2

7030 40 mm 50 mm 20 mm 28 mm 20 mm 6 mm 260 g 5 2

7035 40 mm 85 mm 20 mm 28 mm 20 mm 6 mm 340 g 5 2

7040 44 mm 50 mm 22 mm 31 mm 23 mm 8 mm 320 g 5 2

7045 44 mm 85 mm 22 mm 31 mm 23 mm 8 mm 400 g 5 2

7050 48 mm 50 mm 22 mm 39 mm 23 mm 9 mm 360 g 5 2

C

A

B

  6321 - 6325 - 6327
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones 
y palanca
Cilindro modificable 

 6321 - 6325 - 6327
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura 
com alavanca
Cilindro substituível

C

A

B

Cuerpo de acero 
resistente con cubierta 

termoplástica
Corpo de aço resistente 

com cobertura 
termoplástica

Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente al corte 
con protección de metal macizo 
resistente a los ataques físicos
Arco de liga de boro endurecida 
para maior resistência a cortes 
com revestimento de metal sólido 
para resistir a ataques físicos

El cuerpo de acero resistente 
con tratamiento anticorrosión 

de cromo proporciona una 
mayor vida útil

O corpo de aço resistente com 
cromado resistente a ferrugem 

proporciona um período de 
vida útil mais longo

Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente 
al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

Cuerpo de acero resistente 
con tratamiento anticorrosión 

de cromo para una alta 
seguridad y una larga vida útil

Corpo de aço resistente 
com cromado resistente a 

ferrugem para alta proteção 
durante um longo período de 

vida útil

Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente 
al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS SUPERIORES PRO SERIES
CADEADOS SUPERIORES PRO SERIES

 CANDADO DE ACERO LAMINADO / CADEADO DE AÇO LAMINADO

CANDADO DE FUNDICIÓN REFORZADO / CADEADO DE CORPO FUNDIDO REFORÇADO

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

Retención de 
llave  

Retenção da 
chave

6121EURD 54 mm 60 mm 38 mm 29 mm 23 mm 8 mm 460 g 5 2

6125 60 mm 60 mm 38 mm 35 mm 23 mm 9 mm 520 g 5 2

6127EURD 65 mm 58 mm 38 mm 35 mm 23 mm 11 mm 580 g 5 2

6271 73 mm 73 mm 38 mm 15 mm 43 mm 10 mm 880 g 6 2

 6121 - 6125 - 6127
Mecanismo de cerradura con 
doble cojinete de bolas resistente a 
tirones y palanca
Cilindro modificable

 6121 - 6125 - 6127
Mecanismo de bloqueio de 
rolamento 
duplo resistente a tração e abertura 
com alavanca
Cilindro substituível

 6271
Con retroceso
Cilindro modificable
Retención de llave
Se puede usar con la aldaba 770 de 
Master Lock 

 6271
Parte de trás com desnível
Cilindro substituível
Retenção da chave
Utilização com ferrolho Master Lock 
770

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK) o llaves iguales con llave maestra (KAMK)

• Seleccione la opción de arco: arco largo estándar (LF o LH), arco 
extralargo (LJ o LT), arco XXL (LN), arco de latón (B) o arco largo de 
latón (BLJ)

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

• Grabado por láser de su candado en hasta 4 áreas (logotipo, 
nombres...)

• 6121: 7 colores disponibles para asignar un color a cada instalación 
de trabajo, ubicación, departamento, empleado o rango

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK) ou com chave mestra e chaves iguais 
(KAMK)

• Escolha o arco: standard, arco longo (LF ou LH), arco extralongo (LJ 
ou LT), arco extra extralongo (LN), arco de latão (B) ou arco largo de 
latão (BLJ)

• Acrescente a tecnologia de cilindros BumpStop® para evitar 
arrombamento com bumping (N)

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4) ou cilindro de 6 pinos (WP6)

• Gravação laser do cadeado até 4 áreas (logótipo, nomes...)
• 6121: 7 cores disponíveis para atribuir uma cor a cada estaleiro, 

localização, departamento, funcionário ou cargo

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

C

A

B

 Cuerpo de acero laminado con cubierta 
termoplástica resistente a los ataques físicos

Cobertura termoplástica do corpo de aço 
laminado resistente a ataques físicos

 Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente 
al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

Tapa de cierre a presión que protege la 
ranura para la llave
A tampa de encaixe protege a ranhura

Los sellos de arco de 
polímero reducen la 
penetración de agua

Selos de polímero no arco 
reduzem a infiltração de água

Cuerpo de fundición ancho 
y reforzado resistente a los 

ataques con fuerza
O corpo largo fundido e 

reforçado resiste a ataques 
com recurso à força

Arco oculto de aleación 
de boro a prueba de 
palancas y cortadoras de 
pernos
O arco oculto de liga de 
boro impede o corte do 
ferrolho e a abertura com 
alavanca

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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CANDADOS DE LATÓN / CADEADOS DE LATÃO

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

6830 40 mm 50 mm 20 mm 28 mm 20 mm 6 mm 260 g 5 2

6840 44 mm 50 mm 21 mm 32 mm 23 mm 8 mm 320 g 5 2

6850 48 mm 50 mm 21 mm 39 mm 23 mm 9 mm 360 g 5 2

 6830-6840-6850
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Cilindro modificable

 6830-6840-6850
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Cilindro substituível

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves
• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 

(KA), llaves maestras (MK), de llaves iguales con llave maestra 
(KAMK) o sistema en cascada

• Seleccione la opción de arco: arco largo estándar (LF o LH), arco 
extralargo (LJ o LT), arco XXL (LN), arco de latón (B) o arco largo de 
latón (BLJ)

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4) o cilindro de 6 pasadores (WP6)

• Grabado por láser de su candado en hasta 4 áreas (logotipo, 
nombres...)

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK), chaves iguais com chave mestra 
(KAMK) ou sistema em cascata

• Escolha o arco: standard, arco longo (LF ou LH), arco extralongo (LJ 
ou LT), arco extra extralongo (LN), arco de latão (B) ou arco longo de 
latão (BLJ)

• Acrescente a tecnologia de cilindros BumpStop® para evitar 
arrombamento com bumping (N)

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4) ou cilindro de 6 pinos (WP6)

• Gravação laser do cadeado até 4 áreas (logótipo, nomes...)

LUBRICANTE PARA CERRADURAS / LUBRIFICANTE PARA CADEADOS

 2300
IDEAL PARA MANTENER EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS

Aceite sintético con fórmula PTFE
Proporciona una capa protectora de larga duración contra 
el polvo, la suciedad, la sal y la humedad
evita el óxido y libera partes atascadas
Evita la acumulación de agua y la congelación de los 
componentes de bloqueo
No tóxico y biodegradable
Funciona en climas fríos (-40 ºC)
Diseñado específicamente para una aplicación de 
precisión dentro de los dispositivos de bloqueo

 2300
IDEAL PARA MANTER O BOM 
FUNCIONAMENTO DO CADEADO

Óleo sintético com fórmula PTFE
Oferece um escudo protetor de longa duração contra pó, 
sujidade, sal e humidade
Evita a ferrugem e corrosão e permite libertar peças 
encravadas
Evita a acumulação de água e o congelamento dos 
componentes do cadeado
Não tóxico e biodegradável
Funciona em climas frios (-40ºC)
Concebido especificamente para uma aplicação precisa 
no interior dos dispositivos de bloqueio

¿Cómo funciona? Como funciona?
• Aplique 2 o 3 gotas en la ranura para la llave y en los agujeros del 

arco cada tres o seis meses aproximadamente para mantenerlos en 
buen funcionamiento

• Aplique 2-3 gotas no buraco da fechadura e nas aberturas do arco 
de três em três ou de seis em seis meses para um funcionamento 
ótimo

CANDADOS SUPERIORES PRO SERIES
CADEADOS SUPERIORES PRO SERIES

El cuerpo de latón macizo 
proporciona una resistencia 

adicional en entornos 
cáusticos y corrosivos

O corpo de latão sólido 
oferece resistência extra 

em ambientes cáusticos e 
corrosivos

Arco de aleación de 
boro reforzado muy 
resistente al corte
Arco de liga de boro 
endurecida para maior 
resistência a cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS SUPERIORES PRO SERIES
CADEADOS SUPERIORES PRO SERIES

 1174  1174

 1175
También está disponible  
con arco largo (1175LH) y 
arco redondo y largo de acero 
inoxidable (1175LHSS)

 1175
Também disponível com arco 
longo (1175LH) e arco longo 
arredondado de aço inoxidável 
(1175LHSS)

 1177  1177

 1178  1178

CANDADOS DE COMBINACIÓN / CADEADOS DE COMBINAÇÃO

IDEAL PARA ACCESO A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / IDEAIS PARA ACESSO A OBRAS

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro  
Diâmetro  

(C)

Peso Dígitos

1174D 58 mm 50 mm 33 mm 28 mm 25 mm 8 mm 360 g 4

1175D 58 mm 50 mm 33 mm 28 mm 24 mm 9 mm 360 g 4

1175DLH 58 mm 50 mm 33 mm 53 mm 24 mm 9 mm 380 g 4

1175LHSS 58 mm 50 mm 33 mm 53 mm 25 mm 8 mm 380 g 4

1177D 58 mm 83 mm 33 mm 28 mm 24 mm 9 mm 420 g 4

1178D 58 mm 50 mm 34 mm 28 mm 24 mm 9 mm 360 g 4

• Mecanismo de bloqueo que protege contra el uso de 
palancas, ganzúas y golpes

• Sellado del arco y tapa de dial antipolvo que protegen 
los componentes internos para que funcionen sin 
inconvenientes

• Diales grandes y ergonómicos
• Combinación de 4 dígitos reprogramable (10.000 

combinaciones posibles) para mayor comodidad y 
seguridad

• No requiere ninguna herramienta especial

• O mecanismo de bloqueio protege contra abertura 
com alavanca, shimming e ataques com uso de força

• Os selos no arco e a tampa de proteção contra o 
pó protegem os componentes internos e os discos, 
permitindo um funcionamento sem problemas

• Discos grandes e ergonómicos
• São possíveis 10 000 combinações de 4 dígitos para 

maior comodidade e proteção
• Não é necessária uma ferramenta para fazer a 

reconfiguração

Todos los artículos marcados con "D" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «D» são fornecidos em blíster

C
C

A A

B
B

Cuerpo de acero inoxidable para 
una resistencia extrema a la 

corrosión
Arco de aço inoxidável para 

resistência à corrosão extrema

Cuerpo de latón 
macizo para una 

mejor resistencia a 
la corrosión

Corpo de latão 
sólido para uma 

maior resistência à 
corrosão

Arco en acero inoxidable para 
una mayor resistencia a la 
corrosión
Arco de aço inoxidável para 
uma resistência extra à 
corrosão

Arco octogonal de carburo 
de boro para una excelente 
resistencia al corte
Arco octogonal de carboneto 
de boro para uma excelente 
resistência a cortes

Cuerpo de latón macizo 
para una mejor resistencia 

a la corrosión
Corpo de latão sólido para 

uma maior resistência à 
corrosão

Cuerpo de fundición para 
ofrecer resistencia y 

durabilidad
Corpo fundido para 

resistência e durabilidade

Arco octogonal de carburo de boro 
con protección para una excelente 
resistencia al corte
Arco octogonal de carboneto 
de boro revestido para máxima 
resistência a cortes

Arco octogonal de carburo 
de boro para una excelente 
resistencia al corte
Arco octogonal de carboneto 
de boro para uma excelente 
resistência a cortes

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS GENERALES DE 
SEGURIDAD NO MODIFICABLES

CADEADOS DE SEGURANÇA 
GERAL CILINDRO NÃO SUBSTITUÍVEL
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CANDADOS GENERALES DE SEGURIDAD
CADEADOS DE SEGURANÇA GERAL

CANDADOS DE ACERO LAMINADO / CADEADOS DE AÇO LAMINADO

 5 - 15
Dos palancas de bloqueo para 
resistir a intentos de apertura 
forzada mediante palanca

 5 - 15
As alavancas de bloqueio duplo 
oferecem resistência extra a 
alavancas

 1 - 3
Dos palancas de bloqueo para 
resistir a intentos de apertura 
forzada mediante palanca

 1 - 3
As alavancas de bloqueio duplo 
oferecem resistência extra a 
alavancas

 7
Bloqueo de una sola palanca

 7
Alavanca de bloqueio único

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves

• Seleccione la opción de llaves: llaves diferentes (KD), llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK), llaves iguales con llave maestra (KAMK) o 
sistema en cascada

• Seleccione la opción de arco: arco largo estándar (LF), arco 
extralargo (LH o LJ) o arco XXL (LN)

• Agregue la tecnología de cilindro BumpStop® para evitar bloqueos 
mediante el método bumping (N)

• Agregue la opción de control de llaves Edge®: Cilindro de 4 
pasadores (WP4)

• Placa de base personalizada:  Número de llave sellada con tinta (INK) 
o número de llave con impresión dura (HSTP)

• Escolha a opção de chaves: chaves diferentes (KD), chaves iguais 
(KA), com chave mestra (MK), chaves iguais com chave mestra 
(KAMK) ou sistema em cascata

• Escolha o arco: standard, arco largo (LF), arco extralargo (LH ou LJ) 
ou arco extra extralargo (LN)

• Acrescente a tecnologia de cilindros BumpStop® para evitar 
arrombamento com bumping (N)

• Acrescente a opção de controlo de chaves Edge®: Cilindro de 4 pinos 
(WP4)

• Placa inferior personalizável:  número da chave estampado a tinta 
(INK) ou número da chave gravado (HSTP)

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

5EURD 55 mm 42 mm 31 mm 26 mm 24 mm 9 mm 340 g 4 2

15EURD 70 mm 53 mm 37 mm 31 mm 31 mm 11 mm 660 g 5 2

1 49 mm 37 mm 29 mm 23 mm 20 mm 8 mm 220 g 4 2

3EURD 46 mm 37 mm 27 mm 18 mm 15 mm 7 mm 180 g 4 2

7 32 mm 30 mm 18 mm 15 mm 13 mm 5 mm 80 g 4 2

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEALES PARA VALLADOS DEL PERÍMETRO Y PUERTAS DE ESCAPARATES /  
IDEAIS PARA PORTÕES EXTERIORES E PORTAS DE LOJAS

C

A

B

Antirrobo superior 
e inferior para una 

mayor resistencia a los 
arañazos

Antichoques superiores 
e inferiores para maior 

resistência a riscos

Antirrobo superior 
e inferior para una 

mayor resistencia a los 
arañazos

Antichoques superiores 
e inferiores para maior 

resistência a riscos

Cuerpo de acero laminado con estructura de 
placa de acero reforzado para ofrecer una 
resistencia y una durabilidad superior

Cuerpo de acero laminado con estructura de 
placa de acero reforzado para ofrecer una 
resistencia y una durabilidad superior

Cuerpo de acero laminado con 
estructura de placa de acero reforzado 

para ofrecer una resistencia y una 
durabilidad superior

Corpo de aço laminado com 
construção em placa de aço 

endurecido para maior resistência e 
durabilidade

Arco de aleación de boro 
reforzado muy resistente al 
corte

Arco de acero reforzado muy 
resistente a los cortes

Arco de acero estándar
Arco de aço standard

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS ESTÁNDAR  
NO MODIFICABLES

CADEADOS STANDARD 
CILINDRO NÃO SUBSTITUÍVEL

Alta seguridad

Alta segurança

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS EXCELL PROFESIONAL / CADEADOS PROFISSIONAIS EXCELL

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

 M1STS - M5STS
Resistencia superior a intentos de apertura 
con cerradura con doble cojinete de bolas
Cilindro no modificable
Seleccione la opción de llaves: llaves 
diferentes (KD), llaves iguales (KA) o llaves 
maestras (MK)

 M1STS - M5STS
Maior resistência a alavancas com 
bloqueio de rolamento duplo
Cilindro não substituível
Escolha a opção de chaves: chaves 
diferentes (KD), chaves iguais (KA), com 
chave mestra (MK)

IDEALES PARA PROTEGER GARAJES, PORTONES Y OTRAS APLICACIONES DE ALTA SEGURIDAD EN EL EXTERIOR
IDEAIS PARA PROTEGER GARAGENS, PORTÕES E APLICAÇÕES DE ALTA SEGURANÇA NO EXTERIOR

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor   
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
 Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

M1STSWP4 44 mm 40 mm 28 mm 25 mm 21 mm 8 mm 240 g 4 2

M1LFSTSWP4 44 mm 40 mm 28 mm 38 mm 21 mm 8 mm 272 g 4 2

M1LJSTSWP4 44 mm 40 mm 28 mm 64 mm 21 mm 8 mm 277 g 4 2

M5STSWP4 51 mm 44 mm 31 mm 25 mm 24 mm 10 mm 360 g 4 2

M5LFSTSWP4 51 mm 44 mm 31 mm 38 mm 24 mm 10 mm 386 g 4 2
M5LJSTSWP4 51 mm 44 mm 31 mm 64 mm 24 mm 10 mm 390 g 4 2

Cubierta del cuerpo de acero inoxidable para una 
resistencia excepcional a la intemperie
Revestimento do corpo de aço inoxidável para uma 
excecional resistência às condições atmosféricas

El arco octogonal de carburo de 
boro es un 50% más resistente 
que el acero reforzado
O arco octogonal de carboneto de 
boro é 50% mais duro do que o 
aço endurecido

Cuerpo de acero laminado para una 
mejor resistencia climática

Corpo de aço laminado para uma 
melhor resistência às intempéries

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS EXCELL / CADEADOS EXCELL

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

 M1 - M5 - M15
Mecanismo de cerradura con  
doble cojinete de bolas resistente  
a tirones y palanca
Disponible como llaves  
iguales (KA)

 M1 - M5 - M15
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura 
com alavanca
Disponível com chaves iguais (KA)

 M115 - M515
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Protección en el cuerpo que le protege de 
los arañazos
Disponible como  
llaves iguales (KA)

 M115 - M515
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Antichoque protetor do corpo evita riscos
Disponível com chaves iguais (KA)

 M40 - M50
El diseño completamente protegido 
minimiza la exposición del arco y protege 
contra ataques de cortadoras de pernos
Cierre giratorio de alta seguridad
Disponible como llaves iguales (KA)

 M40 - M50
O revestimento completo minimiza a 
exposição do arco e protege contra 
ataques com cortadores de ferrolho
Ação de bloqueio rotativo de alta proteção
Disponível com chaves iguais (KA)

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEALES PARA PROTEGER GARAJES, PORTONES Y OTRAS APLICACIONES DE ALTA SEGURIDAD EN EL EXTERIOR
IDEAIS PARA PROTEGER GARAGENS, PORTÕES E APLICAÇÕES DE ALTA SEGURANÇA NO EXTERIOR

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro
Diâmetro 

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

KA disponible
KA disponível

M1EURDLF 48 mm 40 mm 28 mm 28 mm 20 mm 8 mm 320 g 4 4
M1EURDLH 48 mm 40 mm 28 mm 51 mm 20 mm 8 mm 320 g 4 4
M1EURDLJ 48 mm 40 mm 28 mm 64 mm 20 mm 8 mm 340 g 4 4
M5EURD 52 mm 44 mm 31 mm 25 mm 24 mm 9 mm 420 g 4 4
M5EURDLF 52 mm 44 mm 31 mm 38 mm 24 mm 9 mm 420 g 4 4
M5EURDLH 52 mm 44 mm 31 mm 51 mm 24 mm 9 mm 440 g 4 4
M5EURDLJ 52 mm 44 mm 31 mm 64 mm 24 mm 9 mm 460 g 4 4
M15EURDLF 66 mm 50 mm 35 mm 38 mm 31 mm 11 mm 640 g 5 4
M115EURDLF 49 mm 47 mm 28 mm 38 mm 20 mm 8 mm 300 g 4 4
M515EURDLH 54 mm 50 mm 32 mm 51 mm 24 mm 10 mm 420 g 4 4
M40EURD 70 mm 68 mm 29 mm 16 mm 21 mm 10 mm 320 g 4 4
M50EURD 80 mm 78 mm 31 mm 17 mm 24 mm 12 mm 440 g 4 4

C
A

B

C

A

B

Arco octogonal de carburo de boro 
patentado para la máxima resistencia a 
cortadoras de pernos
Arco octogonal de carboneto de boro 
patenteado para máxima resistência ao 
corte do ferrolho

Arco octogonal de carburo de boro 
patentado para la máxima resistencia a 
cortadoras de pernos
Arco octogonal de carboneto de boro 
patenteado para máxima resistência ao 
corte do ferrolho

Arco octogonal de carburo de boro 
patentado para la máxima resistencia a 
cortadoras de pernos
Arco octogonal de carboneto de boro 
patenteado para máxima resistência ao 
corte do ferrolho

Protección inferior para evitar arañazos
Antichoque inferior para maior resistência a 

riscos

Cubierta de vinilo que protege al cuerpo y 
al cilindro contra la corrosión

A cobertura de vinil protege o corpo e o 
cilindro contra a corrosão

Ranura cubierta que protege contra el polvo 
y las inclemencias meteorológicas

O revestimento da ranhura protege contra o 
pó e o mau tempo

Cuerpo de acero laminado con 
funda exterior de zinc para una 

mejor resistencia climática
Corpo de aço laminado com 

bainha exterior de zinco para 
uma melhor resistência às 

intempéries

Cuerpo de acero laminado 
Corpo de aço laminado

Cuerpo del mecanismo de 
cierre de acero inoxidable 

resistente a la corrosión
Corpo de aço inoxidável 

resistente à corrosão

Sellos de arco que evitan que 
el agua entre en el cuerpo del 

candado
Selos no arco para impedir a 
entrada de água no cadeado

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS RECTANGULARES / CADEADOS RETANGULARES

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores 
Pinos

Llaves  
Chaves

607EURD 76 mm 50 mm 18 mm 24 mm 14 mm 11 mm 440 g 5 2

608EURD 85 mm 55 mm 19 mm 30 mm 15 mm 12 mm 580 g 5 2

690EURD 81 mm 68 mm 29 mm 30 mm 15 mm 11 mm 620 g 5 4

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

 607 - 608
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca
Viene con 2 llaves

 607 - 608
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas
Fornecido com 2 chaves

 690
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca
Viene con 4 llaves
Disponible como llaves iguales (KA)

 690
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas
Fornecido com 4 chaves
Disponível com chaves iguais (KA)

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEAL PARA PROTEGER TRASTEROS, REJAS DE FÁBRICAS O PUERTAS DE ESCAPARATES  
IDEAIS PARA PROTEGER UNIDADES DE ARMAZENAMENTO EM CAVES, VEDAÇÕES DE FÁBRICAS OU PORTÕES

C

A

B

Arco de acero reforzado 
muy resistente a los cortes
Arco de aço endurecido 
para uma resistência extra 
a cortes

Arco de acero reforzado 
muy resistente al corte y la 
palanca
Arco de aço endurecido 
para maior resistência a 
cortes e a alavancas

Cuerpo de zinc 
blindado extra 

grueso
Corpo de zinco 

extra espesso e 
blindado

Cuerpo de latón macizo
Corpo de latão sólido

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CANDADOS DE LATÓN / CADEADOS DE LATÃO

 2930 - 2940 - 2950 - 2960
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca
Viene con 4 llaves reversibles

 2930 - 2940 - 2950 - 2960
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas
Fornecido com 4 chaves reversíveis

 1950
Dos palancas de bloqueo  
para resistir a intentos de  
apertura forzada mediante  
palanca
Retención de llave

 1950
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas
Retenção da chave

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura 
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
Diâmetro  

C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves 
Chaves

Retención de 
llave  

Retenção da 
chave

2930EURD 30 mm 33 mm 14 mm 17 mm 16 mm 5 mm 80 g 4 4

2940EURD 40 mm 34 mm 16 mm 23 mm 22 mm 6 mm 140 g 5 4

2940EURDLH 40 mm 34 mm 16 mm 51 mm 22 mm 6 mm 160 g 5 4

2950EURD 50 mm 44 mm 17 mm 29 mm 28 mm 8 mm 260 g 6 4

2950EURDLJ 50 mm 44 mm 17 mm 64 mm 28 mm 8 mm 280 g 6 4

2960EURD 60 mm 43 mm 20 mm 36 mm 33 mm 9 mm 400 g 6 4

1950EURD 50 mm 40 mm 17 mm 42-121 mm 28 mm 8 mm 320 g 5 2

1145EURD 40 mm 50 mm 20 mm 32 mm 22 mm 7 mm 240 g 6 4

1155EURD 50 mm 43 mm 26 mm 29 mm 28 mm 9 mm 400 g 6 4

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEAL PARA PROTEGER TAQUILLAS, GALPONES O PORTONES 
IDEAIS PARA PROTEGER CACIFOS, BARRACÕES OU PORTÕES RESIDENCIAIS

C

A

B

C

A

B

 1145 - 1155
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca
Viene con 4 llaves

 1145 - 1155
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas
Fornecido com 4 chaves

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

Cuerpo de latón 
extragrueso

Corpo de latão extra 
espesso

Arco de acero reforzado 
para una buena 
resistencia a los cortes
Arco de aço endurecido 
para uma boa resistência 
a cortes

Arco de acero reforzado 
para una buena 

resistencia a los cortes
Arco de aço endurecido 

para uma boa resistência 
a cortes

Cuerpo de latón macizo
Corpo de latão sólido

Cuerpo de latón macizo
Corpo de latão sólido

Arco ajustable y extraíble de 
70 a 155 mm para aportar 
la máxima flexibilidad a las 
aplicaciones
Arco ajustável e removível 
de 70 a 155 mm para 
máxima flexibilidade de 
aplicação

Llave de puntos
Chave de pontos

Arco hexagonal de acero endurecido muy 
resistente a los cortes
Arco de aço endurecido hexagonal para maior 
resistência a cortes
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C

A

B

CANDADOS PARA EXTERIOR / CADEADOS DE EXTERIOR

 2340
Bloqueo con doble sistema de seguridad 
para una mayor resistencia a palancas y 
martillos
Retención de llave

 2340
Bloqueio duplo do ferrolho para proteção 
adicional contra abertura com alavanca e 
martelo
Retenção da chave

 550
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Llave reversible para mayor comodidad
Retención de llave

 550
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Chave reversível para maior comodidade
Retenção da chave

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura 
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
Diâmetro  

C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves 
Chaves

Retención de 
llave  

Retenção da 
chave

2340EURDLH 40 mm 38 mm 16 mm 51 mm 19 mm 7 mm 220 g 5 2

550EURD 50 mm 52 mm 23 mm 32 mm 19 mm 9 mm 340 g 5 2

640EURD 40 mm 37 mm 13 mm 22 mm 19 mm 6 mm 120 g 5 2

640EURDLH 40 mm 37 mm 13 mm 52 mm 19 mm 6 mm 140 g 5 2

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS MARINOS / IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES MARÍTIMOS

C

A

B

 640
Mecanismo de cerradura con doble 
cojinete de bolas resistente a tirones y 
palanca
Retención de llave

 640
Mecanismo de bloqueio de rolamento 
duplo resistente a tração e abertura com 
alavanca
Retenção da chave

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

Cuerpo y arco de 
acero inoxidable para 

resistencia a la corrosión
Corpo e arco de 

aço inoxidável para 
resistência à corrosão

Arco con protección para 
una resistencia adicional 

al corte y la palanca
Arco revestido para 

resistência adicional a 
alavancas e cortes

Arco de acero inoxidable 
para una resistencia 
máxima a la corrosión
Arco de aço inoxidável 
para máxima resistência 
à corrosão

Cuerpo y arco de 
acero inoxidable 
para resistencia a la 
corrosión
Corpo e arco de 
aço inoxidável para 
resistência à corrosão

Cuerpo de latón 
macizo niquelado

Corpo de latão sólido 
banhado de níquel
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CANDADOS DE COMBINACIÓN REPROGRAMABLES 
CADEADOS DE COMBINAÇÃO REAJUSTÁVEL

 975
Mecanismo de interbloqueo doble que 
protege contra el uso de palancas, calces y 
golpes
Combinación de 4 dígitos reprogramable 
para mayor comodidad y seguridad
Reprogramable a cualquiera de las 10.000 
combinaciones posibles - no requiere 
ninguna herramienta especial
También disponible en cuerpo de zinc negro 
pulvirrevestido (878)
Arco largo disponible (975LH)

 975
O mecanismo de bloqueio duplo protege 
contra abertura com alavanca, shimming e 
ataques com uso de força
Combinação personalizável de 4 dígitos para 
maior comodidade e proteção
Reajustável para qualquer uma das 10 
000 combinações possíveis – não é 
necessária uma ferramenta de redefinição 
da combinação
Também disponível com corpo de zinco 
revestido com tinta em pó preta (878)
Disponível com arco longo (975LH)

 175 - 176
Mecanismo de interbloqueo doble
Combinación de 4 dígitos reprogramable 
para mayor comodidad y seguridad
Reprogramable a cualquiera de las 
10.000 combinaciones posibles - incluye 
herramienta especial
La función de anulación permite el acceso en 
cualquier momento del personal supervisor si 
es necesario (K7 se pido por separado)
Arco largo disponible (175LH)
Disponible como llaves iguales (176KA)

 175 - 176
Mecanismo de bloqueio duplo
Combinação personalizável de 4 dígitos para 
maior comodidade e proteção
Reajustável para qualquer uma das 10 
000 combinações possíveis – inclui uma 
ferramenta de redefinição da combinação
A característica de anulação permite 
o acesso de supervisores sempre que 
necessário (encomendar K7 em separado)
Disponível com arco longo (175LH)
Disponível com chaves iguais (176KA)

 878
Combinación de 4 dígitos  
reprogramable para mayor  
comodidad y seguridad
Reprogramable a cualquiera de las  
10.000 combinaciones posibles -  
no requiere ninguna herramienta  
especial

 878
Combinação personalizável de 4 dígitos para 
maior comodidade e proteção
Reajustável para qualquer uma das 10 
000 combinações possíveis – não é 
necessária uma ferramenta de redefinição 
da combinação

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro  
Diâmetro  

(C)

Peso Dígitos

878DCOM 53 mm 47 mm 25 mm 28 mm 25 mm 8 mm 280 g 4

975DCOM 53 mm 47 mm 25 mm 28 mm 25 mm 8 mm 320 g 4

975DLHCOM 53 mm 47 mm 25 mm 53 mm 25 mm 8 mm 340 g 4

175EURD 52 mm 40 mm 24 mm 26 mm 25 mm 8 mm 220 g 4

175EURDLH 52 mm 40 mm 24 mm 58 mm 25 mm 8 mm 280 g 4

176 52 mm 46 mm 24 mm 27 mm 25 mm 8 mm 300 g 4

Todos los artículos marcados con "D" o "EURD" se entregan en blíster Todos os artigos marcados com o sufixo «D» e «EURD» são fornecidos em blíster

Opciones Opções
• Grabado por láser de su candado en hasta 4 áreas (logotipo, 

nombres...)
• Escoja la opción de arco largo (LH), disponible solo para los 

candados 975 y 175

• Gravação laser do cadeado até 4 áreas (logótipo, nomes...)
• Escolha a opção de arco longo (LH) apenas para cadeados 975 e 

175

IDEALES PARA EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS / IDEAIS PARA ESTALEIROS E EQUIPAMENTO

C

A

B

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD 
CADEADOS STANDARD DE ALTA SEGURANÇA

Cuerpo de latón 
para aportar 

solidez y 
resistencia a la 

intemperie
Corpo de latão 
para solidez e 
resistência às 

intempéries

Arco de acero 
reforzado muy 
resistente a los cortes
Arco de aço 
endurecido para 
maior resistência a 
cortes

Cuerpo ancho de zinc negro 
pulvirrevestido para una 
seguridad y resistencia 
a la intemperie de larga 

duración
Corpo largo de zinco 

revestido com tinta em 
pó preta para um longo 

período de proteção e 
resistência às intempéries

Arco de acero 
reforzado muy 
resistente a los cortes
Arco de aço 
endurecido para 
maior resistência a 
cortes

Cuerpo de 
latón macizo 
para ofrecer 

durabilidad y 
resistencia a la 

intemperie
Corpo de latão 
para solidez e 
resistência às 

intempéries

Arco de acero 
reforzado muy 
resistente a los cortes
Arco de aço 
endurecido para 
maior resistência a 
cortes
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CANDADOS ESTÁNDAR  
NO MODIFICABLES

CADEADOS STANDARD 
CILINDRO NÃO SUBSTITUÍVEL

Seguridad general

Segurança geral
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CANDADOS DE LATÓN / CADEADOS DE LATÃO

 Línea V
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca (excepto para 4120)
Disponible con llaves iguales (KA)
Empaquetado en caja

 V-Line
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas (exceto 
4120)
Disponível com chaves iguais (KA)
Embalagem em caixa

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura   
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro
Diâmetro (C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

KA disponible
KA disponível

4120 20 mm 20 mm 10 mm 11 mm 9 mm 3 mm 20 g 3 2

4130 30 mm 26 mm 13 mm 14 mm 14 mm 5 mm 40 g 3 2

4130LJ 30 mm 26 mm 13 mm 64 mm 15 mm 5 mm 60 g 3 2

4140 40 mm 33 mm 13 mm 21 mm 20 mm 6 mm 100 g 4 2

4140LH 40 mm 33 mm 13 mm 51 mm 20 mm 6 mm 120 g 4 2

4145 45 mm 33 mm 13 mm 23 mm 23 mm 6 mm 140 g 4 2

4150 50 mm 37 mm 14 mm 24 mm 25 mm 7 mm 160 g 5 2

4160 60 mm 46 mm 19 mm 37 mm 34 mm 10 mm 360 g 5 2

4170 70 mm 48 mm 21 mm 45 mm 38 mm 12 mm 580 g 5 2

120EURQNOP 20 mm 20 mm 10 mm 11 mm 9 mm 3 mm 30 g 3 4

130EURD 30 mm 27 mm 12 mm 14 mm 15 mm 5 mm 60 g 4 2

130EURDLJ 30 mm 27 mm 12 mm 64 mm 15 mm 5 mm 80 g 4 2

140EURD 40 mm 32 mm 13 mm 21 mm 20 mm 6 mm 100 g 4 2

140EURT 40 mm 32 mm 13 mm 21 mm 20 mm 6 mm 100 g 4 2

140EURQNOP 40 mm 32 mm 13 mm 21 mm 20 mm 6 mm 100 g 4 4

140EURDLH 40 mm 32 mm 13 mm 51 mm 20 mm 6 mm 120 g 4 2

150EURD 50 mm 36 mm 14 mm 24 mm 26 mm 7 mm 180 g 5 2

160EURD 60 mm 43 mm 15 mm 31 mm 32 mm 8 mm 280 g 5 2

  120 - 130 - 140 - 150 - 160
Dos palancas de bloqueo para resistir a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca (excepto para 120)
Empaquetado en blíster

  120 - 130 - 140 - 150 - 160
Alavancas de bloqueio duplo para uma 
resistência extra a alavancas (exceto 120)
Embalagem de cartão

IDEALES PARA PROTEGER TAQUILLAS Y ARMARIOS 
IDEAIS PARA PROTEGER CACIFOS E ARMÁRIOS

C

A

B

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

CANDADOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD GENERAL
CADEADOS STANDARD DE SEGURANÇA GERAL

Cuerpo de latón 
resistente a la corrosión

Corpo de latão 
resistente à corrosão

Cuerpo de latón 
resistente a la corrosión

Corpo de latão 
resistente à corrosão

El arco de acero 
reforzado ofrece 
resistencia a cortes por 
golpe o sierra
O arco de aço 
endurecido oferece 
resistência a cortes e 
serras

El arco de acero 
reforzado ofrece 
resistencia a cortes por 
golpe o sierra (excepto 
para 120)
O arco de aço 
endurecido oferece 
resistência a cortes e 
serras (exceto 120)
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CANDADOS PARA EXTERIOR / CADEADOS DE EXTERIOR

 645 - 655
Dos palancas de bloqueo para 
resistir a intentos de apertura forzada 
mediante palanca

 645 - 655
Alavancas de bloqueio duplo para 
uma resistência extra a alavancas

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro 
Diâmetro  

C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves 
Chaves

Retención de 
llave  

Retenção da 
chave

645EURD 44 mm 32 mm 13 mm 24 mm 24 mm 6 mm 120 g 4 2

655EURD 50 mm 36 mm 15 mm 25 mm 25 mm 7 mm 180 g 5 2

40EURD 70 mm 67 mm 28 mm 16 mm 20 mm 9 mm 240 g 4 2

312EURD 48 mm 45 mm 32 mm 25 mm 13 mm 10 mm 220 g 4 2

312EURDLH 48 mm 45 mm 32 mm 48 mm 13 mm 10 mm 220 g 4 2

Todos los artículos marcados con "EURD" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

C

A

B

 312
Dos palancas de bloqueo para 
resistir a intentos de apertura forzada 
mediante palanca
Disponible como llaves iguales 
(KA), llaves maestras (MK) y llaves 
iguales con llave maestra (KAMK)

 312
As alavancas de bloqueio duplo 
oferecem resistência extra a 
alavancas
Disponível com chaves iguais (KA), 
chave mestra (MK), com chave 
mestra e chaves iguais (KAMK)

 440
El diseño completamente protegido 
minimiza la exposición del arco y 
protege contra ataques de cortadoras 
de pernos
Bloqueo con doble sistema de 
seguridad para resistir mejor a 
intentos de apertura forzada mediante 
palanca
Retención de llave
Disponible como llaves iguales (KA)

 440
O revestimento completo minimiza a 
exposição do arco e protege contra 
ataques com cortadores de ferrolho
Bloqueio duplo do ferrolho para maior 
resistência a alavancas
Retenção da chave
Disponível com chaves iguais (KA)

C
A

B

CANDADOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD GENERAL
CADEADOS STANDARD DE SEGURANÇA GERAL

Cuerpo de latón 
resistente a la corrosión

Corpo de latão 
resistente à corrosão

El cuerpo de acero laminado con cubierta 
termoplástica resistente a las inclemencias 

del tiempo proporciona la máxima resistencia 
a condiciones climáticas extremas

O corpo de aço laminado com cobertura 
termoplástica resistente às intempéries 

fornece máxima resistência a condições 
climáticas extremas

Cuerpo del mecanismo 
de cierre de acero 

inoxidable resistente a 
la corrosión 

Corpo de aço 
inoxidável resistente à 

corrosão

La tapa hermética de la parte inferior protege el 
mecanismo de bloqueo de las inclemencias del 
tiempo, del polvo, la suciedad y la arena.
A tampa de encaixe em baixo protege o mecanismo 
de bloqueio de intempéries, poeira, sujidade e até 
mesmo de areia para um funcionamento ótimo

Arco de acero chapado 
y latón
Arco de aço banhado 
a latão

Arco de acero reforzado 
con cubierta moldeada 
para una mayor 
resistencia al corte y la 
intemperie
Arco de aço endurecido 
com cobertura moldada 
para maior resistência a 
cortes e às intempéries

Arco de acero reforzado 
muy resistente a los 
cortes
Arco de aço endurecido 
para uma resistência 
extra a cortes
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CANDADOS DE COMBINACIÓN REPROGRAMABLES 
CADEADOS DE COMBINAÇÃO REPROGRAMÁVEL

 620 - 630  620 - 630

 604  604

 651
Bloqueo con doble sistema de 
seguridad para una mayor resistencia 
a palancas y martillos

 651
Bloqueio duplo do ferrolho para 
proteção adicional contra abertura 
com alavanca e martelo

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro  
Diâmetro  

(C)

Peso Dígitos

620EURD 20 mm 31 mm 9 mm 22 mm 9 mm 3 mm 40 g 3

630EURD 31 mm 36 mm 13 mm 24 mm 14 mm 5 mm 60 g 3

604EURD 40 mm 46 mm 14 mm 24 mm 22 mm 6 mm 220 g 4

651EURD 47 mm 59 mm 13 mm 32 mm 24 mm 9 mm 300 g 4

Todos los artículos marcados con «EURD» se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» são fornecidos em blíster

IDEALES PARA PROTEGER TAQUILLAS Y MALETAS / IDEAIS PARA PROTEGER CACIFOS E MALAS

C

A

B

Cuerpo de aluminio con 
acabado de latón

Corpo de alumínio com 
acabamento de latão

Cuerpo de aluminio con 
acabado de latón

Corpo de alumínio com 
acabamento de latão

Cuerpo de latón macizo
Corpo de latão sólido

Diales en ambos lados para 
facilitar el marcado

Acesso aos discos em ambos os 
lados para maior comodidade 

de marcação

Arco de acero chapado y latón
Arco de aço banhado a latão

Arco de acero
Arco de aço

Arco de acero reforzado 
muy resistente a los 
cortes
Arco de aço endurecido 
para uma resistência 
extra a cortes

Establezca su propia combinación de 
3 dígitos reprogramable
Combinação de 3 dígitos 
personalizável

Combinación de 4 dígitos reprogramable 
para mayor comodidad
Comodidade de combinação de 4 dígitos 
personalizável

Combinación de 4 dígitos 
reprogramable para mayor 
comodidad
Comodidade de combinação de 4 
dígitos personalizável

CANDADOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD GENERAL
CADEADOS STANDARD DE SEGURANÇA GERAL
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CANDADOS DE COMBINACIÓN REPROGRAMABLES 
CADEADOS DE COMBINAÇÃO REPROGRAMÁVEL

 7640  7640

 4686
Cerradura certificada por TSA
4 colores brillantes: púrpura, azul, 
rojo, negro

 4686
Cadeado com certificação TSA
4 cores brilhantes: roxo, azul, 
vermelho, preto

 1520  1520

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro  
Diâmetro  

(C)

Peso Dígitos

7640EURDBLKLH 40 mm 46 mm 15 mm 26 mm 21 mm 6 mm 100 g 4

4686EURT 33 mm 42 mm 14 mm 21 mm 15 mm 3 mm 40 g 3

1520EURD 64 mm 27 mm 27 mm 34 mm 36 mm 7 mm 180 g 4

Todos los artículos marcados con "EURD" o "EURT" se entregan en blíster /  
Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» e «EURT» são fornecidos em blíster

IDEALES PARA PROTEGER TAQUILLAS Y MALETAS / IDEAIS PARA PROTEGER CACIFOS E MALAS

C

A

B

CANDADOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD GENERAL
CADEADOS STANDARD DE SEGURANÇA GERAL

Cuerpo de aluminio macizo para una 
mejor resistencia a la corrosión

Corpo de alumínio sólido para uma 
melhor resistência à corrosão

Cuerpo de zinc con 
revestimiento de vinilo 

protector
Corpo de zinco com 

revestimento protetor 
de vinil

Estructura de metal para ofrecer una 
resistencia superior

Construção em metal para maior 
resistência

Arco de acero
Arco de aço

Arco de acero
Arco de aço

Arco de acero reforzado muy 
resistente a los cortes
Arco de aço endurecido para uma 
resistência extra a cortes

Moderno acabado de metal cepillado
Moderno acabamento em metal 

escovado

Candado de combinación 
reprogramable de 3 dígitos
Comodidade de combinação de 3 
dígitos personalizável

2 puntos de agarre para facilitar el marcado
2 pontos para segurar e marcar facilmente

Combinación de 4 dígitos reprogramable 
para mayor comodidad

Comodidade de combinação de 4 dígitos 
personalizável

Combinación de 4 dígitos reprogramable 
para mayor comodidad
Comodidade de combinação de 4 dígitos 
personalizável
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CANDADOS DE EMERGENCIA / CADEADOS DE EMERGÊNCIA

CERRADURAS DE PISTOLA / CADEADOS PARA ARMAS

CANDADOS ESPECIALES
CADEADOS ESPECIAIS

 500
Bloqueo de una sola palanca
Mecanismo de bloqueo surcado que 
minimiza la entrada de suciedad y 
hollín
Duplicados de llaves no disponibles
Disponible como llaves iguales (KA)

 500
Alavanca de bloqueio único
O mecanismo de bloqueio protegido 
minimiza o encravamento devido a pó 
e sujidade
Chaves duplicadas não disponíveis
Disponível com chaves iguais (KA)

 90 - 94
Se adapta a muchas pistolas, rifles y 
escopetas
90:  Cilindro de 4 pasadores que ayuda 

a evitar el forzado
94:  Combinación de 3 dígitos 

reprogramable para mayor 
comodidad sin llave

 90 - 94
Adapta-se a muitos revólveres, 
espingardas e caçadeiras
90:  O cilindro de tambor de 4 pinos 

ajuda a evitar assaltos
94:  Combinação de 3 dígitos 

personalizável para uma maior 
comodidade de utilização sem 
chaves

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura  
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro  
Diâmetro  

(C)

Peso Pasadores 
Pinos

 Llaves / Dígitos 
Chaves / Dígitos

500 46 mm 31 mm 26 mm 20 mm 21 mm 7 mm 180 g - 2

90DSPT 60 mm 36 mm 67 mm - - - 180 g 4 2

94DSPT 60 mm 36 mm 68 mm - - - 200 g - 3

Todos los artículos marcados con "DSPT" se entregan en blíster / Todos os artigos marcados com o sufixo «DSPT» são fornecidos em blíster

C

A

B

Cuerpo de acero 
laminado para una 
mayor resistencia

Corpo de aço 
laminado para maior 

resistência

Cuerpo de acero y 
zinc para ofrecer la 
máxima durabilidad
Corpo de aço e 
zinco para máxima 
durabilidade

Arco desmontable hecho 
de acero que permite el 
acceso de emergencia 
a válvulas de cierre de 
rociadores y mangueras 
contra incendios
O arco removível fabricado 
em aço permite o acesso 
de emergência mangueiras 
de incêndios e a válvulas de 
fecho de sprinklers

Almohadillas de 
goma especiales 
que protegen el 

acabado de la 
pistola contra el 

marcado y el rayado
Almofadas de 

borracha especiais 
protegem o 

acabamento da 
arma contra danos 

e riscos
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CERRADURAS 
PARA TAQUILLAS

CADEADOS  
DE CACIFO
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CANDADOS PORTÁTILES / CADEADOS PORTÁTEIS

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO

 2650
Guía exclusiva que orienta la llave hacia 
la ranura
Se incluyen cuatro llaves – dos con una 
gran cubierta de cabeza de llave para 
facilitar la manipulación
Diseño patentado
Candado para personas con movilidad 
reducida

 2650
Guia de chave exclusiva direciona chave 
para a ranhura
Quatro chaves incluídas – duas com 
cobertura de cabeça grande para fácil 
manuseamento
Design patenteado
Cadeado fabricado de acordo com a 
ADA (Americans with Disability 
Act, lei norte-americana sobre 
cidadãos portadores de deficiência)

 1500i
Combinación reprogramable cómoda 
para cualquier número de movimientos 
direccionales
Diseño único y patentado
Disponible en color blanco o negro 
pintado con laca

 1500i
Comodidade de combinação 
personalizável para qualquer número de 
movimentos
Design único patenteado
Disponível lacado a preto ou branco

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor 
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro
Diâmetro 

(C)

Peso Pasadores  
Pinos

Llaves  
Chaves

Dígitos

2650 60 mm 44 mm 32 mm 23 mm 22 mm 7 mm 200 g 4 4

1500iEURDWHI 55 mm 60 mm 35 mm 27 mm 19 mm 7 mm 140 g

1500iEURDBLK 55 mm 60 mm 35 mm 27 mm 19 mm 7 mm 140 g

Todos los artículos marcados con "EURD" o "EURT" se entregan en blíster /  
Todos os artigos marcados com o sufixo «EURD» e «EURT» são fornecidos em blíster

C

A

B

C

A

B

Cuerpo redondeado 
fácil de sujetar

O corpo do 
cadeado em forma 

de sino é fácil de 
segurar

Cuerpo de aluminio 
duradero

Corpo de alumínio 
durável

El botón de control con el pulgar 
se desliza en 4 direcciones 

(arriba, abajo, izquierda, derecha) 
para una mayor velocidad al 

usarlo
O botão de controlo de polegar 
movimenta-se nas 4 direções 

(cima, baixo, esquerda,direita) à 
velocidade pretendida

La cerradura 
PushKey™ fácil 
de usar no se tiene 
que girar ni sujetar 
firmemente
O cadeado 
PushKey™ fácil de 
utilizar não necessita 
que se dê a volta à 
chave ou se segure 
com força

Arco de acero reforzado muy 
resistente a los cortes
Arco de aço endurecido para uma 
resistência extra a cortes
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 1500 - 1502 - 1525
La tecnología contra palancas BlockGuard® 
patentada resiste cualquier intento de 
romper el mecanismo de bloqueo
Marcación de 3 números con función 
automática de diales al cerrar para impedir 
la reapertura
Llave de control para acceso de supervisión; 
se especifica la llave para el sistema 
existente o se asigna de fábrica (solo 1525)
Incluye un gráfico de combinaciones para 
facilitar la administración del sistema de 
bloqueo (excepto para 1500)

 1500 - 1502 - 1525
A tecnologia BlockGuard® Anti-Shim resiste 
às tentativas de de forçar o mecanismo do 
trinco
Disco de marcação fácil com 3 números com 
funcionalidade de codificação automática 
para evitar a reabertura do cadeado
Chave de controlo para acesso de 
supervisão; especifique uma chave que 
corresponda ao sistema existente ou uma 
atribuída de fábrica (apenas 1525)
Inclui tabela de combinações para facilitar a 
gestão do sistema de cadeado (exceto 1500)

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO

CANDADOS PORTÁTILES / CADEADOS PORTÁTEIS

 2002 - 2010
Cerradura con doble cojinete de bolas que 
resiste las palancas y los golpes
Marcación de 3 números con función 
automática de diales al cerrar para impedir 
la reapertura
Llave de control para acceso de supervisión; 
se especifica la llave para el sistema 
existente o se asigna de fábrica (solo 2010)
Incluye un gráfico de combinaciones para 
facilitar la administración del sistema de 
bloqueo

 2002 - 2010
Bloqueio de rolamento duplo resistente a 
abertura com alavanca e uso de força
Disco de marcação fácil com 3 números com 
funcionalidade de codificação automática 
para evitar a reabertura do cadeado
Chave de controlo para acesso de 
supervisão; especifique uma chave que 
corresponda ao sistema existente ou uma 
atribuída de fábrica (apenas 2010)
Inclui tabela de combinações para facilitar a 
gestão do sistema de cadeado

Ampliaciones y opciones de llaves Atualizações e opções de chaves
• Seleccione la opción combinación: combinación diferente (KD) o 

combinación igual (KA)
• Seleccione la opción de arco: arco corto estándar (S), arco largo (LF) o 

arco extralargo (LH)
• Personalizable con diales de color metálicos: azul (BLU), rojo (RED), 

verde (GRN), púrpura (PRP), dorado (GLD), naranja (ORG), gris (GRY), 
(solo para 1502 y 1525)

• Elija grabado por láser o impresión tampográfica para añadir un 
nombre o logotipo a la perilla de marcación (LZ1 o PADD)

• Agregue protecciones para reducir el desgaste y el ruido de la taquilla: 
disponible en negro (1500-0620), rojo (1504-0620) o azul (1506-
0620)

• Puede grabar un texto personalizado en la parte posterior de su 
candado portátil con combinación (IMPC)

• Control de llaves para cambios de combinación y acceso rápido del 
personal supervisor (K1525)

• Disponible modelo de candado adaptado para personas con movilidad 
reducida (añada "ADA" a la referencia del producto)

•  Escolha a opção de combinações: combinação diferente (KD) ou 
combinação igual (KA)

•  Escolha o arco: standard, curto (S), arco longo (LF) ou arco extra longo 
(LH)

•  Personalize com um disco de marcação colorido: azul (BLU), vermelho 
(RED), verde (GRN), roxo (PRP), dourado (GLD), cor de laranja (ORG), 
cinzento (GRY) (apenas 1502 e 1525)

•  Escolha gravação laser ou tampografia para acrescentar um nome ou 
um logótipo à roda (LZ1 ou PADD)

•  Acrescente antichoques para reduzir o desgaste do cacifo e o ruído: 
disponível em preto (1500-0620), vermelho (1504-0620) e azul (1506-
0620)

•  Impressão na parte de trás disponível para acrescentar um texto 
personalizado, gravado na parte de trás do seu cadeado de 
combinação portátil (IMPC)

•  Controlo por chave para alteração de combinação e acesso rápido de 
supervisão (K1525)

•  Disponível modelo de cadeado em conformidade com a ADA 
(acrescente "ADA" à referência do produto)

Cuerpo / Corpo Arco

Anchura 
Largura

Altura   
Altura

Grosor  
Espessura

Longitud  
Comprimento  

(A)

Espacio  
Espaço  

(B)

Diámetro
Diâmetro  

(C)

Peso

1500 48 mm 48 mm 21 mm 22 mm 21 mm 7 mm 120 g

1502 48 mm 48 mm 21 mm 22 mm 21 mm 7 mm 140 g

1525 48 mm 48 mm 21 mm 22 mm 21 mm 7 mm 140 g

2002 55 mm 55 mm 27 mm 28 mm 24 mm 8 mm 300 g

2010 55 mm 55 mm 27 mm 28 mm 24 mm 8 mm 320 g

C

A

B

Cuerpo de 
acero inoxidable 

doblemente 
reforzado 

resistente a los 
ataques

Corpo de aço 
inoxidável com 

reforço duplo 
resistente ao uso 

abusivo

Cuerpo de acero 
inoxidable con 
doble blindado

Corpo de aço 
inoxidável com 

blindagem dupla

Arco de acero 
reforzado
Arco de aço 
endurecido

Arco de aleación 
de boro reforzado 
muy resistente al 
corte
Arco de liga de 
boro endurecida 
para maior 
resistência a 
cortes
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Respuesta audible e indicador de 
nivel de batería
Feedback de áudio e indicador de 
nível da bateria

CERRADURAS ELECTRÓNICAS PARA TAQUILLAS 
CADEADO DE CACIFO ELETRÓNICO

Cuerpo / Corpo

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor 
Espessura Peso

3685 54 mm 100 mm 25 mm 159 g

DISEÑADAS PARA INSTALACIONES CON UNA GRAN ROTACIÓN DE CLIENTES 
CONCEBIDO PARA INSTALAÇÕES COM GRANDE ROTAÇÃO DE CLIENTES

Master Lock presenta las cerraduras electrónicas para taquillas: 
una combinación de diseño innovador con materiales de alta 
calidad que ofrecen una funcionalidad mejorada
Combinando um design inovador com materiais de grande 
qualidade para oferecer funcionalidades melhoradas, a Master 
Lock apresenta o cadeado de cacifo eletrónico

Nuevo

Novo

La cerradura con combinación integrada para varios usuarios añade comodidad 
a su instalación, ya que brinda a los visitantes la posibilidad de elegir su propia 
cerradura y de configurar su propia combinación de dígitos

Elimina la distribución, el control y la gestión de llaves, combinaciones o 
cerraduras

IP54

O cadeado de combinação para vários utilizadores confere uma maior 
comodidade às suas instalações, dando aos visitantes a possibilidade de 
escolherem o seu próprio cacifo e configurarem a sua própria combinação de 
dígitos.

Elimina a necessidade de distribuição e rastreamento/gestão de chaves, 
combinações e cadeados.

IP54

Batería de larga duración para minimizar el mantenimiento

Diseño mejorado para soportar entornos húmedos  
Modos de cerradura para un único usuario y para varios usuarios

Bateria de longa duração para minimizar a manutenção

Design aperfeiçoado para resistir a ambientes húmidos  
Modos de bloqueio para utilizador individual e vários utilizadores

Cuerpo de zinc niquelado 
y cepillado, y teclado muy 

brillante 
Corpo de zinco niquelado e 
escovado, e teclado de alto 

brilho

Teclado con 12 botones que 
admite códigos de 4, 5 o 6 

dígitos
Teclado de 12 botões que 

suporta códigos de 4, 5 ou 
6 dígitos

Pantalla nítida que ofrece al 
usuario un claro estado de las 
cerraduras libres
O visor nítido indica com 
clareza ao utilizador o estado de 
disponibilidade do cacifo

¿Cómo funciona? Como funciona?

1. Cierre la cerradura de la puerta

2. Introduzca el código personal que desee (los 
guiones de la pantalla se convertirán en puntos 
cada vez que pulse un botón)

3. Pulse el botón √ del teclado (el perno se extenderá)

1. Feche a porta do cacifo

2. Insira o código pessoal pretendido (os traços no 
visor irão transformar-se num ponto à medida que 
pressiona as teclas)

3. Pressione a tecla √ no teclado (o trinco irá abrir-se)

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO
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CERRADURAS CON LLAVE INTEGRADA / CADEADOS DE CHAVE 
• Cuerpo de acero reforzado y montaje oculto
• Cilindro de 5 pasadores de alta seguridad para una mayor resistencia a las 

ganzúas
• Opciones de llaves: KD, KA, MK, KAMK
• El registro de usuario final asegura la integridad del sistema de llaves

• Montagem oculta e caixa em aço reforçada
• Cilindro de tambor de 5 pinos de alta proteção para maior resistência a assaltos
• Opção de chaves: KD, KA, MK, KAMK
• O registo do utilizador final assegura a integridade do sistema de chaves

El diseño de pestillo que rodea la placa de anclaje la convierte en la 
cerradura de un punto más segura

A tecnologia Wrap-Around-Latch™ oferece a melhor e mais segura 
solução de trinco de ponto único

Cuerpo / Corpo

Anchura  
Largura

Altura   
Altura

Grosor  
Espessura

Mecanismo de bloqueo 
Mecanismo de bloqueio

Tipo de puerta 
Tipo de porta

Pasadores 
Pinos

Llaves 
Chaves

Bisagra 
Dobradiça

1710 50 mm 68 mm 24 mm Manual Pestillo horizontal / Trinco horizontal 5 2 Universal

1714 50 mm 68 mm 24 mm Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal 5 2 Universal

1790 51 mm 68 mm 24 mm Automático
Pestillo de un solo punto Wrap Around Latch™  

Tecnologia Wrap-Around-Latch™ para trinco de ponto único
5 2

Derecha  
À direita

Tornillo de resorte  
de cerradura 
automática para mayor 
comodidad al cerrar
Fechadura de mola com 
bloqueio automático 
para comodidade ao 
bater para fechar

Tornillo de  
seguridad  
manual para una 
mayor seguridad
Fechadura manuais 
para uma maior 
segurança

Cerradura de bloqueo automático y 
cómodo combinada con sistema de 
seguridad
Cómodo bloqueio automático  
de fecho brusco combinado com 
bloqueio do ferrolho automático e seguro

CERRADURAS CON COMBINACIÓN INTEGRADA / CADEADOS DE COMBINAÇÃO

 3630
Para puertas con bisagra 
en el lado izquierdo y en el 
derecho
Para taquillas de manivela 
vertical
Para taquillas de cerrojo de 
un solo punto
Sistema de seguridad 
manual
Para portas com dobradiças 
à direita ou à esquerda
Para cacifos com punho de 
elevação
Para cacifos de trinco de 
ponto único
Bloqueio manual do ferrolho

 3631
Para puertas con bisagra en 
el lado derecho
Para taquillas de manivela 
vertical
Sistema de muelle manual

Voor rechtsscharnierende 
deuren
Voor lockers met hefhendel
Handmatige 
veervergrendeling

 3670
Para puertas con bisagra en 
el lado izquierdo
Para taquillas de manivela 
vertical
Sistema de muelle manual

Voor rechtsscharnierende 
deuren
Voor lockers met hefhendel
Handmatige 
veervergrendeling

Cuerpo / Corpo

Anchura  
Largura

Altura  
Altura

Grosor 
Espessura Peso Dígitos

3630 
3631 
3670

60mm 77mm 22mm 420g 3

DISEÑADAS PARA INSTALACIONES CON UNA GRAN ROTACIÓN DE CLIENTES 
CONCEBIDO PARA INSTALAÇÕES COM GRANDE ROTAÇÃO DE CLIENTES

Carcasa de 
zinc macizo 

con acabado 
satinado

Caixa de zinco 
sólido com 

acabamento 
acetinado

Opciones y accesorios
• Kit de ampliación para puertas con un 

grosor de 17 mm a 19 mm (3630-0320)
• Control de llaves para cambios de 

combinación (K3630)
• Imanes de instrucciones para el usuario 

en inglés/español e inglés/francés x 10 
(3633LES/3633LEF)

• Pegatinas de instrucciones para el usuario 
en inglés/español e inglés/francés x 10 
(3634LES/3634LEF)

Opções e acessórios
• Disponível kit de extensão para portas 

com 17 a 19 mm de espessura (3630-
0320)

• Controlo por chave para alteração de 
combinação (K3630)

• Ímanes com instruções de utilização 
Inglês/Espanhol e Inglês/Francês x 10 
(3633LES/3633LEF)

• Autocolantes com instruções de utilização 
Inglês/Espanhol e Inglês/Francês x 10 
(3634LES/3634LEF)

Llave de control para acceso del 
personal supervisor para abrir la 
cerradura o restablecer la combinación
Chave de controlo para acesso de 
supervisão para abrir o cadeado ou 
reajustar a combinação

Las cerraduras 
de combinación 
reprogramable 
son seguras y 
fáciles de usar, y 
ofrecen hasta 1000 
combinaciones 
diferentes
O cadeado de 
combinação 
reajustável, seguro 
e fácil de usar, 
disponibiliza até 
1000 combinações 
diferentes

 1710  1714  1790

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO
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 1652 - 1653
Con tornillo de resorte que facilita el cierre
NUEVO (Pendiente de patente). Proceso 
de cambio de combinación sin botón para 
cambiar la combinación de forma más sencilla 
y rápida
Desplazamiento del perno: 8 mm
1652:  Diseñada para taquillas estándar de 

pestillo horizontal con bisagras a la 
derecha

1653:  Diseñada para taquillas estándar de 
pestillo horizontal con bisagras a la 
izquierda

 1652 - 1653
Fechadura de mola para um cómodo bloqueio 
automático
NOVO Processo de alteração de combinação 
sem botões, com patente pendente, para 
alterações mais fáceis e rápidas
Ferrolho retrátil: 8 mm
1652:  Concebido para cacifos de trinco normal 

horizontal com dobradiças à direita
1653:  Concebido para cacifos de trinco normal 
horizontal com dobradiças à esquerda

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO

CERRADURAS CON COMBINACIÓN INTEGRADA 
CADEADOS DE COMBINAÇÃO

 1654 - 1655
Desplazamiento del perno: 6,5 mm
1654:  Diseñada para taquillas estándar de 

pestillo horizontal con bisagras a la 
derecha

1655:  Diseñada para taquillas estándar de 
pestillo horizontal con bisagras a la 
izquierda

 1654 - 1655
Ferrolho retrátil: 6,5 mm
1654:  Concebido para cacifos quadrados de 

trinco normal horizontal com dobradiças 
à direita

1655:  Concebido para cacifos quadrados 
de trinco normal horizontal, com 
dobradiças à esquerda

 1690
Función automática de codificación al cerrar 
la puerta
La tecnología patentada Wrap Around Latch™ 
la convierte en la cerradura de un punto más 
segura

 1690
Funcionalidade de codificação automática 
assim que a porta é fechada
A tecnologia patenteada Wrap-Around-
Latch™ oferece a mais segura solução de 
trinco de ponto único

Taquillas de pestillo horizontal 

Cacifos de trinco horizontal

El desplazamiento 
de perno más 

largo del mercado

O mais longo 
ferrolho retrátil do 

mercado

Cerraduras con pestillo de un solo punto Wrap 
Around Latch™

Cacifos Wrap-Around-Latch™ de  
trinco de ponto único

• Cuerpo de acero reforzado y montaje oculto

• Combinación segura de 3 dígitos, fácil de marcar

• Con 5 combinaciones preestablecidas; fácil cambio 
para mantener la seguridad

• Se suministran diagramas de registro y control de 
usuarios para simplificar la administración

• Montagem oculta e caixa em aço reforçada

• Combinação de 3 dígitos segura e fácil de marcar

• 5 combinações predefinidas; facilmente alteradas 
para manter a segurança

• Registo do utilizador final e tabelas de controlo 
fornecidos para assegurar e simplificar a gestão

Taquillas de pestillo horizontal

Cacifos de trinco horizontal

NUEVO elegante dial octagonal con números de marcación más 
grandes y fácil agarre (solo diales de plástico negros)
NOVO formato octogonal, sofisticado disco com números maiores e 
de fácil manuseamento (apenas disco de plástico preto)

NUEVO elegante dial octagonal con números de 
marcación más grandes y fácil agarre (solo diales 
de plástico negros)
NOVO formato octogonal, sofisticado disco com 
números maiores e de fácil manuseamento (apenas 
disco de plástico preto)

Con tornillo de resorte que 
facilita el cierre

Fechadura de mola para um 
cómodo bloqueio automático

NUEVO elegante dial octagonal con números 
de marcación más grandes y fácil agarre (solo 
diales de plástico negros)
NOVO formato octogonal, sofisticado disco com 
números maiores e de fácil manuseamento 
(apenas disco de plástico preto)

Cerradura de bloqueo automático y cómodo combinada 
con sistema de seguridad

Cómodo bloqueio automático de fecho brusco combinado 
com bloqueio do ferrolho automático e seguro
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 1630 - 1631
1630:  Diseñada para taquillas estándar de 

manivela vertical con bisagras a la 
derecha

1631:  Diseñada para taquillas estándar de 
manivela vertical con bisagras a la 
izquierda

 1630 - 1631
1630:  Concebido para cacifos com punho 

de elevação normal, com dobradiças 
à direita

1631:  Concebido para cacifos com punho 
de elevação normal, com dobradiças 
à esquerda

¡Amplíe su taquilla! Atualize o seu cacifo!
• Personalizable con diales de color metálicos opcionales: azul (BLU), 

rojo (RED), verde (GRN), púrpura (PRP)
• Kit de ampliación para puertas con un grosor de 17 mm a 19 mm 

(1654-0320)
• Dial metálico disponible para impedir el vandalismo - Los diales 

metálicos disponen de un agarre antideslizante (MD)
• Disponible modelo de candado adaptado para personas con 

movilidad reducida (añada "ADA" a la referencia del producto)
• Control de llaves para cambios de combinación y acceso rápido del 

personal supervisor (K1630)

• Personalize com discos de metal coloridos: azul (BLU), vermelho 
(RED), verde (GRN), roxo (PRP)

• Disponível kit de extensão para portas com 17 a 19 mm de 
espessura (1654-0320)

• Disco de metal disponível para evitar o vandalismo – os discos de 
metal incluem roda antideslizante (MD)

• Disponível modelo de cadeado em conformidade com a ADA 
(acrescente "ADA" à referência do produto)

• Controlo por chave para alteração de combinação e acesso rápido 
de supervisão (K1630)

Cuerpo / Corpo

Anchura  
Largura

Altura   
Altura

Grosor  
Espessura

Mecanismo de bloqueo 
Mecanismo de bloqueio

Tipo de puerta 
Tipo de porta

Tipo de puerta Bisagra 
Dobradiça

1652 47 mm 74 mm 30 mm 200 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Derecha / À direita

1653 47 mm 74 mm 30 mm 200 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Izquierda / À esquerda

1654 47 mm 74 mm 30 mm 180 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Derecha / À direita

1655 47 mm 74 mm 30 mm 180 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Izquierda / À esquerda

1690 47 mm 74 mm 30 mm 260 g Automático
Pestillo de un solo punto Wrap Around Latch™ 
Tecnologia Wrap-Around-Latch™ para trinco 

de ponto único
-

1670 47 mm 72 mm 27 mm 180 g Manual Pestillo horizontal / Trinco horizontal Derecha / À direita

1671 47 mm 72 mm 27 mm 180 g Manual Pestillo horizontal / Trinco horizontal Izquierda / À esquerda

1630 47 mm 72 mm 27 mm 180 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Derecha / À direita

1631 47 mm 72 mm 27 mm 180 g Automático Pestillo horizontal / Trinco horizontal Izquierda / À esquerda

CERRADURAS PARA TAQUILLAS
CADEADOS DE CACIFO

CERRADURAS CON COMBINACIÓN INTEGRADA  
CADEADOS DE COMBINAÇÃO

 1670 - 1671
El desplazamiento horizontal del perno 
proporciona el máximo acoplamiento para 
el mecanismo del pestillo
1670:  Diseñadas para taquillas de 

manivela vertical y pestillo 
horizontal de un solo punto con 
bisagras a la derecha

1671:  Diseñadas para taquillas de 
manivela vertical y pestillo 
horizontal de un solo punto con 
bisagras a la izquierda

 1670 - 1671
O ferrolho horizontal retrátil proporciona 
um excelente funcionamento do 
mecanismo de trinco
1670:  Concebido para cacifos quadrados 

com punho de elevação e trinco 
horizontal de ponto único, com 
dobradiças à direita

1671:  Concebido para cacifos quadrados 
com punho de elevação e trinco 
horizontal de ponto único, com 
dobradiças à esquerda

Cerraduras de manivela vertical y pestillo horizontal de un solo punto
Para cacifos quadrados com punho de elevação e trinco horizontal de 

ponto único

Sistema de 
seguridad manual

Bloqueio manual do 
ferrolho

Cerradura automática y cómoda
Cómodo bloqueio automático

El accionamiento 
manual requiere 
girar el dial para 
volver a cerrar la 
puerta
A ação manual 
requer que o disco 
seja rodado para 
voltar a fechar a 
porta

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock
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CÓMO ELEGIR SU CANDADO
COMO ESCOLHER O SEU CADEADO?

Seguridad física Menor Nivel de seguridad Mayor

Material del cuerpo Latón, aluminio Acero Acero reforzado

Bloqueo del arco Palanca simple Doble palanca Doble cojinete de bolas

Número de pasadores Surcado 3 4 5 6

Resistencia climática Acero chapado Latón Acero inoxidable, 
cubierto

ELIJA UN CANDADO QUE MEJOR SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD 
ESCOLHA O CADEADO ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA

Master Lock ofrece una amplia gama de arcos, entre los que se incluyen arcos con longitudes adicionales y varios 
materiales, como aleación de boro reforzado, latón y acero inoxidable.
A Master Lock oferece uma vasta gama de opções de arco, como arcos de tamanhos extra e vários materiais, incluindo 
arco de liga de boro endurecida, latão e aço inoxidável.

 Materiales del arco / Materiais do arco Resistente a la corrosión /  
Resistência à corrosão

Resistencia al corte /
 Resistência ao corte

Aleación de boro octogonal / Liga de boro 
octogonal

Excelente Superior

Aleación de boro / Liga de boro Excelente Superior

Acero reforzado / Aço endurecido Excelente Excelente

Acero / Aço Excelente Excelente

Acero inoxidable / Aço inoxidável Superior Excelente

Latón / Latão Superior Buena

También disponemos de accesorios para arcos, incluidos collares de arco y sujeciones para cadenas.
Também estão disponíveis acessórios para o arco, incluindo colares de arco e acessórios para corrente.

ARCO OPCIONAL / OPÇÕES DE ARCO

Segurança física Baixo Nível de proteção Superior

Material do corpo Latão, alumínio Aço Aço endurecido

Bloqueio do arco Alavanca única Alavanca dupla Rolamento duplo

Número de pinos Protegido 3 4 5 6

Resistência às intempéries Aço revestido Latão Aço inoxidável, 
revestido

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


	09 Candados de seguridad
	04 Cómo elegir su candado

