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Servicio de Att. al Cliente

PASOS IMPORTANTES DE CONSIGNACION _
PASSOS IMPORTANTES PARA O BLOQUEIO/SINALIZACAO

Con sus conocimientos y especializacion, Master Lock recomienda Utilizando o seu conhecimento e experiéncia, a Master Lock
un proceso de 7 pasos para bloquear equipos de forma efectiva. recomenda um processode 7 passos para efetuar o bloqueio de
equipamento de forma eficaz.

M Preparar para desligar

A pessoa autorizada tem de identificar quais as fontes de
energia presentes e quais tém de ser controladas; identificar
qual o método de controlo a utilizar."

M Prepararse para el apagado

La persona autorizada debe identificar las fuentes de energia
que estan presentes y que deben ser controladas, asi como el
método de control que se va a utilizar

M Avisar todos os empregados

envolvidos

A pessoa autorizada comunica a seguinte informacéo para

avisar as pessoa envolvidas:

e ( que vai ser bloqueado/sinalizado

e Qual a razéo para ser bloqueado/sinalizado

¢ Durante aproximadamente quando tempo estara o sistema
indisponivel

e Quem é o responsavel pelo bloqueio/sinalizagéo

e Quem contactar para obter mais informagdes

Il Avisar a todos los empleados afectados
La persona autorizada comunica la siguiente informacion para
avisar a las personas afectadas:

¢ Qué se va a bloguear/identificar

o Por qué se va a bloquear/identificar

e Durante cuanto tiempo no estara disponible el sistema

e Quién es el responsable del proceso de consignacion

o Con quién hay que ponerse en contacto para obtener mas
informacion

I Desligar equipamento

Se o sistema estiver em funcionamento, deve ser desligado
utilizando 0 método normal.

Il Apagado del equipo

Si el sistema esta operativo se deberia apagar de la forma habitual

I Isolamento do sistema contra
energia perigosa
Isolar a energia com um dispositivo de bloqueio e garantir o

bloqueio total durante a duragéo da operac@o de manutengéo
para evitar qualquer possivel reativagéo do fluxo de energia.

M Aislamiento del sistema de las
fuentes de energia peligrosas

Aislar la energia con un dispositivo de consignacion y garantizar la
obstruccion completa durante las operaciones de mantenimiento
para evitar cualquier posibilidad de reactivar el flujo de energia

I Bloqueio/sinalizagao

¢ Bloquear o dispositivo e garantir que ndo ha qualquer
possibilidade deste ser retirado e que a maquina nao pode ser
acionada inadvertidamente.

Cada bloqueio deve ter apenas uma chave

0 ndmero de bloqueios num dispositivo deve ser igual ao
naimero de pessoas a trabalhar neste dispositivo - cada
individuo deve colocar o seu PROPRIO bloqueio no sistema.
0s bloqueios podem apenas ser retirados por agueles que 0s
instalaram

M Bloqueo/Seiializacion

e (Cerrar el dispositivo y asegurarse de que no se puede extraer
y de que la maquina no se puede poner en funcionamiento
inadvertidamente

o (Cada bloqueo solo debe tener una llave

e Debe haber tantos bloqueos en el dispositivo como personas
trabajando en el y cada uno de los individuos debe colocar
su PROPIO blogueo en el sistema. Solo las personas que los
instalaron pueden quitar los bloqueos

M Disipacion de la energia residual o
almacenada
Identificar la energia almacenada en arietes, volantes, amorti-

guadores, sistemas neumaticos o hidraulicos y asegurarse de
que se disipa

M Dissipacao de energia residual ou
armazenada

Identificar qualquer tipo de energia armazenada em cilindros,
volantes, molas ou em sistemas pneumaticos ou hidraulicos e
garantir que esta € eliminada.

M Verificar o isolamento
Verificar se o sistema esta devidamente bloqueado antes de
iniciar qualquer trabalho.

M Verificar el aislamiento

Verificar que el sistema esta adecuadamente blogueado antes
de iniciar cualquier trabajo
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