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¿CÓMO ELEGIR EL CANDADO? 
COMO ESCOLHER O SEU CADEADO?

Tipo de aplicación / Tipo de aplicação S31 S32 410 406 S6835 S1100

Bloqueo eléctrico / Bloqueio elétrico - - - -

Bloqueo mecánico / Bloqueio mecânico

Uso exterior / Utilização no exterior - -

Material del arco / Material da argola S31 S32 410 406 S6835 S1100

Compuesto / Plástico - - - -

Acero inoxidable / Aço inoxidáve - - - - -

Acero cromado / Aço cromado - - - - -

Acero templado / Aço endurecido - - - -

Características técnicas / Características técnicas S31 S32 410 406 S6835 S1100

Conforme con los requisitos de OSHA / Em conformidade com os 
requisitos OSHA

Número de llaves incluidas / Número de chaves incluídas 1 1 1 1 1 1

Sistema de retención de llave / Retenção de chave -

Perfil de llave exclusivo / Ranhura da chave resguardada

Sistema de llave maestra personalizada 
Sistema personalizado de chave-mestra

Registro de llaves / Mapeamento da chave

Candado no magnético / Cadeado não magnético - - - -

Candado antichispas / Cadeado antideflagrante - - - -

Etiquetas de ID / Etiquetas de identificação

Colores disponibles / Cores disponíveis 9 9 8 8 6 9

Peso / Peso 80g 40g 100g 60g 120g 120g

S31 S32 410 406 S6835 S1100

* Realización de pedidos por separado / Encomendas por separado
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ELIJA SU SISTEMA DE LLAVES 
ESCOLHA O SEU SISTEMA DE CHAVES

Referencia / Referência
Número de clavijas 
Número de pines

Cilindro 
Cilindro

Números de llaves 
Numeros de chaves

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (para sistema KD o KA) / (para o sistema KD ou KA) 6 W401 44 000

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (para sistema MK) / (para o sistema MK) 6 W417 15 000

6835 (para sistema KD o KA) / (para o sistema KD o KA) 5 W6000 10 000

A1100 (para sistema KD o KA) / (para o sistema KD o KA) 5 APTC12 10 000

KD

GMK

MKMK

KD

KAKA

 KD -  Llaves diferentes  
Chaves diferentes

Una llave solo abre un candado
Uma chave abre apenas um cadeado

 KA -  Llaves iguales   
Chaves iguais

Una misma llave abre todos los candados del mismo grupo
Uma chave abre todos os cadeados dentro de um mesmo grupo

 MK - Llave maestra / Chave mestra
Una llave abre todos los candados de varios grupos de KD o KA
Uma chave abre todos os cadeados em vários grupos KD ou KA

  GMK -  Gran llave maestra / Chave mestra Geral
Una sola llave abre todos los candados de varios grupos KD, KA o MK
Uma chave abre todos os cadeados em vários grupos KD, KA ou MK

 Sistema de registro de llaves
¡Aplique de forma sencilla un sistema de llaves adaptado a las necesidades de 
sus instalaciones!

PASO 1: ELEGIR UN SISTEMA DE LLAVE

1 - Determine el número de empleados que necesita en este sistema
2 -  Determine cuántos empleados necesitarán recibir más de un candado de 

consignación. Estos empleados podrían recibir candados KA (Misma llave)
3 - Elija uno de los siguientes sistemas de llave de seguridad (KD, KA, MK, GMK)

 Sistema de registo de chaves 
Implemente facilmente um sistema de registo de chaves adequado às 
necessidades das suas instalações! 

PASSO 1: ESCOLHER UM SISTEMA DE CHAVES

1 -  Determine o número de empregados necessários a introduzir neste sistema
2 -  Determine o número de empregados que terão necessidade de receber 

mais do que um cadeado de segurança para o bloqueio. Estes empregados 
podem receber cadeados KA (Keyed Alike - Chaveamento Igual)

3 -  Escolha um dos seguintes Sistemas de Registo de Chaves de Segurança 
(KD, KA, MK, GMK)

PASO 2: MANTENER LA INTEGRIDAD DE SU SISTEMA DE 
LLAVES

Para ayudar a prevenir que la duplicación de las llaves pueda poner en peligro 
su programa de consignación. Master Lock ofrece Lifeguard™: un servicio 
GRATUITO de registro de llaves que mantiene una lista de todos los códigos de 
las llaves creados y asignados a un sitio o una instalación específicos.

LifeGuard refuerza la regla de oro de la consignación: 
1 operario = 1 candado = 1 llave

Este programa ayuda a garantizar que los candados futuros se fabrican con 
la siguiente secuencia de códigos de llave para que no se produzca NINGUNA 
DUPLICACIÓN en sus instalaciones a menos que se autorice lo contrario.

PASSO 2: MANTER A INTEGRIDADE DO SEU SISTEMA DE 
CHAVES

Para ajudar a evitar que a duplicação de chaves coloque em perigo o seu 
programa de bloqueio, a Master Lock oferece o LifeGuard™: um serviço de 
mapeamento de chaves GRATUITO que mantém uma lista de todos os códigos 
das chaves criados e atribuídos a um local ou instalação específicos.

O LifeGuard reforça as regras de ouro da consignação: 
 1 operador = 1 cadeado = 1 chave 

Este programa ajuda a garantir que os futuros cadeados são criados com a 
sequência seguinte de códigos de chaves, para EVITAR A DUPLICAÇÃO nas suas 
instalações, salvo seja autorizada.
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Apto para atmósferas explosivas 
Adaptado para utilização em atmosferas explosivas

 

Validación medioambiental de UL Environment (véase la página 52) 
Certificação UL Environment (ver página 52)

 406
PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS

Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad
La característica de retención de llave garantiza que el candado 
no se deja accidentalmente desbloqueado
El cuerpo termoplástico Zenex™ es resistente a la corrosión, 
los rayos UV, las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los 
productos químicos
Arco compuesto Zenex™ de Ø 6mm, no conductor, dieléctrico y 
sin generación de chispas
Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, un 
candado, una llave”
Incluye etiquetas de anotación “PELIGRO”/”PROPIEDAD DE” en 
Castellano, inglés y francés

 406
PARA APLICAÇÕES ELÉTRICAS 

Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
40 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Característica de fixação da chave para garantir que o cadeado 
não é deixado aberto inadvertidamente
Corpo Zenex™ em termoplástico resistente à corrosão, expo-
sição à radiação UV, temperaturas extremas (-40°C a +90°C) e 
químicos
Argola de plástico Zenex™ não condutor, dielétrico e antidefla-
grante, com um diâmetro de 6 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um 
empregado, um cadeado, uma chave"
Inclui etiquetas "DANGER"/"PROPERTY OF" ("PERIGO"/"PRO-
PRIEDADE DE") para escrever em francês, inglês e espanhol

CANDADO TERMOPLÁSTICO DE CONSIGNACIÓN 
CADEADO TERMOPLÁSTICO DE CONSIGNAÇÃO

Cuerpo / Corpo Arco / Argola

Ancho 
Largura

Alto 
Altura

Largo  
Comprimento

Espacio 
Intervalo

Diámetro 
Diâmetro

Retención de llave  
Retenção de chave

Peso 
Peso

Cantidad 
de candados 

Qtd. de cadeados

Nº. de llaves 
N.º de 
chaves

406 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 60g 1 1

410 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 100g 1 1

410AST 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 800g 8 1

410LT 38mm 44mm 76mm  20mm 6mm 120g 1 1

411 38mm 76mm 38mm  20mm 6mm 140g 1 1

411AST 38mm 76mm 38mm  20mm 6mm 1120g 8 1

411LT 38mm 76mm 76mm  20mm 6mm 140g 1 1

¡Optimice la identificación de sus candados in situ! Otimizar a identificação dos seus cadeados no local de 
trabalho!

• Opción de Llave diferente (KD), Misma llave (KA) y Llave maestra (MK)
• Grabación laser en los 4 lados del candado (logotipo, nombres…)
• Etiquetas de identificación en 12 idiomas con o sin imagen (véase la 

página 16)
• 8 colores diferentes disponibles

• Opção de chaveamento diferente (KD), chaveamento igual (KA) e 
chaveamento-mestre (MK)

• Gravação a laser nos 4 lados do cadeado (logótipo, nomes…)
• Etiquetas de identificação disponíveis em 12 idiomas, com ou sem 

imagem (ver página 16)
• 8 cores diferentes disponíveis

SERIE 400 / SÉRIE 400

 410 - 411
PARA APLICACIONES MECÁNICAS

Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad
La característica de retención de llave garantiza que el candado 
no se deja accidentalmente desbloqueado
El cuerpo termoplástico Zenex™ es resistente a la corrosión, 
los rayos UV, las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los 
productos químicos
El arco de acero cromado de Ø 6mm es resistente a la corrosión.
Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, un 
candado, una llave”
Incluye etiquetas de anotación “PELIGRO”/”PROPIEDAD DE” en 
castellano, inglés y francés

 410 - 411
PARA TODOS OS TIPOS DE UTILIZAÇÕES DE 
BLOQUEIO

Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
40 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Característica de fixação da chave para garantir que o cadea-
donão é deixado aberto inadvertidamente
Corpo Zenex™ em termoplástico resistente à corrosão, expo-
sição à radiação UV, temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C) 
e químicos
Argola em aço cromado resistente à corrosão com um diâmetro 
de 6 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um 
empregado, um cadeado, uma chave"
Inclui etiquetas "DANGER"/"PROPERTY OF" ("PERIGO"/"PRO-
PRIEDADE DE") para escrever em francês, inglês e espanhol
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Apto para atmósferas explosivas 
Adaptado para utilização em atmosferas explosivas

Patentado 
Patenteado

Validación medioambiental de UL Environment (véase la página 52) 
Certificação UL Environment (ver página 52)

 S31 - S33
PARA APLICACIONES MECÁNICAS

Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad
La característica de retención de llave S31 garantiza que el 
candado no se deja accidentalmente desbloqueado
Para una aplicación rápida o áreas sensibles, el S33 está disponible 
sin retención de llave.
El cuerpo termoplástico Zenex™ es resistente a la corrosión, 
los rayos UV, las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los 
productos químicos. El arco de acero inoxidable de Ø 4,76mm es 
resistente a la corrosión
Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, un 
candado, una llave”
Incluye etiquetas de anotación “PELIGRO”/”PROPIEDAD DE” en 
Castellano, inglés y francés

 S31 - S33
PARA TODOS OS TIPOS DE UTILIZAÇÕES DE 
BLOQUEIO

Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
40 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Característica de fixação da chave para garantir que o cadeado 
S31 não é deixado aberto inadvertidamente
Para uma aplicação rápida ou para áreas sensíveis, os cadeados 
S33 estão também disponíveis sem retenção de chave
Corpo Zenex™ em termoplástico resistente à corrosão, exposição 
à radiação UV, temperaturas extremas (-40°C a +90°C) e químicos
Argola em aço inoxidável resistente à corrosão com um diâmetro 
de 4,76 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um empre-
gado, um cadeado, uma chave"
Inclui etiquetas "DANGER"/"PROPERTY OF" ("PERIGO"/ 
"PROPRIEDADE DE") para escrever em francês, inglês e espanhol

CANDADO TERMOPLÁSTICO DE CONSIGNACIÓN 
CADEADO TERMOPLÁSTICO DE CONSIGNAÇÃO

Cuerpo / Corpo Arco / Argola

Ancho 
Largura

Alto 
Altura

Largo  
Comprimento

Espacio 
Intervalo

Diámetro 
Diâmetro

Retención de llave  
Retenção de chave

Peso 
Peso

Nº. de llaves 
N.º de chaves

S32 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm - 40g 1

S31 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm 80g 1

S31LT 35mm 48mm 76mm 16mm 4,76mm 100g 1

S33 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm - 80g 1

S33LT 35mm 48mm 76mm 16mm 4,76mm - 100g 1

¡Optimice la identificación de sus candados in situ! Otimizar a identificação dos seus cadeados no local de 
trabalho!

• Opción de Llave diferente (KD), Misma llave (KA) y Llave maestra (MK)
• Grabación laser en los 4 lados del candado (logotipo, nombres, numero 

de llave...)
• Etiquetas de identificación en 12 idiomas con o sin imagen (véase la 

página 16)
• 9 colores diferentes disponibles

• Opção de chaveamento diferente (KD), chaveamento igual (KA) e 
chaveamento-mestre (MK)

• Gravação a laser nos 4 lados do cadeado (logótipo, nomes…)
• Etiquetas de identificação disponíveis em 12 idiomas, com ou sem 

imagem (ver página 16)
• 9 cores diferentes disponíveis

SERIE S30 / SÉRIE S30

 S32
PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS

Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad. Sin retención de llave
El cuerpo termoplástico Zenex™ es resistente a la corrosión, 
los rayos UV, las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los 
productos químicos
Arco compuesto Zenex™ de Ø 4,76mm, no conductor, dieléctrico 
y sin generación de chispas
Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, un 
candado, una llave”
Incluye etiquetas de anotación “PELIGRO”/”PROPIEDAD DE” en 
Castellano, inglés y francés

 S32
PARA APLICAÇÕES ELÉTRICAS 

Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 40 
000 códigos de chave de segurança exclusivos
Sem retenção de chave
Corpo Zenex™ em termoplástico resistente à corrosão, exposição 
à radiação UV, temperaturas extremas (-40°C a +90°C) e químicos
Argola de plástico Zenex™ não condutor, dielétrico e antidefla-
grante, com um diâmetro de 6 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um empre-
gado, um cadeado, uma chave"
Inclui etiquetas "DANGER"/"PROPERTY OF" ("PERIGO"/"PROPRIE-
DADE DE") para escrever em francês, inglês e espanhol

16 mm

35 mm

(S31)
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 S6835
Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad
La característica de retención de llave garantiza que el candado 
no se deja accidentalmente desbloqueado
El cuerpo de aluminio duradero es resistente a la corrosión, 
las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los productos 
químicos
El arco de acero templado de Ø 6mm es resistente a la corrosión 
y al corte. Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, 
un candado, una llave

 S6835
Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
40 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Característica de retenção da chave para garantir que o cadeado 
não é deixado aberto inadvertidamente
Corpo de alumínio de grande duração, resistente à corrosão, a 
químicos e a temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C)
Argola em aço endurecido resistente à corrosão e ao corte, com 
um diâmetro de 6 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um 
empregado, um cadeado, uma chave

CANDADO DE CONSIGNACIÓN DE ALUMINIO 
CADEADO DE BLOQUEIO EM ALUMÍNIO

Cuerpo / Corpo Arco / Argola

Ancho 
Largura

Alto 
Altura

Largo  
Comprimento

Espacio 
Intervalo

Diámetro 
Diâmetro

Retención de 
llave  

Retenção de 
chave

Peso 
Peso

Nº. de llaves 
N.º de chaves

S6835 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm 120g 1

S6835LF 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm 140g 1

S6835LT 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm 160g 1

S1105 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm 120g 1

S1106 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm 140g 1

S1107 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm 160g 1

¡Optimice la identificación de sus candados in situ! Otimize a identificação de cadeados no local de 
trabalho!

• Opción de Llave diferente (KD), Misma llave (KA) y Llave maestra (MK)

• Grabación laser en los 4 lados del candado (logotipo, nombres…)

• Etiquetas de identificación con o sin imagen (véase la página 16)

• S6835: 6 colores diferentes disponibles / S1100 : 9 colores 
diferentes disponibles

• Opção de chaveamento diferente (KD), chaveamento igual (KA) e 
chaveamento-mestre (MK)

• Gravação a laser nos 4 lados do cadeado (logótipo, nomes…)

•  Etiquetas de identificação com ou sem imagem (ver página 16)

• S6835: 6 cores diferentes disponíveis / S1100: 9 cores diferentes 
disponíveis

S6835 

S1100  

 S1100
APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Cilindro de 6 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
40.000 códigos de llave de seguridad
La característica de retención de llave garantiza que el candado 
no se deja accidentalmente desbloqueado
El cuerpo de aluminio anodizado es resistente a la corrosión, 
las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los productos 
químicos
El arco de acero templado de Ø 6mm es resistente a la corrosión 
y al corte. Incluye 1 llave, conforme con la directriz “un empleado, 
un candado, una llave

 S1100
ADAPTADO PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 
ALIMENTAR 

Cilindro de 6 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
40 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Característica de retenção da chave para garantir que o cadeado 
não é deixado aberto inadvertidamente
Corpo de alumínio de grande duração, resistente à corrosão, a 
químicos e a temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C)
Argola em aço endurecido resistente à corrosão e ao corte, com 
um diâmetro de 6 mm
Inclui 1 chave, em conformidade com as orientações "um 
empregado, um cadeado, uma chave

S6835 Y S1100 / S6835 E S1100

38mm

Ø 6mm

20mm
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Validación medioambiental de UL Environment (véase la página 52) 
Certificação UL Environment (ver página 52)

 6835
Cilindro de 5 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
10.000 códigos de llave de seguridad únicos.
Sin retención de llave
El cuerpo de aluminio duradero es resistente a la corrosión, 
las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los productos 
químicos
El arco de acero templado de Ø 6mm es resistente a la corrosión 
y al corte
Incluye 2 llaves

 6835
Cilindro de 5 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
10 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Sem retenção de chave
Corpo de alumínio de grande duração, resistente à corrosão, a 
químicos e a temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C)
Argola em aço endurecido resistente à corrosão e ao corte, com 
um diâmetro de 6 mm
Inclui 2 chaves

 A1100
APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Cilindro de 5 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
10.000 códigos de llave de seguridad únicos.
Sin retención de llave
El cuerpo de aluminio anodizado es resistente a la corrosión, 
las temperaturas extremas (-40°C a +90°C) y los productos 
químicos
El arco de acero templado de Ø 6mm es resistente a la corrosión 
y al corte
Incluye 2 llaves

 A1100
ADAPTADO PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 
ALIMENTAR

Cilindro de 5 pinos com perfil de chave resguardado e mais de 
10 000 códigos de chave de segurança exclusivos
Sem retenção de chave
Corpo de alumínio anodizado resistente à corrosão, a químicos e 
a temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C)
Argola em aço endurecido resistente à corrosão e ao corte, com 
um diâmetro de 6 mm
Inclui 2 chaves

 3
Cilindro de 4 pasadores con perfil de llave reservado y más de 
1.400 códigos de llave de seguridad únicos
Sin retención de llave
El cuerpo de acero laminado es resistente al abuso físico extremo
El arco de acero de Ø 7,1mm es resistente al corte
Incluye 2 llaves

 3
Cilindro de 4 pinos com perfil de chave resguardado e 1400 
códigos de chave de segurança exclusivos
Sem retenção de chave
Corpo em aço laminado resistente a abusos físicos extremos
Argola em aço endurecido cromado resistente ao corte com um 
diâmetro de 7,1 mm
Inclui 2 chaves

CANDADO DE ALUMINIO Y ACERO LAMINADO 
CADEADO EM ALUMÍNIO E AÇO LAMINADO

Cuerpo / Corpo Arco / Argola

Ancho 
Largura

Alto 
Altura

Largo  
Comprimento

Espacio 
Intervalo

Diámetro 
Diâmetro

Retención de llave  
Retenção de chave

Peso 
Peso

Nº. de llaves 
N.º de chaves

Nº. de 
pasadores 

N.º de pinos

6835 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm - 120g 2 5

6835LF 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm - 140g 2 5

6835LT 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm - 180g 2 5

A1105 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm - 140g 2 5

A1106 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm - 160g 2 5

A1107 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm - 160g 2 5

3 40mm 42mm 19mm  16mm 7mm - 180g 2 4

3LF 40mm 42mm 38mm  16mm 7mm - 200g 2 4

3LH 40mm 42mm 51mm  16mm 7mm - 200g 2 4

6835, A1100 Y 3 / 6835, A1100 E 3

38mm

Ø 6mm

20mm

40mm

Ø 7mm

16mm
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 Grabación láser para etiquetas 71TAG
La etiqueta grabable se fija en el arco del candado
Grábelo con el nombre del empleado o el número de la llave
La etiqueta de latón ofrece una mayor resistencia a la corrosión y 
mensajes duraderos
Los collares 71SC8 y 71SC9 se piden por separado

 Gravação a laser para Etiquetas 71TAG
Etiqueta para gravação para colocar na argola do cadeado. 
Grave o nome do empregado ou o número da chave
A etiqueta em latão proporciona uma melhor resistência à corrosão 
e uma mensagem duradoura
Colares de argolas 71SC8 e 71SC9, encomendados em separado

 Grabación láser para candados
Un método permanente y duradero para personalizar sus 
candados de consignación
Disponible en todos los candados termoplásticos Zenex y de 
aluminio
Un nombre, logotipo, un número de llave: seleccione la información 
importante que desea grabar en el candado
Grabación láser disponible en las 4 caras del candado. 

 Gravação a laser para cadeado
Um método permanente e durável de personalizar os seus 
cadeados de bloqueio
Disponível em todos os cadeados Zenex™ em termoplástico e 
alumínio
Um nome, um logótipo, em número de chave: escolha e 
informação importante a gravar no cadeado
A gravação a laser está disponível para as 4 faces do cadeado

Descubra nuestra gama de productos y servicios, que le ayudarán a mejorar la 
identificación de los candados in situ

Descubra a nossa gama de produtos e serviços para o ajudar a melhorar a 
identificação de cadeados no local de trabalho

IDENTIFICACIÓN DE CANDADO 
IDENTIFICAÇÃO DE CADEADOS

Descripción / Descrição para candados / Para cadeados Cantidad por bolsa /  
Qtd. por embalagem

71TAG Etiqueta de latón / Etiqueta de latão Todos / Todos 12

S142 Etiquetas de identificación de foto / Etiquetas com fotografia de ID S31 / S32 / S33 / 406 / 410 6

0411-5705 Etiquetas de identificación de foto / Etiquetas com fotografia de ID 411 6

6835-5700 Etiquetas de identificación de foto / Etiquetas com fotografia de ID S6835 / 6835 / S1100 / A1100 6

6835-5701 Rollo de etiquetas de ID de foto / Rolo de etiquetas de identificação por fotografia S6835 / 6835 / S1100 / A1100 500

Para mejorar la identificación in situ: personalice las etiquetas de sus 
candados con el nombre del empleado y una identificación con foto
Fáciles de usar: la imagen se captura bajo la capa adhesiva transparente

Para uma melhor identificação no local de trabalho: personalize as etiquetas dos 
seus cadeados com o nome e a fotografia de ID do empregado.
Fácil de utilizar: a imagem é fixa sob a camada de adesivo transparente.

 S142
Etiquetas de identificación de foto para candados 
termoplásticos S31 / S32 / S33 / 406 / 410
Etiquetas com fotografia de ID para cadeados de 
termoplástico S31 / S32 / S33 / 406 / 410

 0411-5705
Etiquetas de identificación de foto para 
candados termoplásticos 411
Etiquetas com fotografia de ID para cadeados de 
termoplástico 411

 6835-5700
Etiquetas de identificación de foto para 
candados de aluminio S6835 / S1100 / 6835 / 
A1100
Etiquetas com fotografia de ID para cadeados de 
alumínio S6835 / S1100 / 6835 / A1100

CON ID DE FOTOGRAFÍA / COM FOTOGRAFIA DE ID

GRABACIÓN LÁSER / GRAVAÇÃO A LASER

ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CANDADO 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CADEADOS
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 S140
Etiquetas para candados termoplásticos S31 / S32 / S33 / 
406 / 410
Disponibles en 3 idiomas: Castellano (x50), inglés (x50), 
francés (x50)
Disponibles en 11 idiomas a elegir (LES – español europeo; 
LFR – francés europeo; LZH – chino mandarín; LRU – ruso; 
LPT – portugués; LJA – japonés; LDE – alemán; LIT – 
italiano; LNL – holandés; LCS – checo; LPL – polaco)

 S140
Etiquetas para cadeados de termoplástico S31 / S32 / S33 
/ 406 / 410
3 idiomas: francês, inglês, espanhol; 50 etiquetas para cada 
idioma
Podem ser escolhidos 11 idiomas adicionais ao encomendar 
cadeados (LES – espanhol europeu; LFR – francês europeu; 
LZH – mandarim; LRU – russo; LPT – português; LJA – 
japonês; LDE – alemão; LIT – italiano; LNL – flamengo; LCS 
– checo; LPL – polaco)

 S141
Etiquetas bilingües para candados termoplásticos 411
Disponibles en 9 idiomas (+ inglés): Francés, alemán, 
holandés, español, italiano, portugués, checo, polaco y ruso

 S141
Etiquetas bilingue para cadeados de termoplástico 411
Disponíveis em 9 idiomas para além do inglês: francês, 
alemão, neerlandês, espanhol, italiano, português, checo, 
polaco e russo

 461
Etiquetas en inglés para candados S6835 / 6835 / 3

 461
Etiquetas em inglês para cadeados S6835 / 6835 / 3

MULTILINGUES “PELIGRO - NO LO QUITE” / "DANGER - LOCKED OUT DO NOT REMOVE" ("PERIGO - BLOQUEADO, NÃO 
REMOVER") EM VÁRIOS IDIOMAS

Tipo de personalización 
Tipo de personalização

para candados 
Para cadeados

Cantidad por bolsa 
Qtd. por embalagem

S140 Nombre del empleado, departamento 
Nome do empregado, departamento

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 50

S141 411 50

461
Nombre del empleado, departamento - Inglés 
Nome do empregado, departamento - inglês

3 / S6835 / 6835 / S1100 / A1100 50

IDENTIFICACIÓN DE CANDADO 
IDENTIFICAÇÃO DE CADEADOS
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ACCESORIOS DE CANDADOS 
ACESSÓRIOS PARA CADEADOS

Descripción / Descrição para candados / Para cadeados Cantidad por bolsa / Qtd. por emba-
lagem

S30COVERS Cubiertas de candado / Capas para cadeados S31 / S32 72

400COVERS Cubiertas de candado / Capas para cadeados 406 / 410 12

411COVERS Cubiertas de candado / Capas para cadeados 411 12

71CS Cadena ligera / Corrente leve Todos / Todos 12

71CH Cadena de alta Resistencia / Corrente pesada Todos / Todos 12

71SC7 Collar de arco / Colar para argola S31 / S32 / S33 12

71SC8 Collar de arco / Colar para argola 406 / 410 / 411 / S6835 / 6835 / A1100 / S1100 12

71SC9 Collar de arco / Colar para argola 3 12

S125 Portacandados / Caixa para cadeados Todos / Todos 1

2300D Lubricante para candado / Lubrificante para cadeado Todos / Todos 12

CUBIERTAS DE CANDADO DE CONSIGNACIÓN 
CAPAS PARA CADEADOS DE BLOQUEIO

CADENAS / CORRENTES

PORTACANDADOS / CAIXA PARA CADEADOS

Las cubiertas están disponibles opcionalmente en todos los candados de 
seguridad American Lock® y Master Lock.
Para realizar su pedido: Sólo tiene que añadir el sufijo “COV” al número de 
producto y la cubierta se entrega con el candado que haya (por ejemplo: 
410REDCOV)

As capas estão disponíveis como opção para todos os cadeados da 
American Lock® e da Master Lock Safety.
Para encomendar: Basta adicionar o sufixo "COV" ao número do produto 
e a capa será entregue juntamente com o cadeado encomendado  
(ex.: 410REDCOV)

 71CS, 71CH
Ligeras, utilizadas para mantener los candados cerca 
del equipo a bloquear - 23 cm

 71CS, 71CH
Leves, utilizadas para manter os cadeados junto do 
equipamento a ser bloqueado - 23 cm

  S125
Permite transportar de forma sencilla los candados necesarios 
para el bloqueo
Puede albergar hasta 12 candados
Etiquetas de anotación para identificar los puntos de bloqueo
Disponible en 11 idiomas (S125MLP)

 S125
Facilidade de transporte dos cadeados necessários para bloqueio
Suporta até 12 cadeados
Etiquetas para escrever, para identificação do ponto de bloqueio
Disponível em 11 idiomas (S125MLP)

 71SC7, 71SC8, 71SC9
Equipadas con remaches para fijar al arco

 71SC7, 71SC8, 71SC9
Fornecidas com rebites para prender à argola

 CUBIERTAS
¡Optimice la protección de su candado de consignación!
Los candados de seguridad se utilizan en ambientes extremos 
donde la suciedad, el polvo y los residuos pueden afectar 
negativamente al rendimiento del candado
Las cubiertas protegen de forma eficaz la ranura y los orificios del 
arco contra la contaminación

 CAPAS 
Otimize a proteção do seu cadeado de bloqueio!
Os cadeados de segurança são utilizados em ambientes 
extremos onde a sujidade, o pó e os detritos podem afetar 
negativamente o desempenho do cadeado.
Cobertura eficaz

LUBRICANTE PARA CANDADO / LUBRIFICANTE PARA CADEADO

 2300D
Dispensador oleoso con PTFE de 7 ml

 2300D
Caneta de óleo com 7 ml, PTFE

https://rodavigo.net/es/c/f/masterlock

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


