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Lubricación. Aceiteras y atomizadores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Aceiteras PREMIUM HDPE.

Aceiteras de  calidad superior para uso  profesional en todas las áreas
de mantenimiento y servicio.
Mecanismo de bombeo doble en latón de alta calidad.
Con sistema giratorio de aspiración.
Permite trabajar en cualquier posición.
Con cuerpo de polietileno de alta densidad.
Pico de 130 milímetros.

Aceitera PREMIUM HDPE. Capacidad: 300 cm³. 33 080 70 
Aceitera PREMIUM HDPE. Capacidad: 500 cm³. 33 081 00 

Aceiteras PREMIUM aluminio.

De características similares a las anteriores.
Con cuerpo de aluminio.

Aceitera PREMIUM aluminio. Capacidad: 300 cm³. 33 090 60 
Aceitera PREMIUM aluminio. Capacidad: 500 cm³. 33 091 07 

Atomizadores PREMIUM HDPE.

De  calidad  superior  para  uso  profesional  en  todas   las   áreas  de
mantenimiento y servicio.
Mecanismo de bombeo doble en latón de alta calidad.
Con sistema giratorio de aspiración.
Para aceites fluidos, petróleo y otros líquidos no corrosivos.
Permite trabajar en cualquier posición.
Con cuerpo de polietileno de alta densidad.
Pico de 70 milímetros.

Atomizador PREMIUM HDPE. Capacidad: 300 cm³. 33 084 45 
Atomizador PREMIUM HDPE. Capacidad: 500 cm³. 33 085 06 

Atomizadores PREMIUM aluminio.

De características similares a los anteriores.
Con cuerpo de aluminio.

Atomizador PREMIUM aluminio. Capacidad: 300 cm³. 33 094 28

Atomizador PREMIUM aluminio. Capacidad: 500 cm³. 33 095 03

Aceiteras tipo botón.

AB-250. Capacidad: 250 cm³. Pico de 175 mm. 33 025 04

AB-350. Capacidad: 350 cm³. Pico de 265 mm. 33 035 01

Aceitera industrial de doble válvula.

Íntegramente de metal. Mecanismo de doble válvula de presión.
Filtro de aspiración. 

AB-300. Capacidad: 300 cm³. Pico de 200 mm. 33 034 02 

Aceiteras industriales.

Cuerpo  de  acero  y  bomba  de  latón.  Se  sirven  con  picos  rígido  y
flexible (de 150 mm de largo).

950/1. Capacidad: 250 cm³. 33 024 50 
950/2. Capacidad: 400 cm³. 33 045 60 
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Lubricación. Jarras metálicas y plásticas.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Jarras metálicas de hojalata.

Sólo para aceites lubricantes.

De hojalata de alta calidad. Muy estables.
Extremo diseñado contra derrames y pico con forma de embudo.

FM-T 500 0,5 litros. 33 105 09

FM-T 1.000 1 litro. 33 110 01

FM-T 2.000 2 litros. 33 120 08

Jarras con pico flexible.

FMF-T 1.000 1 litro. 33 110 25

FMF-T 2.000 2 litros. 33 120 22

Cubetas metálicas.

Sólo para aceites lubricantes.

De alta calidad. Muy estables.
Extremo diseñado contra derrames y pico con forma de embudo.

FM-ZP 5.000 5 litros. 33 150 30 
FM-ZP 10.000 10 litros. 33 151 08 

Jarras plásticas.

Jarras medidoras de polietileno.

Con pico flexible, tapa guardapolvo y dial.

FM-PE-DF 1.000 Capacidad: 1 litro. 33 200 10

FM-PE-DF 2.000 Capacidad: 2 litros. 33 200 27

FM-PE-DF 5.000 Capacidad: 5 litros. 33 200 58

Jarras medidoras de polipropileno.
Translúcidas, con dial graduado en mililitros y asa ergonómica.

MB-PP-25. Capacidad: 0,25 litros. 33 300 64

MB-PP-50. Capacidad: 0,5 litros. 33 300 02

MB-PP-100. Capacidad: 1 litro. 33 300 19

MB-PP-200. Capacidad: 2 litros. 33 300 26

MB-PP-300. Capacidad: 3 litros. 33 300 33

MB-PP-500. Capacidad: 5 litros. 33 300 57
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Lubricación. Embudos plásticos y metálicos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Embudos plásticos sin filtro.

Fabricados en polipropileno de uso industrial.

F-PP 75. Ø 75 mm. 33 507 03

F-PP 160. Ø 160 mm. 33 516 01

F-PP 235. Ø 235 mm. 33 524 00

F-PP 300. Ø 300 mm. 33 530 01

F-PP 340. Ø 340 mm. 33 534 07

Embudos plásticos con filtro recambiable.

FS-PP 160. Ø 160 mm. 33 516 18

FS-PP 235. Ø 235 mm. 33 524 17

Conjuntos de embudos plásticos.

F-PP-SET 3. Ø 75, 160 y 235 mm. 33 512 36

F-PP-SET 5. Ø 50, 75, 100, 120 y 150 mm. 33 513 04

F-PP-SET 6. Ø 50, 75, 100, 120, 150 y 160 mm. 33 513 11

Embudos plásticos con pico flexible desmontable.

FS-PP-F 160. Ø 160 mm. 33 516 70

FS-PP-F 235. Ø 235 mm. 33 523 01

Picos flexibles para embudos plásticos.

Para FS-PP-F 160. 33 535 44

Para FS-PP-F 235. 33 535 82

Embudo plástico con tapa de bisagra.

Con filtro de acero inoxidable y tapa de bisagra.
Apto para aceites degradados y residuos químicos.

FSC-PP-250 Ø 250 mm. 33 517 00 

Embudos metálicos.

De hojalata de alta calidad.
Con filtro de 0,7 mm.

Con pico recto rígido.

F-T 160. Ø 160 mm. 33 616 00

F-T 200. Ø 200 mm. 33 617 09

F-T 240. Ø 240 mm. 33 618 08

Con pico recto y salida flexible desmontable.

FF-T 160. Ø 160 mm. 33 616 24

FF-T 200. Ø 200 mm. 33 617 16

FF-T 240. Ø 240 mm. 33 618 15

Con pico en ángulo y salida flexible desmontable.

FA-T 160. Ø 160 mm. 33 616 48

FA-T 200. Ø 200 mm. 33 617 23

FA-T 240. Ø 240 mm. 33 618 22

Filtro para embudos metálicos apto para combustibles.

Filtro de  0,25mm de malla con  anillo de sujeción,  ideal para  uso con
embudos usados con diésel y/o gasolina.

Filtro PSS 33 699 03
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