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Accesorios de engrase. Acoplamientos y enganches.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Acoplamientos flexibles.

De alta resistencia. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Presión de trabajo: 400 bar ( 5.800 psi).
Presión de rotura: 1.650 bar (23.930 psi).

RH-30 Largo 300 mm. Sin boquilla. 32 560 12
RH-50 Largo 500 mm. Sin boquilla. 32 570 19
RH-75 Largo 750 mm. Sin boquilla. 32 585 80
RH-30C Largo 300 mm. Con boquilla 24.  32 562 10
RH-50C Largo 500 mm. Con boquilla 24.  32 580 16
RH-75C Largo 750 mm. Con boquilla 24.  32 589 48

De una trenza. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Presión de trabajo: 250 bar (  3.625 psi).
Presión de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).

AFH/1-290 Largo 290 mm. Sin boquilla. 32 593 03
AFH/1-340 Largo 340 mm. Sin boquilla. 32 593 10
AFH/1-400 Largo 400 mm. Sin boquilla. 32 593 27
AFH/1-500 Largo 500 mm. Sin boquilla. 32 593 34
AFH/1-2.000 Largo 2 m. Sin boquilla. 32 593 41
AFH/1-4.000 Largo 4 m. Sin boquilla. 32 593 58
AFH4/1-290 Largo 290 mm. Con boquilla 24.  32 594 02
AFH4/1-340 Largo 340 mm. Con boquilla 24.  32 594 19
AFH4/1-400 Largo 400 mm. Con boquilla 24.  32 594 26
AFH4/1-500 Largo 500 mm. Con boquilla 24.  32 594 33
AFH4/1-2.000 Largo 2 m. Con boquilla 24.  32 594 40
AFH4/1-4.000 Largo 4 m. Con boquilla 24.  32 594 57

Acoplamientos rígidos.

Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Acoplamiento rígido curvo  E4010. 32 401 65

Acoplamiento rígido curvo con boquilla 24  E4024. 32 402 19

Acoplamiento rígido recto  con boquilla 24  R3024. 32 406 53

Enganches para bombas de engrase.

Para bombas de engrase u otros dispositivos de Ø máx. 56 mm.

Enganche apropiado para fijaciones universales al lugar de trabajo. 32 460 75

Enganche  magnético  (imán  permanente)  apropiado  para  fijaciones
universales a superficies magnéticas. 32 460 44
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NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

No apunte piezas bajo alta presión hacia personas, animales ni objetos.

        Los equipos de lubr icación MATO pueden alcanzar  presiones hidráulicas de hasta 1.000 bar

(14.500 psi).  Por   razones   de   segur idad   recomendamos   enérgicamente   el   uso   de  nuestros 

acoplamientos de alta resistencia con una presión de rotura de 1.650 bar  (23.930 psi). 

No doble ni retuerza los acoplamientos. El radio mínimo de pliegue es de 50 mm.

Antes de su uso  inspeccione detalladamente los acoplamientos en busca de signos de desgaste o

pérdidas y en caso de encontrar los reemplace el acoplamiento de inmediato. Independientemente

de que se muestren estos signos, reemplace los acoplamientos como mínimo cada tres años.

No use nunca pinzas ni grapas en el extremo del conector , use l laves del tamaño adecuado sólo en el extremo hexagonal del 

conector .

Use sólo recambios originales MATO para evitar r iesgos innecesarios.

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/mato
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