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Accesorios de engrase neumático. Acoplamientos, platos seguidores y tapas.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Acoplamientos flexibles de alta presión.

Diámetro 1/4". Roscas 1/4 GAS (1/4 BSP).

AFG-22. Largo   2,2 m. 32 591 36

AFG-45. Largo   4,5 m. 32 591 67

AFG-65. Largo   6,5 m. 32 591 74

AFG-80. Largo   8    m. 32 591 81

AFG-100. Largo 10    m. 32 591 98

AFG-120. Largo 12    m. 32 592 04

AFG-150. Largo 15    m. 32 592 11

Platos seguidores para bidones de grasa.

Para uso con  eco-FILL,  pneuMATO-FILL y bombas  pneuMATO 55
y  pneuMATO 75.

Válidos para tubos de succión de 40 mm de diámetro.

A   /   B d - D 

FO-5. 205 / 150 Para Ø interior  165 - 200 mm. 33 920 00

FO-10. 236 / 204 Para Ø interior  215 - 230 mm. 33 923 07

FO-15. 273 / 204 Para Ø interior  220 - 267 mm. 33 926 73

FO-15. 285 / 242 Para Ø interior  255 - 282 mm. 33 928 26

FO-20. 291 / 242 Para Ø interior  265 - 285 mm. 33 928 57

FO-20. 312 / 242 Para Ø interior  285 - 305 mm.  [L 25] 33 930 52

FO-25. 338 / 285 Para Ø interior  300 - 335 mm. 33 933 59

FO-40. 356 / 300 Para Ø interior  311 - 346 mm. 33 934 65

FO-50. 392 / 330 Para Ø interior  350 - 385 mm. 33 938 54

FO-50. 392 / 340 Para Ø interior  355 - 387 mm.  [L 50] 33 938 78

FO-50. 415 / 354 Para Ø interior  385 - 410 mm. 33 941 03

FO-200. 596 / 525 Para Ø interior  550 - 590 mm. 33 959 02

Juego de adaptadores.

Conjunto  para  adaptar  cualquier  equipo del  mercado al balde de 18
kg (39 lb) recomendado por ELGI.
Se compone de cinco adaptadores de Ø 26, 28, 30, 32 y 35 mm. 33 791 55 

Tapas guardapolvo para bidones de grasa.

Aptas para los equipos de llenado y bombas neumáticas de grasa.
Con tres tornillos de mariposa para realizar su ajuste.
Fabricadas en acero cubierto con pintura al polvo.

S10-15. 220 mm. Para bidones de 188-210 mm. 33 960 22

S20-25. 365 mm. Para bidones de 280-350 mm. 33 960 46

S50. 430 mm. Para bidones de 350-420 mm. 33 960 60

S200. 660 mm. Para bidones de 570-625 mm. 33 960 84
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ELGI 
(European Lubricating Grease Institute)

Recomienda para grasa el balde de
 18kg (39 lbs).

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/mato
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