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Bombas manuales y accesorios.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bombas tipo sifón.

Para uso con  la mayoría de fluidos agresivos, incluso detergentes.

SP-50.
Tubo de aspiración: 375 mm.
Largo de la manguera de servicio: 0,5 m aprox.
Entrega: 50 ml / embolada hasta un máximo  aproximado de 6 litros por
minuto. 34 622 08

SP-150.
Tubo de aspiración: 850 mm.
Largo de la manguera de servicio: 1,4 m aprox.
Entrega: 150 ml / embolada hasta un  máximo  aproximado de  20 litros
por minuto.
Adaptador a bidón de 2" BSP. 34 622 22 

Bombas universales.

Bombas plásticas para bidones estándar.
Entrega: 250 cm³ por embolada.

Para lubricantes, gasóleos y fueloil  (otros productos consultar).

LP-S   25. (Con adaptador para bidón de 20 / 25 litros). 34 625 12

LP-S 200. (Con adaptador R2" para bidón de 200 litros). 34 625 29

Para  productos   químicos,  tintes,   disolventes,  anticongelantes,
detergentes y líquidos de limpieza  (otros productos consultar).

LP-C   25. (Con adaptador para bidón de 20 / 25 litros). 34 625 50

LP-C 200. (Con adaptador R2" para bidón de 200 litros). 34 625 67

Accesorios para bombas LP.

Manguera de servicio de PVC.
Largo: 1,5 m. 34 626 04

Adaptador universal  para bidón. 34 626 28

Bombas metálicas.

Bomba con tubo de aspiración metálico.
Para uso con aceites lubricantes, gasóleo y fueloil (otros productos
consultar).
Con válvula de pie y adaptador R2" para bidón.
Largo: 950 mm.
Entrega: 750 cm³ por embolada.

LPM-200. 34 626 80 

Bomba de pistón a palanca con válvula antirretorno y tubo desmontable
(rosca 1/2"), con manguera de servicio de PVC de 1,2 metros.
Tubo de 850 mm aprox.
Adaptador R2" para bidón.
Entrega: 125 cm³ por golpe.

Para uso con  fueloil ligero o extraligero,  diésel,  petróleo y líquidos
de limpieza (otros productos consultar).
LAP 125. 34 633 04 
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 2.021

Bombas manuales (a palanca y rotativas).
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Dispensador manual portátil a palanca DPP.

Apto para aceites de motor, de engranajes e hidráulico (hasta SAE 90)
y también para diésel.
Grifo con válvula de bola y pico curvo.
Con manguera de 2 metros.
Depósito con capacidad para 24 litros.
Salida: 250 cm³ por embolada. 34 638 61 

Bombas de trasvase a palanca y accesorios.

HP-350. Con salida rígida.
Válidas para bidones de 50 a 200 litros.
Para uso con petróleo, gasóleo y aceites hasta SAE 90.
Capacidad de entrega: 350 cm³ por embolada. 34 635 40 

HP-350-V. Con salida rígida.
Bomba similar al modelo anterior pero con juntas de vitón. Válida para
su uso con alcohol, anticongelante, disovente…
Consulte para asegurar la compatibilidad con vitón. 34 635 64 

Salidas flexibles opcionales.

SM-HP. DN 20. Largo 1,5 m y válvula.

SP-HP. PVC. Largo 1,5 m.

34 620 00 

34 620 17 

Dispensador manual portátil rotativo RP-100-M.

Equipo  portátil para  bidones  de  50/60 litros, compuesto  por  bomba
RP-100-d,  manguera  de servicio  de 1,2 m  con  válvula  de  salida  y 
carrito portabidones.
Válido  para   gasóleo,  aceite  de  motor,  aceite  de  cambio  y  aceite
hidráulico hasta SAE 90.
Capacidad: 250 cm³ por vuelta. 34 610 58 

Bombas de trasvase rotativas y accesorios.

RP-100-d.
Cuerpo de aluminio. Con manguera.
Con válvula antirretorno.
Tubo desmontable en 3 tramos. 34 610 34

RP-100-s.
Cuerpo de acero. Sin manguera.
Tubo desmontable en 3 tramos. 34 610 10

MR-1-F.
Cuerpo de acero. Con manguera y filtro. 34 610 27
Tubo rígido de una sola pieza.

Accesorios.

Salida flexible. 34 620 55

Grifo con válvula de bola. 34 620 62
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