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Bombas para urea, AdBlue ® , y otros fluidos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba a palanca.

Bomba a palanca para bidones de 50 a 200 litros, con un adaptador
de 2", tubo de succión telescópico y 2 metros de manguera de servicio.
Caudal: 0,5 litros por embolada.

HP-500. 34 623 07 

Bomba rotativa.

Bomba rotativa de polipropileno de paletas, de doble cámara con tubo
de succión de 3 segmentos, diseñada para bidones de hasta 200 l.
Adaptador a bidón de 2" BSP.
Apta para  líquidos de base  acuosa, anticongelante, diesel, disolvente,
limpiaparabrisas y AdBlue®,
Caudal: 250 cm³ por vuelta.

RP 100-PP. 34 609 07 

Bombas eléctricas y a batería.

Bomba de  diafragma con  by-pass para  urea,  agua,  anticongelante y
limpiaparabrisas.
Rango de temperaturas: de -5ºC a 40ºC.
Presión máxima de trabajo: 1,6 bar (23 psi).
Conexiones entrada/salida: 1" H.
Incluye asa para facilitar su transporte.
Uso en ciclos máximos de 30 min. (en by-pass menos de 3 min.)
No es apta para trasvase de gasolina, disolventes, líquidos inflamables
ni con una viscosidad superior a los 20 cSt.

EP-AB/220.

Motor a 220V.
Caudal: 40 litros / minuto. 34 070 70

EP-AB/110.

Características similares a la EP-AB/220, pero con motor a 110 V. 34 071 48

EP-AB/12.

Para uso a batería de 12V.
Caudal: 30 litros / minuto. 34 070 56

EP-AB/24.

Para uso a batería de 24V.
Caudal: 30 litros / minuto. 34 070 63

Bombas con presostato.

Similares a los anteriores, incorporando un interruptor sensible a la 
presión que desconecta la bomba cuando ésta baja de un nivel.

EP-AB/220 SW.

De características similares a la bomba EP-AB/220. 34 073 46 

EP-AB/110 SW.

De características similares a la bomba EP-AB/110. 34 073 22 

Tanque movil MT-AdBlue® HP-500

Tanque de 75 litros de Polietileno con ruedas.
Con bomba manual HP-500 instalada, manguera de servicio de 2
y pistola manual SSB.
Válvula de descarga de aire integrada 34 429 58 
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Equipamientos para urea y AdBlue ®  desde bidón.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Conjuntos de servicio de AdBlue® desde bidón de 200 litros.

Con pistola manual.

EBAB/220.

Compuesto por:

Bomba EP-AB/220 de 220V.

Sistema  de  succión a  través de  tubo con  tuerca  para

fijar al bidón y manguera de conexión a la bomba.

Accesorios  metálicos de enganche a bidón, con soporte

antiderrames plástico para pistola incorporado.

Manguera de servicio largo 4 m.

Pistola manual SSB. 34 078 34

EBAB/12.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/12 de 12V. 34 077 73

EBAB/24.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/24 de 24V. 34 074 52

EBAB/110.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/110 de 110V. 34 074 69

Con pistola automática.

EBAB/220/PLUS.

Compuesto por:

Bomba EP-AB/220 de 220V.

Sistema  de  succión a  través de  tubo con  tuerca  para

fijar al bidón y manguera de conexión a la bomba.

Accesorios  metálicos de enganche a bidón, con soporte

antiderrame plástico para pistola incorporado.

Manguera de servicio largo 4 m.

Pistola automática SSB/PLUS. 34 078 58

EBAB/12/PLUS.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/12 de 12V. 34 077 97

EBAB/24/PLUS.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/24 de 24V. 34 078 10

EBAB/110/PLUS.

Idéntico al anterior, pero con bomba EP-AB/110 de 110V. 34 074 83
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Equipamientos para urea y AdBlue ®  desde contenedor.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos para servicio de AdBlue®  desde contenedor IBC.

Para suministro de AdBlue® desde contenedor IBC de 1.000 litros.

CONTEMATIC EP-AB/220.

Compuesto por:

Bomba EP-AB/220.
Sistema  de  aspiración  superior  con  tubo  de  succión,
tuerca  birosca para  adaptar a  tapa  IBC,  manguera de
conexión tubo de succión / bomba de 1,5 metros.
Soporte metálico a IBC con soporte antiderrame plástico
para pistola.
Manguera de servicio largo 4,5 m (Ø 18mm).
Conexiones, abrazaderas y kit de tornillería incluidos.

Pistola manual SSB. 34 076 43 

CONTEMATIC EP-AB/220/PLUS.

Idéntico al anterior pero con pistola automática SSB/PLUS. 34 076 50 

Contadores digitales para AdBlue® .

DIGIMET-90AB.

Apto para urea, agua, gasóleo, anticongelante y limpiaparabrisas.
Pantalla de cristal líquido con indicador parcial y totalizador.
Roscas: 1" M.
Caudales admitidos: de 10 a 90 litros / minuto.
Rango de temperaturas: de -10ºC a 45ºC.

IMPORTANTE:  Es necesario el adaptador AB-HH 1" (ver más abajo)
para instalar este contador en los equipos CONTEMATIC EP-AB/220 y
y EP-AB/220/PLUS. 35 411 18 

DIGIMET-90AB/PLUS.

IMPORTANTE:  Es necesario el adaptador AB-HM 1" (ver más abajo)
para instalar este contador en los equipos CONTEMATIC EP-AB/220 y
y EP-AB/220/PLUS. 35 430 20 

Adaptadores de conexión.

Para conexión de los contadores digitales a los equipos CONTEMATIC
EP-AB/220 y EP-AB/220/PLUS.
Fabricados en POM.

ABHH 1". Para el DIGIMET-90AB.
Diseño en codo a 90º. 35 421 08 

ABMM 1". Para el DIGIMET-90AB/PLUS. 35 421 15 
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Accesorios para suministro de urea y AdBlue ® .
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistolas de servicio AdBlue® .

Pistola manual para urea SSB.

Cuerpo plástico.
Caudal máximo: 60 litros / minuto.
Conexión: 3/4". 34 392 93 

Pistola automática para urea SSB/PLUS.

Cuerpo plástico con pico inoxidable.
Caudal máximo: 60 litros / minuto.
Conexión: 3/4". 34 395 45 

Pistola automática para urea ASB.

Cuerpo metálico con picos inoxidables, diseñada para
urea, anticongelante, limpiaparabrisas y compuestos de base
acuosa. 34 395 38 

Pistola automática para urea ASBZ.

Pistola de servicio similar a la anterior pero con contador digital
integrado.
Se sirve con salida de 15 mm y de 19mm. 34 395 21 

Carrete enrollador CAR/ AB/ 15.

Carrete enrollador abierto, totalmente metálico.
Específicamente diseñado para el servicio de urea y AdBlue®.
Con  brazos  móviles  para  fijar  la   pistola  de   servicio  en  distintas
posiciones.
Incluye rótula de POM y codo salida carrete.
Capacidad: 15 metros (manguera Ø 18 mm). 35 211 72

Complementos de servicio.

Adaptador bomba HP-500

Fabricado en PVC. 35 699 52

Tapón para contenedor IBC.

Completo con adaptador Trisure de 2" (macho) a 2" BSB (hembra). 34 705 24

Tubo de aspiración.

Válido para conexión a contenedor IBC o bidón de 200 litros. 35 601 95

Conexión rápida SEC.

Para conexión de la manguera de aspiración.
Válida para su uso en bidones o contenedores. 34 080 15

Manguera.

Específica para el trasvase de urea y AdBlue ®.. 
Diámetro: 18 milímetros.

34 621 16
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