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Accesorios de engrase. Boquillas y agujas.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Boquillas de engrase.

Conector hidráulico de seguridad SafeLock

Con cuatro grapas reforzadas de acero para herramientas.
Obturador hidráulico de alto rendimiento.
Incorpora una rótula lineal.
Permite el desacople a más de 600 bar sin pérdidas ni goteos.
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

Boquilla SafeLock presentada en blíster unitario.

Boquilla SafeLock-L. 

De largo especial, para puntos de engrase de difícil acceso.

Expositor de boquillas SafeLock (incluye 5 blíster unitarios).

32 456 03 

32 458 01 

32 458 70 

Boquilla 24

Boquilla de  engrase tipo  hidráulico.  Agarre por cuatro  grapas de una
sola pieza de  acero endurecido y templado.  Estanqueidad absoluta.
Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 32 438 38

Boquilla 24/V

Boquilla de idénticas características que la  anterior,  pero con  válvula
antirretroceso para una garantía aún mayor de engrase eficaz. 32 440 40

Blister 24

Blister con 2 boquillas 24. 32 443 30

Boquillas de punta.

2. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 32 400 28

2/2. Rosca 10 x 1. 32 400 42

2 ESP. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). De largo especial. 32 400 66

Boquillas zerk.

4. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 32 401 03

4/4. Rosca 10 x 1. 32 401 41

Boquillas para engrasadores de cabeza plana.

Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

SK-10R8 Para cabeza Ø 10 mm. 32 410 25

SK-16R8 Para cabeza Ø 16 mm. 32 416 29

SK-22R8 Para cabeza Ø 22 mm. 32 422 20

Agujas de engrase  LUBESHOT.

Para  uso, por  ejemplo,  atravesando  las  juntas  de  estanqueidad de
palieres.

Para acoplar a boquilla 24 o 24/V.

Lubeshot con conexión con engrasador. 32 408 20 
Lubeshot con conexión con acople rápido. 32 408 44 
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