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Equipamientos de engrase. Carretes enrolladores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Carretes enrolladores para grasa.

Carretes  para manguera  de  grasa de  diámetro  1/4", con  capacidad
hasta 15 metros de manguera.
Peso (sin manguera ni rótula): 13,5 kg.
Resistencia: 500 bar (7.251 psi).
Con brazos móviles para fijar la pistola en distintas posiciones.
Se sirven con tope y rótula.

CARRETES ABIERTOS.

CAR/G-1/4. SIN MANGUERA. 35 307 30

CAR/G-06. Con   6 metros de manguera. 35 306 00

CAR/G-08. Con   8 metros de manguera. 35 308 08

CAR/G-10. Con 10 metros de manguera. 35 310 03

CAR/G-12. Con 12 metros de manguera. 35 312 01

CAR/G-15. Con 15 metros de manguera. 35 315 15

CARRETES CARENADOS.

De  idénticas características  a los  anteriores pero  recubiertos por  un
carenado metálico de alta resistencia.

CAR/G/C-1/4.SIN MANGUERA. 35 300 13

CAR/G/C-06. Con   6 metros de manguera. 35 306 17

CAR/G/C-08. Con   8 metros de manguera. 35 308 15

CAR/G/C-10. Con 10 metros de manguera. 35 310 27

CAR/G/C-12. Con 12 metros de manguera. 35 312 18

CAR/G/C-15. Con 15 metros de manguera. 35 315 39

Accesorios  para los carretes de grasa.

RC.
Rótula de entrada.
Rosca entrada: 1/2".
Rosca salida: 1/4".
Resistencia: 500 bar (7.251 psi). 35 219 74

TPG.
Tope de goma para mangueras de diámetro de 1/4". 35 390 61

Carretes enrolladores de alta capacidad.

Fabricados en chapa barnizada.

Con ventana de salida con rodillos de PVC.
Se sirven con tope de goma. Sin manguera.

CAR/G-GC-06.
Presión máxima: 400 bar (5.800 psi).
Capacidad para 25 metros de manguera DN06. 35 332 50 
CAR/G-GC-08.
Presión máxima: 220 bar (3.190 psi).
Capacidad para 30 metros de manguera DN08. 35 333 04 

34 2.021Vea el soporte pivotante para carretes en la página 91.
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