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Carretes para aire y agua.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Carretes para aire y agua.

CARLUFT.

Carrete carenado para aire .
Diseñado en acero con carcasa en termoplástico de alta resistencia.

Ultra ligero (peso: 7,2 kg)
Equipado con 15 metros de manguera con terminales en BSP 1/4 M, 
tanto de entrada como de salida.

Consultar por Carrete de aire con manguera de 1/2" o 3/4" 34 024 02 
CAR/G-3/8.

Carrete enrollador abierto para manguera para aire y agua de Ø 3/8".
Con brazos móviles para fijar la salida en distintas posiciones.
Capacidad: hasta 15 metros.
Resistencia: 220 bar (3.190 psi).
Se sirve sin manguera. 35 304 02 
CAR/C-3/8.

Carrete enrollador carenado de idénticas características al anterior.
Tapas de acero de alta resistencia.
Se sirve sin manguera. 35 304 26 

Accesorios para carretes para aire y agua.

Soporte pivotante.

Válido para el carrete enrollador  CAR/G-3/8 y los modelos de carretes
abiertos de las páginas 32 y 56.
Permite un giro hasta 175º. 35 321 23 
RCL.

Rótula de entrada.
Rosca: 3/8". 35 322 08 
TPL.

Tope de goma para carretes. 35 391 08
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