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Carretes.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Carretes enrolladores para lubricantes.

Carretes enrolladores para manguera de aceite de Ø 1/2".
Resistencia: 60 bar (870 psi).
Se sirven con rótula y tope.

CARRETES ABIERTOS.

Con brazos móviles para fijar la pistola en distintas posiciones.
Capacidad hasta 15 metros de manguera de Ø 1/2".

CAR/A-1/2. SIN MANGUERA. 35 204 10

CAR/A 06. Con 6 metros de manguera. 35 306 01

CAR/A 08. Con 8 metros de manguera. 35 208 09

CAR/A 10. Con 10 metros de manguera. 35 210 04

CAR/A 12. Con 12 metros de manguera. 35 212 02

CAR/A 15. Con 15 metros de manguera. 35 215 23

CARRETES CARENADOS.

De  idénticas  características a los anteriores, pero  recubiertos con un
carenado metálico de gran resistencia.
Sin brazo móvil.
Capacidad hasta 10 metros.

CAR/A/C-1/2.SIN MANGUERA. 35 200 14

CAR/A/C 06. Con 6 metros de manguera. 35 206 18

CAR/A/C 08. Con 8 metros de manguera. 35 208 16

CAR/A/C 10. Con 10 metros de manguera. 35 215 54

Accesorios para los carretes para lubricantes.

RCA.
Rótula de entrada. 35 219 81
Roscas entrada/salida: 1/2 / 1/2.
Resistencia: 60 bar (870 psi).

TPA.
Tope de goma para manguera de Ø 1/2". 35 291 23

Carretes enrolladores de alta capacidad.

Fabricados en chapa barnizada.
Se suministran con tope de goma.
Sin manguera.

CAR/A-GC-16.
Ventana de salida con rodillos de PVC.
Presión máxima: 45 bar (652 psi).
Capacidad hasta 15 metros de manguera DN 16. 35 333 42 

CAR/A-GC-25.
Presión máxima: 40 bar (580 psi).
Capacidad hasta 30 metros de manguera DN 26. 35 333 66 

60 2.021Vea el soporte pivotante para carretes en la página 91.

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/mato
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