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Enchufes rápidos y racores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Enchufes rápidos para aire  TRI-SYS.

Sistema universal, fabricados en acero bicromatado y compatibles con

la mayoría de los racores de uso en Europa y América.

Temperatura de trabajo: hasta 80ºC.

Presión de trabajo: 12 bar (174 psi).

Se sirven en cajas de 25 unidades.

Con rosca macho.

TRI-SYS 1/4-M. Rosca 1/4 GAS. 39 201 42

TRI-SYS 3/8-M. Rosca 3/8 GAS. 39 203 88

TRI-SYS 1/2-M. Rosca 1/2 GAS. 39 201 28

Con rosca hembra.

TRI-SYS 1/4-H. Rosca 1/4 GAS. 39 211 49

TRI-SYS 3/8-H. Rosca 3/8 GAS. 39 213 85

TRI-SYS 1/2-H. Rosca 1/2 GAS. 39 211 25

Para manguera.

TRI-SYS 6. Para manguera Ø   6. 39 200 67

TRI-SYS 8. Para manguera Ø   8. 39 200 81

TRI-SYS 10. Para manguera Ø 10. 39 201 04

TRI-SYS 13. Para manguera Ø 13. 39 201 35

EXD-D.

Armario para enchufes rápidos TRI-SYS.

Contenido:

25   TRI-SYS 1/4-M. 60   R-14M.

25   TRI-SYS 3/8-M. 30   R-38M.

15   TRI-SYS 1/2M. 10   R-120M.

25   TRI-SYS 1/4-H. 30   R-14H.

25   TRI-SYS 3/8-H. 30   R-38H.

15   TRI-SYS 1/2H. 10   R-120H.

15   TRI-SYS 6. 10   R-6.

20   TRI-SYS 8. 40   R-8.

20   TRI-SYS 10. 40   R-10.

15   TRI-SYS 13. 10   R-13.

200 270 39 200 05 
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Los enchufes se sirven

 en cajas de 25 unidades.
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Enchufes rápidos y racores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Enchufes rápidos para aire.

Sistema   USA,  fabricados  en   latón  y  acero  inoxidable,  lo  que  les

permite ser usados en conducciones de agua.

Caudal: 850 litros / minuto.

Presión máxima de trabajo: 70 kg / cm².

Se sirven en cajas de 25 unidades.

Con rosca macho.

ER 14-M. Rosca 1/4 GAS. 39 201 73

ER 38-M. Rosca 3/8 GAS. 39 203 95

ER 120-M. Rosca 1/2 GAS. 39 201 59

Con rosca hembra.

ER 14-H. Rosca 1/4 GAS. 39 211 56

ER 38-H. Rosca 3/8 GAS. 39 213 92

ER 120-H. Rosca 1/2 GAS. 39 211 32

Para manguera.

ER 6. Para manguera Ø   6. 39 200 74

ER 8. Para manguera Ø   8. 39 200 98

ER 10. Para manguera Ø 10. 39 201 11

ER 13. Para manguera Ø 13. 39 201 66

EXP.

Armario para enchufes rápidos.

Contenido:

25   ER 14-M. 60   R 14-M.

25   ER 38-M. 30   R 38-M.

15   ER 120-M. 10   R 120-M.

25   ER 14-H. 30   R 14-H.

25   ER 38-H. 30   R 38-H.

15   ER 120-H. 10   R 120-H.

15   ER 6. 10   R 6.

20   ER 8. 40   R 8.

20   ER 10. 40   R 10.

15   ER 13. 10   R 13.

200 270 39 200 36 
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Los enchufes se sirven

 en cajas de 25 unidades.
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Enchufes rápidos y racores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Racores para enchufes de aire.

Fabricados en acero.
Sistema USA.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

Con rosca macho.

R 14-M. Rosca 1/4 GAS. 34 134 84
R 38-M. Rosca 3/8 GAS. 34 134 91
R 120-M. Rosca 1/2 GAS. 34 134 46

Con rosca hembra.

R 14-H. Rosca 1/4 GAS. 34 135 21
R 38-H. Rosca 3/8 GAS. 34 135 14
R 120-H. Rosca 1/2 GAS. 34 135 07

Para manguera.

R 6. Para manguera Ø   6. 34 135 76

R 8. Para manguera Ø   8. 34 135 83

R 10. Para manguera Ø 10. 34 135 90

R 13. Para manguera Ø 13. 34 136 06

Racores adaptadores.

AD 14M/8. 1/4 GAS macho  x   8 mm. 34 136 51

AD 14M/10. 1/4 GAS macho  x 10 mm. 34 136 68

AD 38M/8. 3/8 GAS macho  x   8 mm. 34 136 75

AD 38M/10. 3/8 GAS macho  x 10 mm. 34 136 82

AD 12M/13. 1/2 GAS macho  x 13 mm. 34 136 99

AD 14H/8. 1/4 GAS hembra x   8 mm. 34 137 29

AD 14H/10. 1/4 GAS hembra x 10 mm. 34 137 36

AD 38H/8. 3/8 GAS hembra x   8 mm. 34 137 43

AD 38H/10. 3/8 GAS hembra x 10 mm. 34 137 50

AD 12H/13. 1/2 GAS hembra x 13 mm. 34 137 67

AD 14/14. Roscas 1/4 GAS x 1/4 GAS. 39 914 56

AD 14/38. Roscas 1/4 GAS x 3/8 GAS. 39 914 94

AD 38/38. Roscas 3/8 GAS x 3/8 GAS. 39 915 31

AD 38/12. Roscas 3/8 GAS x 1/2 GAS. 39 913 95

AD 12/12. Roscas 1/2 GAS x 1/2 GAS. 39 912 58

De doble espiga para manguera.

AD 6/6. Para manguera Ø   6. 34 139 27

AD 8/8. Para manguera Ø   8. 34 139 34

AD 10/10. Para manguera Ø 10. 34 139 41

AD 13/13. Para manguera Ø 13. 34 139 58

Derivaciones para conducciones de aire.

De doble vía.

Con rosca de entrada macho.

D-2-1/8. Roscas 1/8 GAS. 34 141 08

D-2-1/4. Roscas 1/4 GAS. 34 141 15

D-2-3/8. Roscas 3/8 GAS. 34 141 22

D-2-1/2. Roscas 1/2 GAS. 34 141 39

Con rosca de entrada hembra. Con hexágono.

D-2-1/8H. Roscas 1/8 GAS. 34 142 07

D-2-1/4H. Roscas 1/4 GAS. 34 142 14

D-2-3/8H. Roscas 3/8 GAS. 34 142 21

D-2-1/2H. Roscas 1/2 GAS. 34 142 38
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Los racores se sirven

 en cajas de 25 unidades.
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