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 2.021

Engrase industrial a pedal y manual.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba de engrase industrial a pedal  FP-6.

Sencillo sistema de carga.
Incorpora plato seguidor para compactar perfectamente la grasa. 
Se equipa con acoplamiento flexible de 2 m  AFH 4/1-2.000.

Presión: hasta 500 bar (7.251 psi).
Entrega por golpe: 2 cm³.
Capacidad: 6 kg (13,22 lb). 33 860 09 

eco-FILL estándar.

Bomba   manual   para   rellenado   de   cartuchos   LUBE-SHUTTLE®

(utilizando   el    REFILL-ADAPTER-SET)   y   bombas  de  engrase  a 
palanca con  válvula de  carga, p.ej.  E500 o EASYLUBE.

Se compone de bomba de carga, tapa guardapolvo y plato seguidor.
Para otros bidones consultar.

eco-FILL estándar 20-s. Para bidones de 18 a 20 kg (39,60 a 44 lb).33 818 06

eco-FILL estándar 25-s. Para bidones de 25 kg (55 lb). 33 825 06

eco-FILL estándar 50-s. Para bidones de 50 kg (110 lb). 33 850 02

eco-FILL estándar 200-s. Para bidones de 200 kg (440 lb). 33 854 08

Codo para eco-FILL estándar.

Conecta con el enganche de llenado o la válvula de purga.
Con un diámetro de 9mm de acuerdo con el DIN 1283.
Rosca: 1/4" M 33 901 50 

MATOMAT.

Sistema de  engrase  para uso en  ausencia de  aire o  electricidad.
Se  compone de  bomba de  carga  para  bidón,  plato  seguidor,  tapa
y pistola de servicio TG-120 con acoplamiento rígido recto y boquilla.

Bidón no incluido.

MATOMAT H-5.   Para bidones de   5  kg (11 lb). 33 806 01 
MATOMAT H-10. Para bidones de  10 kg (22 lb). 33 811 03 

Equipos manuales de engrase BG.

Para  montaje en  bidones. Compuestos por  bomba a palanca ( Ø  de
tubo  40 mm), tapa  con  3  palometas,  plato  seguidor,  acoplamiento
flexible de 2 m y boquilla hidráulica de 4 grapas.
Presión de trabajo: hasta 400 bar (5.800 psi).
Entrega: 1,6 cm³ por embolada.

BG 5-S Para bidones de 5 kg (11 lb). 33 805 71 
BG 20-S Para bidones de 18 a 20 kg (39,6 a 44 lb). 33 818 82 
BG 50-S Para bidones de 50 kg (110 lb). 33 851 70 

Bombas de engrase de empuje.

Se suministran con boquillas punta y zerk.
Presión máxima: 200 bar (2.900 psi).
Rosca: M 10 x 1.

Datos generales: PT-80 PT-150 PT-300
80 150 300

150 / 220 220 / 350 260 / 430
290 420 605

PT-80. 32 608 04 
PT-150. 32 615 04 
PT-300. 32 630 03 
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Capacidad (cm³)
Largo (mm)
Peso (gr)
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