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 2.021

Engrase manual. Bombas y cartuchos universales.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba de engrase a palanca  E500 de 500 cm³.

Bomba de primera clase, garantizada con certificaciones TÜV,  DLG  y

BLT.

Carga  a  granel,  por  aspiración,   con   cartucho  o  con  dispensador

eco-FILL.  Sistema  de   sujeción  de   varilla   antideslizante,  de  total

efectividad, con purgador y empuñadura de PVC ergonómica.

Permite entregas cortas y controladas con máxima presión.

El  diseño de  su  tubo y  pistón  garantizan  la  estanqueidad,  impiden

el desbordamiento de la grasa y fijan la posición del cartucho.

Presentada en caja de cartón reciclable.

Capacidad: 500 cm³.

Presión de trabajo: 400 bar (  5.800 psi).

Presión máxima: 800 bar (11.600 psi).

Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

E500 Bomba sola sin accesorios. 30 410 07 

E500/R Bomba con acoplamiento rígido  E4024. 30 411 06 

E500/FC Bomba con acoplamiento flexible  RH-30C. 30 413 04 

Kit de engrase  E480.

Se   compone  de   maletín,   bomba   de   engrase  a  palanca    E500,

F-4020 y F-15 y boquillas ( 2 y 4). 30 330 40 

Cartuchos de grasa universal  (400 gr) -  DIN 1284.

Cajas  de  24  unidades  de  cartuchos universales de acuerdo al  DIN

1284.

Diámetro: 53,50 mm.

Largo: 235 mm.

C400G MULTI Basic 2M K2K-30

C400G MULTI Plus EP-2M KP2K-30

C400G GRAPHITE 2M GR KFO2K-30

31 000 18 

31 001 24 

31 002 09 

( Vea características de estas grasas en la página 10 )

14 2.021

acoplamientos    rígido    ( E4024)    y   flexible   (F-4044),  extensiones

Vea otros acoplamientos en la página 20.
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 2.021

Engrase manual. Bombas y pistolas.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba de engrase a palanca  EASYLUBE-500 de 500 cm³.

Similar a la bomba E500 pero sin sistema de control de entrega.
Presión de trabajo: 400 bar (  5.800 psi).
Presión máxima: 800 bar (11.600 psi).
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

EASYLUBE-500  Bomba sola sin accesorios. 30 610 29 
EASYLUBE-500/R    Con acoplamiento rígido  E4024. 30 612 03 
EASYLUBE-500/F1   Con acoplamiento flexible  AFH4/1-340. 30 613 88 

Bomba de engrase a palanca  EASYLUBE-600 de 600 cm³.

De  características  idénticas  a  la  anterior,  pero  con  una  capacidad
mayor ( 600 cm³ ).

EASYLUBE-600  Bomba sola sin accesorios. 30 616 09 
EASYLUBE-600/R    Con acoplamiento rígido  E4024. 30 617 08 
EASYLUBE-600/F1   Con acoplamiento flexible  AFH4/1-340. 30 618 07 

Bomba de engrase a palanca  EASYLUBE-500/ S de 500 cm³.

Sistema  de  sujeción  de  varilla por  pasador  transversal.  Sistema  de
carga a granel, por aspiración o con  eco-FILL.

Con purgador y empuñadura de PVC ergonómica.
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

EASYLUBE-500/S      Bomba sola sin accesorios. 30 610 98 
EASYLUBE-500/S/R  Con acoplamiento rígido  E4024. 30 611 04 
EASYLUBE-500/S/F1 Con acoplamiento flexible  AFH4/1-340. 30 613 95 

Bomba de engrase a palanca  EASYLUBE-600/ S de 600 cm³.

De  características  idénticas a la anterior aunque con mayor capacidad
( 600 cm³ ).

EASYLUBE-600/S      Bomba sola sin accesorios. 30 616 16 
EASYLUBE-600/S/R  Con acoplamiento rígido  E4024. 30 617 15 
EASYLUBE-600/S/F1 Con acoplamiento flexible  AFH4/1-340. 30 618 14 

Pistola de engrase  TG-500.

Para  trabajo con una  sola  mano.  Con  dos  vías de salida  (vertical  y
horizontal ).  Carga   a   granel,  por   aspiración,  con   cartucho  o  con

eco-FILL.
Equipada con acoplamiento rígido recto o flexible y boquilla  24.
Presión: 300 bar (4.350 psi).
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

TG-500-S. Con acoplamiento rígido recto. 32 101 20 
TG-500-F. Con acoplamiento flexible  AFH4/1-290. 32 103 35 

Pistola de engrase TG-120.

Pistola  de   engrase  a   una   mano   para   grasa  hasta   NLGI  2  con
acoplamiento rígido recto y boquilla de 4 grapas.
Capacidad: 130 cm³.
Presión máxima: 200 bar (2.900 psi). 32 120 70 

2.021 15Vea otros acoplamientos en la página 20.
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