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 2.021

Engrase neumático. Bombas y equipos estáticos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bombas neumáticas para grasa.

Para biograsas multiuso y de alto rendimiento hasta NLGI clase 2.
Válidas para  distancias  medias ( 70 / 80 m )  y  uno o dos puestos de
servicio.
Ratio de presión: 1:55.
Presión recomendada entrada de aire: 4-6 bar (58-87 psi).
Presión máx. entrada aire: 8 bar (116 psi).
Caudal de entrega: 500 gr / min.

(3 cm³ por golpe)
Presión de trabajo: 220-330 bar (3.190-4786 psi).
Presión máxima de trabajo: 425 bar (6150 psi).
Conexión entrada de aire: 1/4 H.
Conexión salida fluido: 1/4 H.
No  emplear  nunca con   grasas   basadas en  aceites  de   silicio  con
espesantes PTFE.
Para grasas NLGI 000 a 2.

pneuMATO   55/25.     Para bidones de 10/25 kg (22/55 lb).
 Longitud del tubo de succión: 495 mm. 34 102 54 

pneuMATO   55/50.     Para bidones de 50/60 kg (110/132 lb).
      Longitud del tubo de succión: 690 mm. 34 102 78 

pneuMATO 55/200.     Para bidones de 185/205 kg (407/451 lb).
 Longitud del tubo de succión: 885 mm. 34 102 92 

Equipos estáticos de engrase.

Para   distancias  variables  y  montaje sobre  bidón de  185 / 205 kg
(407 / 451 lb).

Compuestos por:

Bomba  pneuMATO 55/200.
Regulador de presión  RP-1.
Enchufe rápido para aire.
Racor para aire.

Manguera de conexión bomba-carrete  AFG-22.
Tapa guardapolvo  S200.
Plato seguidor  FO-200.
Carrete  enrollador  abierto con  manguera de  1/4"  para
grasa, largo según modelo.

Pistola de control  PC-2.
Rótula triple giratoria  RG-3.

CVG-8 Largo de manguera:  8 m. 34 108 65 

CVG-10 Largo de manguera: 10 m. 34 108 72 

CVG-15 Largo de manguera: 15 m. 34 108 89 
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 2.021

Engrase neumático. Equipos estáticos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos estáticos de engrase.

Para distancias fijas. Montaje sobre bidón.

Compuestos por:
Bomba  pneuMATO (modelo según equipo).
Regulador de presión  RP-1.

Enchufe rápido para aire.
Racor para aire.
Tapa guardapolvo (según equipo).
Plato seguidor (según equipo).
Manguera de 1/4" para grasa (largo según equipo).
Pistola de control  PC-2.
Rótula triple giratoria  RG-3.
Soporte para manguera  SUMAN  (según equipo).

Con bomba  pneuMATO 55/25.

Con manguera largo 2,2 metros  AFG-22.

CFG-22/25. Para bidones de 18/20 kg. (39/44 lb). 34 113 05

CFG-22/25/B. Para bidones de 25 kg. (55 lb). 34 113 36

Con manguera  de   6,5   metros  AFG-65   y  soporte  para  manguera
SUMAN.

CFG-65/25. Para bidones de 18/20 kg. (39/44 lb). 34 113 43

CFG-65/25/B. Para bidones de 25 kg. (55 lb). 34 113 50

Con manguera  de  10  metros   AFG-100   y  soporte  para  manguera
SUMAN.

CFG-100/25. Para bidones de 18/20 kg. (39/44 lb). 34 113 67

CFG-100/25/B. Para bidones de 25 kg. (55 lb). 34 113 74

Con bomba  pneuMATO 55/50.

Para bidones de 50/60 kg (110/132 lbs.).

Con manguera de 2,2 metros  AFG-22.

CFG-22/50. 34 114 04

Con   manguera  de   6,5 metros  AFG-65   y  soporte  para  manguera
SUMAN.

CFG-65/50. 34 113 98 

Con manguera  de  10  metros   AFG-100   y  soporte  para  manguera
SUMAN.

CFG-100/50. 34 114 28 
Con bomba pneuMATO 55/200.

Para bidones de 185/205 kg (407/451 lbs.).

Con  manguera de   6,5   metros  AFG-65   y  soporte  para  manguera
SUMAN.

CFG-65/200. Para bidones de  185/205 kg (407/451 lb). 34 114 59 

Con  manguera  de  10  metros   AFG-100   y  soporte para  manguera
SUMAN.

CFG-100/200. 34 114 66 
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 2.021

Engrase neumático. Equipos portátiles.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos portátiles de engrase.

Se entregan listos para su funcionamiento.

L 25 B.

Para bidones de 18 a 25 kg (39 a 55 lbs).

Compuestos por:

Bomba  pneuMATO 55/25.

Carro portabidones con 3 ruedas y freno.

Tapa guardapolvo.

Plato seguidor.

Pistola de control  PC-2.

Rótula triple giratoria  RG-3.

Manguera de alta presión Ø 1/4"  largo 2,2 m.

Regulador de presión  RP-1.

Complementos para la conexión a la red de aire. 34 124 01 

L 50 B.

Para bidones de 50 / 60 kg (110 / 132 lbs). 365 x 405 x 594.

Idéntico al anterior pero con bomba  pneuMATO 55/50. 34 149 17 

L 200 B.

Para bidones de 185 / 205 kg (407 / 451 lbs). 570 x 610 x 835.

Idéntico al anterior pero con bomba  pneuMATO 55/200. 34 121 04 

Equipos portátiles de engrase  con carrete enrollador.

L 200 BC.

Para bidones de 570 x 610 x 835. 34 121 42 
Para bidones de 185 / 205 kg (407 / 451 lb).

Compuestos por:

Bomba  pneuMATO 55/200.

Carro portabidones.

Manguera de conexión bomba-carrete.

Carrete enrollador con  15 metros de  manguera de  alta

presión Ø 1/4".

Tapa guardapolvo.

Plato seguidor.

Pistola de control  PC-2.

Rótula triple giratoria  RG-3.

Regulador de presión  RP-1.

Complementos para la conexión a la red de aire.

Equipos portátiles de engrase con bidón.

Idénticos a los anteriores equipos 'B' pero con bidón (vacío) para carga

a granel.

L 25 DB. Para 25 kg (55 lbs) de carga. 34 125 86 

L 50 DB. Para 50 kg (110 lbs) de carga. 34 151 43 
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 2.021

Engrase neumático. Equipos de pulverizado.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos de pulverizado de grasa  LUBEJET.

Equipo  para  pulverizado de grasa que  emplea una  tecnología  única,

combinando la bomba de engrase de alta presión  pneuMATO 55 y un
equipo especial de pulverizado.
Pistola concebida para trabajo con grasas de viscosidad hasta NLGI-2.
La manguera doble para grasa y aire comprimido va protegida por una
carcasa de alta calidad.
Para adaptar a bidones de 18 a 185 / 205 kg.
Se sirve con  doble  manguera  de 10 metros  de  longitud ( disponibles
también versiones con 3,5 y 6,5 metros de manguera).
Con regulador de  presión especial, limitando la entrada de aire a 5 bar
( 72 psi ).

Estático para bidón de 18 a 25 kg (55 lb). 33 727 29 
Estático para bidón de 50 kg (110 lb). 33 757 20 
Estático para bidón de 185 / 205 kg (407/451 lb). 33 701 21

Portátil con carro para bidón de 18 a 25 kg (55 lb). 33 726 20

Portátil con carro para bidón de 50 kg (110 lb). 33 756 21 
Portátil con carro para bidón de 185 / 205 kg (407/451 lb). 33 700 08 

Accesorios para LUBEJET.

Regulador de aire.
Limita la presión del suministro de aire a 5 bar (72 psi).
Con manómetro y conexiones de aire. 33 794 90 

Pistola pulverizadora para grasa. 
Diseñada especialmente para conseguir una difusión efectiva.
Permite distintos patrones de pulverizado.
Los volúmenes de aire y grasa son ajustables por separado.
Presión máxima admitida: 5 bar (72 psi). 33 793 60 

Manguera doble.
Esta  manguera  especial  está  formada   por  una  manguera  de  alta 
presión para suministro de  grasa (con una  presión de rotura de 1.650

bar  -23.930 psi -  y refuerzo de  hilo de  acero)  y una  manguera para
suministro de aire compromido.
Ambas  mangueras  se  insertan  en  una  carcasa  reforzada  con  una 
espiral de acero.

Manguera de    3,5 metros de largo. 33 793 08 
Manguera de    6,5 metros de largo. 33 793 15 
Manguera de    10 metros de largo. 33 793 22 
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 2.021

Engrase neumático. Alimentación de centrales de engrase.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba de llenado FP600-S.

Apta para cartuchos universales de 400 y 500 g o para llenado a granel
de 600 gr., con tapón de conexión (tipo espiga). 34 602 59 

Conectores para sistemas de engrase centralizado.

Unidades de conexión (tipo espiga) para sistemas de engrase centralizado
incluyendo tapón roscado de protección.

Conector para sistemas de engrase centralizado M20 X 1,5
(Compatible sistemas Beka y Fuch)

Conector para sistemas de engrase centralizado M22 X 1,5
(Compatible sistemas Lincoln)

33 902 73 

33 902 97 

Equipos de llenado de centrales de engrase.

Equipos a palanca centra-FILL.
Compuestos por bomba, tapa guardapolvo, plato seguidor, manguera

de PVC de 2 metros, conexión rápida (según ISO norma
7241 B DN6 7 1/4").

Para grasa NLGI-2.

Estáticos.

Estático para bidones de 18 / 20 kg centra-FILL 20-s. 33 818 44

Estático para bidones de 25 kg centra-FILL 25-s. 33 825 44

Estático para bidones de 50 kg centra-FILL 50-s. 33 850 40

Portatiles, con carro portabidones.

Portátil con carro para bidones de 18 / 20 kg centra-FILL 20-M. 33 819 05

Portátil con carro para bidones de 25 kg centra-FILL 25-M. 33 826 05

Portátil con carro para bidones de 50 kg centra-FILL 50-M. 33 851 01

Equipos neumáticos pneuMATO-FILL.
Compuestos por bomba (ratio 1:3), tapa guardapolvo, plato seguidor,

manguera de PVC de 2 metros, conexión rápida (según
ISO norma 7241 B DN6 / 1/4").

Para grasa NLGI-2.
Entrega a 8 bar (116 psi): 1,8 kg / min.

Estáticos.

Estático para bidones de 18 / 20 kg pneuMATO-FILL 20-d. 33 720 71

Estático para bidones de 25 kg pneuMATO-FILL 25-d. 33 725 21

Estático para bidones de 50 kg pneuMATO-FILL 50-d. 33 750 10

Portátiles, con carro portabidones.

Portátil con carro para bidones de 18 / 20 kg pneuMATO-FILL 20-P. 33 720 95

Portátil con carro para bidones de 25 kg pneuMATO-FILL 25-P. 33 725 90

Portátil con carro para bidones de 50 kg pneuMATO-FILL 50-P. 33 750 89
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 2.021

Engrase neumático. Bombas de altas prestaciones.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bombas neumáticas de altas prestaciones para grasa.

pneuMATO 10/200-GC.

De gran caudal.

Funcionamiento a media presión.

Especialmente diseñada para grandes entregas en cortas distancias.

Para grasas hasta NLGI clase 2.

Ratio de presión: 1:10.

Presión recomendada entrada de aire: 4 - 6 bar (58 - 87 psi).

Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).

Caudal de entrega: 12 kg / min (a 8 bar).

Presión de trabajo: 40 - 60 bar (580 - 870 psi).

Presión máxima de trabajo: 80 bar (1.160 psi).

Conexión entrada de aire: 1/2 H.

Conexión salida de fluido: 1/2 M. 34 103 15 

pneuMATO 55/200-GC.

De gran caudal.

Funcionamiento a alta presión.

Especialmente diseñada para grandes entregas a medias  distancias y

con varios puestos de servicio.

Para grasas hasta NLGI clase 2.

Ratio de presión: 1:55.

Presión recomendada entrada de aire: 4 - 6 bar (58 - 87 psi).

Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).

Caudal de entrega: 5 kg / min (a 8 bar).

Presión de trabajo: 220-330 bar(3.190-4.786 psi)

Presión máxima de trabajo: 440 bar (6.381 psi).

Conexión entrada de aire: 1/2 H.

Conexión salida de fluido: 1/2 M.

No  emplear   nunca  con   grasas  basadas  en  aceite  de   silicio  con

espesante PTFE. 34 103 22 

pneuMATO 75/200.

Bomba   neumática  de   engrase  de   extrema  presión especialmente

diseñada  para  trabajo en  largas distancias  (140 / 150 m)  y  hasta  4

puestos de servicio.

Disponibles bajo demanda para bidones desde 18 hasta 60 kg.

Para grasas NLGI clase 2 (Consultar para grasas NLGI clase 3).

Ratio de presión: 1:75.

Presión recomendada entrada de aire: 4 - 6 bar (58 - 87 psi).

Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).

Caudal de entrega: 600 gr / min (a 8 bar).

Presión de trabajo: 300-450 bar(4.351-6.526 psi)

Presión máxima de trabajo: 600 bar (8.702 psi).

Conexión entrada de aire: 1/4 H.

Conexión salida de fluido: 1/4 H.

No  emplear   nunca  con   grasas  basadas  en  aceite  de   silicio  con

espesante PTFE. 34 104 45 
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