
 2.021

Equipamientos especiales para fluidos agresivos o corrosivos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

pneuMATO 1/ NIQ.

Bomba  neumática ratio  1:1  especialmente diseñada para su uso con

productos   medianamente    corrosivos,     como    anticongelantes,  o 

refrigerantes, petróleo, alcohol, etc.

Equipada con tapón birrosca.

Presión recomendada de entrada de aire: 4-6 bar (58-87 psi).

Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).

Conexiones de entrada/salida de fluido: 3/4 H / 1/2 M.

Conexión de aire: 1/4 H.

Presión de trabajo: 12-18 bar (174-261 psi).

Presión máxima de trabajo: 24 bar (348 psi).

Caudal máximo: 25 litros / minuto (a 8 bar).

Peso: 4,5 kg. 34 000 71 

CAR/ G-1/ 2 INOX.

Carrete enrollador abierto, fabricado en acero inoxidable.

Apropiado para  trabajar en ambientes  contaminados y con productos

corrosivos.

Con brazos móviles para fijar la pistola en distintas posiciones.

Capacidad: Hasta 15 metros de mangueras Ø 1/2".

Resistencia: 50 bar (725 psi).
Se sirve sin manguera y sin rotula ( consultar ). 35 001 91 

88 2.021MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.

Vea el adecuado en la página 89.

https://rodavigo.net/es/c/f/mato
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