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Lubricación neumática. Equipos portátiles y carros portabidones.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos portátiles para servicio de lubricantes.

Para bidones de 50 litros.
Compuestos por:

Bomba  pneuMATO  ( modelo según referencia ),  carro,
brida, manguera de servicio de  2 metros,  pistola   PAM
con   salida   rígida   y  antigoteo,   complementos   para
conexión a la red de aire y regulador de presión.

SIN BIDÓN.

MOBILE 50/1. Con bomba pneuMATO 1. 34 003 30

MOBILE 50/3. Con bomba pneuMATO 3. 34 003 78

MOBILE 50/5. Con bomba pneuMATO 5. 34 005 76

Para bidones de 200 litros.

De idénticas características a los anteriores.

MOBILE 200/3. Con pneuMATO 3. 34 008 28

MOBILE 200/3/D. Con pneuMATO 3 y  DIGIMET E35/F. 34 012 07

MOBILE 200/5. Con pneuMATO 5. 34 008 35

MOBILE 200/5/D. Con pneuMATO 5 y  DIGIMET E35/F. 34 012 14

Para bidones de 200 litros con carrete enrollador.

Compuestos por:
Bomba  pneuMATO ( modelo según referencia ),  carro,

carrete enrollador,  manguera de  servicio de  15  metros
de largo,  pistola  contadora   DIGIMET  E35  con  salida

flexible y antigoteo, regulador de presión y complementos
para conexión de aire.

MOBILE 200/C3. Con bomba pneuMATO 3. 34 008 66 

MOBILE 200/C5. Con bomba pneuMATO 5. 34 008 73 

Dispensador neumático móvil DAP-24 .

Para su uso ha de presurizarse.
Manguera de servicio de 2 metros y válvula de descarga de presión.
Apto para diésel y aceites de motor, hidráulico y de cambios.
NOTA: Válido hasta aceite SAE90.

Capacidad: 24 litros.
Presión máxima de entrada: 3 bar.
Se sirve  con  pistola  MANUAL con salida  rígida  y  antigoteo  (opcional
DIGIMET E35). 34 001 25 

Carros portabidones.

Estables, robustos y fácilmente manejables gracias a su  tercera rueda

giratoria con freno.

CAR-50. Para bidones de 10 a 50 kg (21 a 105 lb). 34 700 50 

CAR-200. Para bidones de 200 kg (440 lb). 34 701 80 

CAR-200/C. Para bidones de 200 kg (440 lb).
Con carrete enrollador (sin tope, rótula ni manguera). 34 702 03 

54 2.021MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.

Vea el adecuado en la página 89.

https://rodavigo.net/es/c/f/mato
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