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 2.021

Lubricadores Monopunto MATO ML.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Serie – S

Deposito y base de policarbonato transparente.
Instalación en zonas de mínimas vibraciones.

Recargables.
Se suministran con muelle de tensión media ( plata ) , muelle de
tensión fuerte ( rojo ) y muelle de tensión débil ( azul ) .

ML-60-S Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 60 g. 32 705 06 
ML-170-S Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 170 g. 32 705 12 

Serie – V

Deposito de policarbonato y base metálica

Instalación en zonas con vibraciones.

Recargables.

Se suministran con muelle de tensión media ( plata ) , muelle de

tensión fuerte ( rojo ) y muelle de tensión débil ( azul ) .

ML-60-V Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 60 g. 32 705 20 
ML-170-V Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 170 g. 32 705 37 

Serie – NC

Deposito de policarbonato y base metálica con baño de niquel-cromo.
Instalación en zonas con vibraciones y corrosivas.
Recargables.
Se suministran con muelle de tensión media ( plata ) , muelle de

tensión fuerte ( rojo ) y muelle de tensión débil ( azul ) .

ML-60-NC   Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 60 g. 32 705 44 
ML-170-NC Rosca 1 / 8 GAS Capacidad 170 g. 32 705 51 

Azul: Tensión débil.

Plata: Tensión media.

Rojo: Tensión fuerte.

Guía de selección de muelles

de a 0 1 2 3 4
-23 4 Azul Plata Rojo - -
4 43 Azul Plata Plata Rojo -

43 93 - Azul Plata Plata Rojo
- - Azul Plata Rojo

2.021 41

Grasa NLGI
Temperatura de servicio 

(ºC)
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