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Lubricación. Pistolas neumáticas, bombas manuales, jeringas y pulverizadores.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistolas neumáticas para aceite.

Pistolas de alta presión para aceite, de función intermitente.
Con pistón interno estanco diseñado para el servicio de lubricantes.
Con boquilla hidráulica con válvula antirretorno.
Capacidad: 500 cm³.
Entrega: 1 cm³ por golpe.
Ratio de presión: 1:60.
Presión mínima: 3 bar    (43 psi).
Presión máxima: 8 bar (116 psi).
Presión de trabajo máxima: 480 bar (6.950 psi).
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

DFO-500. Con acoplamiento rígido curvo. 34 101 00 
DFO-501. Con acoplamiento flexible  RH-30C. 34 101 24 

Bomba manual para aceite.

Especialmente diseñada para uso con aceite. Con purgador especial  y
pistón  diseñado para tal uso.  Las boquillas  hidráulicas tienen  válvula
antirretorno.
Capacidad: 500 cm³.
E476. Bomba sola. 30 700 76 
E476/R. Bomba con acoplamiento rígido. 30 701 44 
E476/F. Bomba con acoplamiento flexible. 30 702 50 

Jeringas para aceite y valvolina.

Con doble pistón interno y salida plástica flexible de 300mm.
Capacidad: 500 cm³.
S400/1 34 600 82 
Con doble manguera (de succión e impulsión) de 500mm.
Capacidad: 500 cm³.
SFP 500 34 600 20 

Pulverizador 750 ml.

Hechos  de  polietileno,  aptos  para  múltiples  compuestos  químicos,
como detergentes, disolventes y agentes limpiadores.
Cabeza pulverizadora con boquilla ajustable con cierre.
Pulverizador con boquilla plástica. 33 096 40
Pulverizador con boquilla de latón. 33 098 17

Pulverizadores industriales.

Pulverizadores  industriales   hechos  de   polietileno   con   válvula  de
descarga  de  presión, apto para múltiples compuestos químicos. 

Con juntas de vitón .

Pulverizador industrial. Capacidad: 1 litro. 33 098 00 
Pulverizador industrial. Capacidad: 2 litros. 33 098 48 
Pulverizador industrial. Capacidad: 7 litros. 30 098 79 

Pulverizadores.

Pulverizadores universales de polietileno.
Para diversos líquidos no corrosivos como p.ej. agua destilada.
Pico en ángulo.

UNI-PE 500. Capacidad: 500 cm³. 33 405 20
Pulverizadores plásticos para aceite.
Con depósito de polietileno translúcido y pico de latón.

SK-PE 125. Capacidad: 125 cm³. 33 412 51
SK-PE 250. Capacidad: 250 cm³. 33 425 00
SK-PE 500. Capacidad: 500 cm³. 33 450 06
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