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Pistolas y medidores para lubricantes.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistola para suministro de lubricantes PAM.

Con rótula giratoria.
Conexión de 1/2" H.

PAM.
Pistola sin salida. 35 400 29

PAM/R.
Con salida rígida curva sin antigoteo para aceite de engranajes. 35 401 73

PAM/A.
Con salida rígida curva con antigoteo manual para aceite motor. 35 402 03

PAM/F.
Con salida flexible y boquilla antigoteo manual. 35 403 33

PAM/FG.
Con salida flexible giratoria y boquilla antigoteo manual. 35 403 64

Medidor electrónico digital DIGIMET E35M.

Indicadores parcial y total de 6 cifras (2 decimales).
Apagado automático.
Conexiones de 1/2" H.
Caudal máximo: 35 litros/minuto. 35 410 02 

Pistola digital para suministro de lubricantes DIGIMET E35.

Pistola contadora digital para suministro de lubricantes.
Cuenta litros, galones, cuartos o pintas.
Con rótula giratoria.
Conexión de 1/2" H.
Caudal máximo: 35 litros/minuto.
Presión máxima de trabajo: 100 Br (1.420 psi).
Precisión: ±0,5%.

DIGIMET E35.
Pistola sin salida. 35 411 49

DIGIMET E35/R.
Con salida rígida curva sin antigoteo para aceite de engranajes. 35 411 87

DIGIMET E35/A.
Con salida rígida curva con antigoteo manual para aceite de motor. 35 411 70

DIGIMET E35/F.
Con salida flexible y boquilla antigoteo manual. 35 412 17

DIGIMET E35/FG.
Con salida flexible giratoria y boquilla antigoteo manual. 35 413 23

Accesorios para pistolas PAM y DIGIMET E35.

Salida rígida curva sin antigoteo para aceite de engranajes. 35 402 72

Salida rígida curva con antigoteo manual para aceite motor. 35 405 00

Salida flexible con boquilla antigoteo manual. 35 405 24

Salida flexible giratoria con boquilla antigoteo manual. 35 405 31

Carcasa protectora de goma para  DIGIMET E35. 35 412 62
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 2.021

Pistolas y medidores para lubricantes y otros fluidos.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistola DIGIMET E30.

Preselección de 0,1 a 99,9 litros. La pistola corta el paso al alcanzar la
cantidad preseleccionada.
Con rótula giratoria.
Conexión de 1/2" H.
Presión máxima de trabajo: 67 bar (971 psi).
Precisión: ±0,5%. 35 414 15

Accesorios para la pistola  DIGIMET E30.

Salida rígida curva con antigoteo automático para aceite motor. 35 402 58

Salida rígida curva sin antigoteo para aceite de engranaje. 35 402 65

Salida flexible con antigoteo automático para aceite motor. 35 405 24

Pistola DIGIMET E35-AF.

Para anticongelante y fluidos con base acuosa.
Con rótula giratoria.
Conexión de 1/2" H.
Caudal máximo: 35 litros / minuto.
Precisión: ±0,5%.
Presión máxima: 100 bar (1.450 psi).
Consultar compatibilidad con fluidos.
Se sirve con salida rígida con antigoteo automático. 35 412 31 

Medidor DIGIMET E35-AF-M.

Para   anticongelante   y    fluidos  con   base    acuosa   (consultar  la
compatibilidad con fluidos).
Caudal máximo: 35 litros / minuto.
Precisión: ±0,5%.
Presión máxima: 100 bar (1.450 psi). 35 410 71 

Pistola DIGIMET E35-WS.

Para limpiaparabrisas y AdBlue®. 
Con boquilla antigoteo.
Pantalla LCD de 5 dígitos.
Cámara medidora de PVC.
Juntas de vitón.
Giratorio y boquilla de acero inoxidable.
Caudal: De 0,5 a 35 litros / minuto.
Precisión: ±0,5% (calibrable).
2 pantallas: Totalizador y parcial reiniciable.
Rosca: 1/2" H.
Presión máxima: 10 bar. 35 412 48 

2.021 67

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/mato

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 2.021

Pistolas y medidores para lubricantes.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Medidor mecánico DIGIMET 1800-M.

Medidor volumétrico de pistón oscilante.

Para   lubricantes  de  alta   viscosidad  (aceites  y  fluidos  químicos o

petroquímicos).

Cada  oscilación del  pistón  equivale a una  determinada   cantidad de

fluido.

Se suministra con rótula giratoria.

Caudal: De 1 a 15 litros/minuto.

Presión máxima de trabajo: 70 bar.

Temperatura máxima de trabajo: -10ºC / +70ºC.

Precisión: ±0,5%.

Conexiones entrada/salida: 1/2" BSPP. 35 406 09

Accesorios para los medidores mecánicos.

Salida flexible recta con boquilla antigoteo manual. 35 403 02

Salida flexible curva con rótula y boquilla antigoteo manual. 35 405 31

Salida rígida a 30º con boquilla antigoteo automática. 35 404 94

Salida flexible curva sin boquilla antigoteo. 35 403 26

Salida rígida curva a 105º para aceite de engranajes sin boquilla. 35 404 32

Rótula giratoria. 35 490 22

Medidor digital de alto caudal DIGIMET E-150.

Medidor de alto caudal con carcasa de aluminio.

Indicadores parcial y total de 6 cifras.

Totalizador con  memoria  no  volátil. Con apagado automático y aviso

de batería baja (alimentado por dos baterías de 1,5V).

Caudal máximo: 150 litros / minuto.

Presión máxima de trabajo: 50 bar (725 psi). 34 410 95
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