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Accesorios para aire. Pistolas, bombas de inflar, verificadores de presión.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistola pulverizadora  1030.

Fabricada en aluminio. Sin juntas.
Depósito con  boca de gran  diámetro para  evitar  derrames durante el
rellenado (1 litro de capacidad).
Pico de 220 milímetros. 34 066 08

Pistolas de soplado.

1040.
Cuerpo metálico. Pico largo (150 mm). 34 066 39

1010.
Cuerpo de plástico. Rosca: 1/4"H. 34 066 15

1020.
Cuerpo metálico. Rosca: 1/4"H. 34 066 22

1050.
Pistola para agua. Rosca: 1/4"H. 34 066 84

Bombas de inflado de mano.

Diseñadas con dos cuerpos independientes para trabajos duros y gran
resistencia.
Partes básicas inoxidables.
Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (0,01 psi).

M 54. Grande. Con manómetro. Con empuñadura. 34 018 32

M 55. Pequeña. Con manómetro. Sin empuñadura. 34 018 49

M 56. Grande. Sin manómetro. Con empuñadura. 34 018 56

M 57. Mediana. Sin manómetro. Con empuñadura. 34 018 63

M 58. Pequeña. Sin manómetro. Sin empuñadura. 34 018 70

Verificador- inflador  M-50.

Hasta 12 bar.
Autosujetable.
Homologado por la UE según norma 86/217 y 71/316. 34 020 13

Verificadores de presión.

EURODAIRA.De 0,7 a 12 bar (10,15 a 174 psi). 34 019 00

M-51/1. De 0,5 a 12 bar ( 7,25 a 174 psi). 34 019 17

Reguladores.

RPL-1.
Hasta 10 bar.
Regulador-purificador-lubricador.
Rosca 1/4"H.
Imprescindible en todas las líneas de aire. 39 902 20 

RPL-2.
Hasta 10 bar.
Rosca 1/2"H. 39 902 51 

RP-1.
Hasta 12 bar.
Regulador solo. 33 795 20 
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