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Accesorios de engrase. Pistolas (neumáticas y de servicio), medidores y rótulas.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Pistola neumática de engrase DF-500 de 500 cm³.
De alta presión y función intermitente.

Para uso con cartuchos estándar de 400 gr o 500 gr. de carga a granel.

Para su carga puede usarse el equipo  eco-FILL.
Apto para su uso con grasas NLGI clase 2 DIN 51818.
Entrega: 1 cm³ por golpe.
Ratio de presión:  1:60.
Presión mínima / máxima: 3 bar (43 psi) / 8 bar (116 psi).
Presión de trabajo máxima: 480 bar (6.950 psi).
Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

DF-500. Con  acoplamiento rígido curvo con  boquilla  E4024.
DF-501. Con acoplamiento flexible  RH-30C.

34 100 01
34 100 56 

Pistola neumática de engrase DF-600 de 600 cm³.

Idéntica a la anterior, pero con una mayor capacidad ( 600 cm³ )

Para uso con cartuchos estándar de 500 gr. o 600 gr. de carga a granel.
DF-600. Con  acoplamiento rígido curvo con boquilla   E4024.
DF-601. Con acoplamiento flexible  RH-30C.

34 101 62 
34 101 86 

Pistola para grasa  DIGIMET E5.

Pistola contadora digital para grasa hasta NLGI clase 2.
Contador parcial en cm³ y totalizador en litros.
Roscas entrada-salida: 1/4 GAS (1/4 BSP) - 1/8 GAS (1/8 BSP).
Entrega máxima: 2.000 cm³ / min.
Presión de trabajo: 500 bar   (7.250 psi) máximo.
Presión de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).
Precisión: ±3%.
Se sirve con acoplamiento rígido recto y boquilla. 35 415 76 
Medidor DIGIMET E5 INLINE.

De características similares al DIGIMET E5.
Roscas: 1/8 GAS (1/8 BSP) H.
Para su instalación en las líneas de servicio de grasa. 35 415 45 
PC-2 de luxe.

Pistola de control para grasa de robusta contrucción.
Con rótula giratoria simple.
Rosca: 1/4 GAS (1/4 BSP).
Presión de trabajo máxima: 600 bar (8.700 psi).
De fácil uso, sin esfuerzo incluso en altas presiones.
Empuñadura ergonómica plástica con protector.  Las partes sometidas
a  presión  están  fabricadas en  acero.  Con  gatillo a prueba de  fugas.

Se sirve con acoplamiento rígido curvo  E4024 (1/8 GAS -1/8 BSP). 34 108 58 
PC-2.

Pistola de control para grasa fabricada totalmente en acero.
Rosca entrada: 1/4 GAS (1/4 BSP).
Presión de trabajo: 450 bar (6.510 psi) máximo.

Se equipa con acoplamiento rígido curvo  E4024 (1/8 GAS -1/8 BSP).
No es apta para su uso con la bomba pneuMATO 75. 34 108 41 
RG-3.

Rótula triple giratoria.
Rosca: 1/4 GAS (1/4 BSP). 34 109 40 
Lanza con pincel de engrase.

Con pincel de lubricación, pistola de control de grasa y rótula triple
giratoria RG-3.
Consta de segmentos separados de 400 / 800 mm que pueden fijarse
con una llave hexagonal. Puede unirse directamente a un acoplamiento
flexible de engrase neumático, y su pincel sirve para el engrase de 
engranajes, cadenas, vías de tren, etc. 33 795 44 
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