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Sistema de control de fluidos MFC Plus.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

El  MATO  Fluid  Control plus (MFCPlus) es un equipo de control para conectar via GPRS 

una o varias mangueras de carburantes o lubricantes con comunicación directa a la web :

http://mato.mydiesel.net

Permite unicamente el suministro a personal autorizado , almacenado todos los datos

en la nube.

Desde un PC / Smartphone podemos consultar todos los datos almacenados. 

Controlar el consumo de cada vehículo y detectar consumos irregulares.

Exportar los datos de los suministros a software externos (ERP)

Identificación de usuario y/o vehículo que han utilizado el controlador.

Consulta de suministros realizados por usuario y o vehículo o grupos.
Exportación de datos en diferentes formatos (excel o .txt).
Control de stock del fluido y gestión de compras.
Preselección de litros a suministrar.

Control de:
- Hora y fecha del suministro.
- Usuario y Vehículo.
- Litros suministrados.
- Kilómetros del vehículo y Consumo por Km .
- Consumos irregulares.

CONTROLADOR MFC Plus. 35 850 37

Los usuarios / vehículos pueden identificarse en el controlador mediante
un código PIN y/o un identificador IBUTTON.

El controlador MFC Plus viene por defecto con el lector de llaves IBUTTON
instalado.
Consultar por otras alternativas de identificación .

PACK 10 LLAVES IBUTTON 35 807 04
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Sistema de control de fluidos MFC Plus.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

SONDA DE NIVEL MFC Plus.

Sonda de nivel por ultrasonidos. 35 814 80
Conexión sin cables vía GPRS.
Realiza la medición periódica del nivel de fluido en un deposito. 

Consulta de datos desde http://mato.mydiesel.net
o desde la App instalada en tu Smartphone.

Rango de medida: 100 – 4.000 mm.

Temperatura: -10ºC a +50 ºC.
Conectividad: GPRS.
SIM: Incluida en la sonda.
Frecuencia de lecturas: 1 lectura/hora.
Alimentación: Pila de Litio.
Autonomía: 4 años ( reemplazable por el usuario).
Resolución lectura: 5mm.
Precisión: +- 1%.
Instalación: Rosca 2” o fijación por 4 tornillos.
Protección: IP-65.

Medidores de pulsos.

Para aceites lubricantes, diésel y fueloil ligero.
Salida: 100 pulsos / litro (1 canal).

Roscas: 1/2" hembra.

Presión máxima: 80 bar (1.160 psi).
Caudal: De 0,5 a 40 litros / minuto. 35 806 29

Para anticongelante y fluidos acuosos.
Salida: 100 pulsos / litro (1 canal).
Roscas: 1/2" hembra.
Precisión: ±0,5%.
Presión máxima: 100 bar (1.450 psi).
Caudal: De 1 a 35 litros / minuto. 35 806 36

Para grasa. DIGIMET E5-P.
Salida: 1.400 pulsos / litro (1 canal).
Roscas: 1/8" hembra.
Precisión: ±0,5%.
Presión máxima: 1.000 bar (14.500 psi).
Caudal: De 100 a 2.500 cm³ / minuto. 35 417 12

Válvulas solenoides  para el sistema MFC.

Controlan  el  flujo de  fluidos  a  través  del  sistema,  permitiéndolo  o
interrumpiéndolo   según   se   cumplan    las    condiciones    que   se 
especifiquen.
Funcionamiento a 24V DC.

Para aceites lubricantes, diésel y fueloil ligero.
Roscas: 1/2" hembra.
Entrada / salida: 90º.
Presión máxima: 207 bar (3.000 psi).
Caudal máximo: 35 litros / minuto. 35 805 20

Para anticongelante y fluidos acuosos. AF-24V.
Roscas: 1/2" hembra.

Entrada / salida: 90º.
Presión máxima: 207 bar (3.000 psi).
Caudal máximo: 35 litros / minuto. 35 805 44

Para grasa. HP-24V.
Roscas: 3/8" hembra.
Entrada / salida: 90º.
Presión máxima: 400 bar (5.800 psi). 35 805 75
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