
https://rodavigo.net/es/c/f/mato

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 2.021

Bombas eléctricas y a batería para gasóleo.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bombas autoaspirantes para trasvase de gasóleo.

Bombas sin accesorios.

ECODIESEL/12. Bomba a batería de 12V.
Roscas (entrada/salida): 3/4"H.
Caudal máximo: 36 litros / minuto.
Presión: 1 bar (14,5 psi).
Protección: IP-54. 34 304 05 
ECODIESEL/24. Bomba a batería de 24V.
Roscas (entrada/salida): 3/4"H.
Caudal máximo: 40 litros / minuto.
Presión: 1 bar (14,5 psi).
Protección: IP-54. 34 304 29 
ECODIESEL/220. Bomba eléctrica a 220V. 50 Hz.
Roscas (entrada/salida): 1" H.
Con by-pass.
Caudal máximo: 55 litros / minuto.
Presión: 2 bar (29 psi).
Protección: IP-55. 34 315 01 
Equipamientos completos.

Bombas idénticas a las anteriores con los siguientes accesorios:
Filtro, manguera de aspiración de 1,3 m, manguera de servicio de 3 m
y pistola manual.

ECODIESEL/12/CO.
Bomba a batería de 12V.

ECODIESEL/24/CO.
Bomba a batería de 24V.

ECODIESEL/220/CO.
Bomba eléctrica a 220V. 50 Hz.

34 304 12 

34 304 36 

34 317 47 

Bombas con by-pass para trasvase de gasóleo.

Para uso continuo.
Con protección IP-55.
Incorporan filtro.
Roscas (entrada/salida): 1"H.

Bombas sin accesorios.

EP-12.
Bomba a batería de 12V.
Caudal máximo: 56 litros / minuto. 34 307 02 
EP-24.
Bomba a batería de 24V.
Caudal máximo: 56 litros / minuto. 34 307 26 
EP-55.
Bomba eléctrica a 220V. 50 Hz.
Caudal máximo: 50 litros / minuto. 34 309 00 
Equipamientos completos.

Bombas idénticas a las anteriores con los siguientes accesorios:
Filtro, manguera de aspiración de 1,3 m, manguera de servicio de 3 m
y pistola.

EP-12/CO.
Bomba a batería de 12V.

EP-24/CO.
Bomba a batería de 24V.

EP-55/CO.
Bomba eléctrica a 220V. 50 Hz.

34 307 19 

34 307 33 

34 317 30 
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Bombas (eléctricas, a batería y de taladro) y medidores para gasóleo.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bombas autoaspirantes de gran caudal.

Para trasvase de grandes cantidades de gasóleo.
Con by-pass. Para uso continuo.
Motor autoventilado.
Roscas (entrada/salida): 1" H.
Caudal máximo: 75 litros / minuto.
Potencia: 0,37 kW.
Protección: IP-55.

EP-12 PLUS. Bomba a batería de 12V. 34 380 12 
EP-24 PLUS. Bomba a batería de 24V. 34 381 28 
EP-140. Bomba eléctrica a 220V. 50 Hz. 34 382 10 

Bombas de bidón AP-30L.

Equipos de trasvase no autoaspirantes con palanca de cebado.
Adaptador a bidón de 2".
Con  manguera de succión de  PVC de  1,25 m., manguera de servicio
reforzada de 2,5 m., filtro y pistola de servicio. 

AP-30L/12. Bomba a batería de 12 V. 34 303 06 
AP-30L/24. Bomba a batería de 24V. 34 303 20 
AP-30L/230. Bomba eléctrica a 230V. 50 Hz. 34 303 44 

UPFED.

Bomba para usar con taladro eléctrico.
Carcasa  reforzada de fibra plástica de vidrio, cubierta interna de latón,
eje de acero  inoxidable, recubrimiento de la carcasa de latón,  paletas
de fibra plástica de vidrio reforzada.
Apta  para  diésel,  fueloil   ligero,   agua,   anticongelante,  emulsiones
neutras… (Consulte compatibilidad con otros fluidos).
Caudal máximo: 20 litros / minuto. 34 305 80 

Medidores para gasóleo.

DIGIMET M-80.
Medidor volumétrico mecánico de uso privado.
Cámara de medición ignífuga de disco.
Roscas (entrada/salida): 1"  GAS  (BSP) con  diferentes  posiciones
opcionales configurables (3 entradas y 2 salidas).
Caudal: de 10 a 80 litros / minuto.
Precisión: ±1%.
Indicador parcial de 3 cifras y totalizador de 6 cifras.
Presión de trabajo: 3,5 bar (50,76 psi).
Temperatura máxima: 65ºC.
Carcasa de poliamida + F.V.
Se  suministra  con  2  racores  adicionales  de  1" GAS  (1" BSP) o  en
roscas H, NPT, BSW, BSF o BRIGGS. 35 408 45 
DIGIMET M-110E.
Medidor volumétrico digital de uso privado.
Cámara de medición con engranajes ovalados de alta precisión.
Cuerpo de aluminio y pantalla de cristal líquido.
Caudal: de 5 a 110 litros / minuto.
Precisión: ±0,5%.
Visualización  de  5 dígitos (desde  3 enteros con  2 decimales hasta  5
enteros) con un totalizador máximo de 99.999 litros.
Presión máxima: 55 bar (797 psi).
Rango de temperaturas: de -10ºC hasta 50ºC.
Conexión:  1"  GAS  (1"   BSP)   con  entradas   y  salidas  verticales  y
horizontales intercambiables. 35 410 95 
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Equipos y surtidores para gasóleo.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Equipos a batería para aplicación directa a bidón.

Compuestos por: Bomba según modelo.

Pistola de servicio  MATOSELF.
Manguera de aspiración largo 1,3 m.
Manguera de servicio largo 3 m.

MP-12-V. Con bomba EP-12 (12V). 34 311 05

MP-24-V. Con bomba EP-24 (24V). 34 321 26

MP-12-VM. Con bomba EP-12 (12V) y medidor DIGIMET M-80. 34 311 43

MP-24-VM. Con bomba EP-24 (24V) y medidor DIGIMET M-80. 34 321 40

Surtidores para gasóleo.

Incluyen racores y accesorios de unión entre bomba y medidor.

Surtidores básicos. Sin accesorios.

BASIC-12. Con EP-12 y DIGIMET M-80. 34 304 43

BASIC-24. Con EP-24 y DIGIMET M-80. 34 304 67

BASIC-55. Con EP-55 y DIGIMET M-80. 34 382 34

BASIC-PLUS.Con EP-12 PLUS y DIGIMET M-80. 34 380 36

Surtidores completos.
Compuestos por: Bomba según modelo.

Medidor DIGIMET M-80.
Pistola de servicio automática MPA-1.
Manguera de aspiración largo 1,3 m.
Manguera de servicio largo 3 m.
Filtro FIL.

BASIC-12/CO. Con EP-12. 34 311 12

BASIC-24/CO. Con EP-24. 34 321 57

BASIC-55/CO. Con EP-55. 34 319 69

Surtidores con bastidor metálico. Sin accesorios.

MED-12. Con EP-12 y DIGIMET M-80. 34 305 04

MED-24. Con EP-24 y DIGIMET M-80. 34 305 28

MED-55. Con EP-55 y DIGIMET M-80. 34 382 58

Surtidores con bastidor metálico completos.
Compuestos por: Bomba según modelo.

Medidor DIGIMET M-80.
Pistola de servicio automática MPA-1.
Manguera de aspiración largo 1,3 m.
Manguera de servicio largo 3 m.
Filtro FIL.

MED-12/CO. Con EP-12. 34 305 59

MED-24/CO. Con EP-24. 34 305 73

MED-55/CO. Con EP-55. 34 382 65

Surtidores con chasis protector.
Con pistola de servicio automática  MPA-1.

PROF-12. Con EP-12 y DIGIMET M-80. 34 305 42

PROF-24. Con EP-24 y DIGIMET M-80. 34 305 66

PROF-55. Con EP-55 y DIGIMET M-80. 34 318 15

PROF-PLUS. Con EP-12 PLUS y DIGIMET M-80. 34 380 43
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Mangueras, accesorios y pistolas de servicio para gasóleo.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Manguera de aspiración para gasóleo.

Espiral metálica interior.
Ø 25 mm.
Sin racorar.

MAGA. 34 711 49

Mangueras de servicio para gasóleo.

Sin racorar.

MSGA. 34 399 41

MSGC.

Ø 19 mm.

Ø 25 mm. 34 399 58

Accerorios de conexión para equipos de gasóleo.

Abrazadera. 25 x 40 Para equipos EP y ECODIESEL. 34 716 34

Abrazadera. 20 x 32 Para equipos EP y ECODIESEL. 34 716 20

Racor. 20 x 1 Para equipos EP y ECODIESEL. 39 914 63

Racor. 20 x 3/4 Para equipos a batería ECODIESEL. 39 914 70

Racor. 25 x 3/4 Para equipos a batería ECODIESEL. 39 915 48

Racor. 25 x 1 Para equipos a 220V EP y ECODIESEL. 39 915 55

Pistolas para suministro de gasóleo.

MATOSELF.

Pistola self.
Cuerpo de aluminio.
Rosca: 1" H.
Caudal: 80 litros / minuto. 34 393 16

PGP.

Pistola de poliamida con fijación de gatillo.
Rosca: 3/4" H.
Presión máxima: 2 bar (29 psi). 34 393 23

MPA-1.

Pistola automática con giratoria. 3/4" M x 1" H.
Caudal: 60 litros / minuto. 34 393 54

MPA-2.

Pistola automática con giratoria. 1" M x 1" H.
Caudal: 120 litros / minuto. 34 393 85
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Equipos para gasolina.
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Bomba a palanca HP 350-V EX.

Bomba de trasvase a palanca válida para bidones de 50 a 200 litros.
Válida para petróleo y mezcla de 2 tiempos.
Con enganche de toma de tierra.
Tubo telescópico de acero (450 - 860 mm).
Cuerpo de acero cincado y adaptador a bidón de 1 1/2".
Con pico acodado.
Juntas de vitón. 34 636 32 

EP-130 EEX-D.

Autoaspirante.
Excéntrica de paletas autoajustables.
Dotada de by-pass de recirculación.
Apta para gasolina, keroseno, diésel y petróleo.
Funcionamiento continuo dotado de protector térmico.
Con interruptor ON/OFF.
Motor: 0,18kW S2 30’ 220/230VCA 50Hz monofásico 3.000 rpm. EExd.
Certificado EExd IIB T4 INIEX 89B.103.753.
Conexión: 3/4 GAS (BSP).
Caudal: 45 litros / minuto. 34 313 03 

EP-140 EEX-D.

Autoaspirante.
Excéntrica de paletas autoajustables.
Dotada de by-pass de recirculación.
Apta para gasolina, keroseno, diésel y petróleo.
Funcionamiento continuo dotado de protector térmico.
Con interruptor ON/OFF.
Motor: 0,37kW S2 30’ 220/230VCA 50Hz monofásico 1.500 rpm EExd.
Certificado EExd IIB T4 INIEX 89B.103.753.
Conexión: 1" GAS (BSP).
Caudal: 75 litros / minuto. 34 314 02 

MPA/ GA. Pistola para gasolina sin plomo.

Específica para uso con gasolina sin plomo.
Sistema de fijación de gatillo.
Conexión: 3/4" H.
Caudal: 80 litros / minuto.
Presión máxima: 4 bar. 34 395 52 

DIGIMET M80-EXV.

De uso privado.
Cámara de medición ignífuga de disco.
Medidor volumétrico.
Carcasa de poliamida + F.V.
Juntas de vitón.
Totalizador de 6 cifras.
Indicador parcial de 3 cifras.
Caudal: 10 - 90 litros / minuto.
Precisión: ± 1%.
Presión de trabajo: 3,5 bar (50 psi).
Temperatura máxima: 60ºC.
Dimensiones: 150 x 150 x 170 mm.
Conexión: 1" GAS (BSP) con 3 entradas y 2 salidas.
Se suministra con  2 racores adicionales de  1" GAS  (BSP) o en rosca
H en NPT, BSW, BSF, BRIGGS.
Apto para gasolina, keroseno, gasóleo y petróleo. 35 408 14 
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LÍNEA DE FILTRACIÓN
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Filtros para gasóleo, gasolina y biodiésel

FM-300

Concebido para el microfiltraje de gasóleo, gasolina, biodiésel,

líquidos hidrocarburos en general.

Manómetro diferencial que indica el nivel de saturación del filtro.

Posibilidad de drenar mediante el purgador manual situado en

la parte inferior.

El filtro se suministra con elemento filtrante instalado.

Capacidad:  15 litros en el interior.

Caudal:  300 litros / minuto.

Tapa y cuerpo microfiltro:  Aluminio.
Roscas de entrada/salida:  2” H.
Presión máxima de trabajo:  6 bar.
Presión máxima de carcasa:    10 bar.

FM-300 de 2,5 micras 34 721 53
FM-300 de 3 micras. 34 721 60
FM-300 de 5 micras. 34 721 77
FM-300 de 15 micras. 34 721 84
FM-300 de 50 micras. 34 721 91

FM-450

Concebido para el microfiltraje de gasóleo, gasolina, biodiésel,
líquidos hidrocarburos en general.
Manómetro diferencial que indica el nivel de saturación del filtro.
Posibilidad de drenar mediante el purgador manual situado en
la parte inferior.
Contiene 2 elementos filtrantes en la misma carcasa, lo cual
mejora la filtración y durabilidad de los elementos filtrantes.
Capacidad:  30 litros en el interior.

Caudal:  450 litros / minuto.

Tapa y cuerpo microfiltro:  Aluminio.

Roscas de entrada/salida:  2” H.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión máxima de carcasa:    10 bar.

FM-450 de 2,5 micras. 34 722 07
FM-450 de 5 micras. 34 722 14
FM-450 de 15 micras. 34 722 38
FM-450 de 50 micras. 34 722 45

Cartuchos filtrantes para FM-300 y FM-450.

34 722 90

34 723 06

34 723 13

34 723 20

34 723 37
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LINEA DE FILTRACIÓN
Descripción  (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar  sin previo aviso) Código

Filtros para gasóleo.

FIL.

Filtro autolimpiable. 34 717 05

FLY.

Filtro York con válvula de retención.
Rosca: 1". 34 717 50 

FM-2.

Filtro para  gasóleo con vaso  transparente para colocación en la línea
de aspiración de la instalación.
Decantación de agua del 93% por medio de papel filtrante hidrófugo.
Purgador manual en la base.
Capacidad de trasvase: 105 litros / minuto.
Capacidad del depósito: 2 litros.
Filtración: 5 micras.
Roscas de entrada/salida: 1" H.
Capacidad de filtrado: 500.000 litros (en condiciones normales).
Presión de trabajo: 0,3 - 0,5 bar (4,3 - 7,2 psi). 34 720 16

Cartuchos filtrantes para FM-2.

Papel de 5 micras. 34 720 30
Papel de 5 micras + juntas 34 720 78
Papel de 25 micras + juntas 34 720 23

Llave para FM-2.

Para la sustitución del cartucho del filtro FM-2. 34 720 54

FM-10.

Filtro  transparente  para  gasóleo  y  gasolina con  vaso  transparente, 
para colocación en la línea de aspiración de la instalación.
Decantación de agua del 93%.
Purgador inferior para vaciado de impurezas.
Desgasificador automático.
Capacidad de trasvase: 210 litros / minuto.
Capacidad del depósito: 10 litros.
Filtración: 5 micras.
Roscas de entrada/salida: 1 1/2" H.
Capacidad de filtrado: 1.000.000 litros (en condiciones normales).
Manovacuómetro: -1 a +3 bar (-14,5 a 43,5 PSI). 34 721 08 

Cartucho filtrante para FM-10.

Papel de 5 micras absorbente de agua. 34 721 22 
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