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MAXIMA

CARACTERISTICAS:

m Mesas elevadoras de una o doble tijera.

m Disenadas para la elevacidn y translacién de
objetos y maquinaria industrial.

m (apacidad de carga hasta 800 kilogramos.
m Sistema hidraulico de méxima fiabilidad.

m Nuevo disefio adaptado a la normativa
europea EN 1570:1599.

m Sistema de descenso controlado y valvula
de seguridad por sobrecarga.

m Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas
protegidas para evitar accidentes.
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MESA ELEVADORA
1] DE TIJERA iy
acidad de carga: 500kg
:‘M_Hlidlas de lamesa: 852 (b) x502 c)!nigt:
:FE uH de la mesa (min/max) 390-9 OirrH:
ﬁ uH de la empuiiadura: 1.100 (a)'rrEEE
:'ﬁplile:tro de la rueda: 125 rr‘ﬁt:
:ﬁfnpjsiones totales: 1.050 (d) x 502 c)lnﬁ:
:lehllsos para maxima altura: 4 Oirr{r_r‘::
e ATk

MESA ELEVADORA
LTS800 |30 HHHH
de carga: 800 kg
:Wq'iq'as delamesa: 920 (b) X520 () mm
uH de la mesa (min/max) 442 - 1.0&0I L
:MuH de la empuiadura: 1.130 (a)irrﬁ:
iametro de la rueda: 150mm
:P_Itn:alisiones totales: 1.170 (d) x 520 c)intt:
:Hpilllkos para maxima altura: Oomm
Pesoneto: 4Kg

MESA ELEVADORA
DOBLE TIJERA ]
%*qdad de carga; 350kg
didas de la mesa: 920 (b) x 520 (c) mm
j_l'tu:ra' de la mesa (min/max) 435- 1.5(00irr‘ﬁt
uH de la empuiadura: 1.130 (a)i

:ﬁ?lﬂtm de larueda: 1 OME‘:
:PiFIIIFIiSiOI‘IeS totales: 1.170 (d) x 520 c)inﬁi

ulsos para méxima altura: Omm
ﬁé neto: 25Kg
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