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CARACTERÍSTICAS:

Rotatorios:

  De 5 a 25 toneladas de carga, la cubierta 

rota 360º, el embolo es desmontable y posee 

una velocidad reductora ajustable.

De pie:

  De 3 a 8 toneladas de carga, de perfil bajo, 

poseen una uña de elevación ajustable y un 

ascenso y descenso suave.

De carretilla:

  Hasta 2 toneladas de carga, de elevación 

manual mediante el mango de sujeción.

De botella :

  De 2 a 30 toneladas de carga, dispositivo 

hidráulico de subida, valvula de seguridad en 

bajada y tornillo de regulación.

34

La carcasa

rota hacia

la derecha 360º

en rotatorios
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G40101 ROTATORIO

Fuerza máxima de la palanca

Nivel de elevación del pie

Nivel de elevación del cabezal

Capacidad de carga

Peso

38 Kg

25-230 (b) mm

368-573 (a) mm

5 toneladas

25 Kg

5 TONELADAS DE CARGA

G50101 DE PIE

Mín. altura de elevación del suelo

Nivel de elevación

Recorrido de elevación

Capacidad de carga

Peso

15 (b) mm

15-165 (a) mm

150 mm

3 toneladas

20,5 Kg

3 TONELADAS DE CARGA

G40102 ROTATORIO

Fuerza máxima de la palanca

Nivel de elevación del pie

Nivel de elevación del cabezal

Capacidad de carga

Peso

40 Kg

30-260 (b) mm

420-650 (a) mm

10 toneladas

35 Kg

10 TONELADAS DE CARGA

G50102 DE PIE

Mín. altura de elevación del suelo

Nivel de elevación

Recorrido de elevación

Capacidad de carga

Peso

20 (b) mm

20-170 (a) mm

150 mm

8 toneladas

28 Kg

8 TONELADAS DE CARGA

G40103 ROTATORIO

Fuerza máxima de la palanca

Nivel de elevación del pie

Nivel de elevación del cabezal

Capacidad de carga

Peso

40 Kg

58-273 (b) mm

505-720 (a) mm

25 toneladas

102 Kg

25 TONELADAS DE CARGA

G60101 DE BOTELLA

Rango de elevación

Altura min. inicio carga

Capacidad carga ubicación inf.

Capacidad carga ubicación sup.

Peso

325-545 mm

40 mm

12 Tn

15 Tn

68 Kg

15 TONELADAS DE CARGA
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G80103 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

197 mm (a)

125 mm (b)

60 mm (c)

382 mm (d)

4,20 Kg

6 TONELADAS DE CARGA

G80101 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

158 mm (a)

90 mm (b)

60 mm (c)

308 mm (d)

2,20 Kg

2 TONELADAS DE CARGA

G80104 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

200 mm (a)

125 mm (b)

70 mm (c)

395 mm (d)

4,80 Kg

8 TONELADAS DE CARGA

G80102 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

195 mm (a)

125 mm (b)

60 mm (c)

380 mm (d)

3,20 Kg

4 TONELADAS DE CARGA

G80105 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

200 mm (a)

125 mm (b)

70 mm (c)

395 mm (d)

5,20 Kg

10 TONELADAS DE CARGA

G70101 2 TONELADAS DE CARGA

Min. altura de elevación del suelo

Nivel de elevación

Recorrido de elevación

Capacidad de carga

Peso

145 mm (b)

145-340 mm (a)

195 mm

2 toneladas

8,3 Kg

DE CARRETILLA
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G80109 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

255 mm (a)

150 mm (b)

--- mm (c)

405 mm (d)

13,00 Kg

30 TONELADAS DE CARGA

G80107 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

227 mm (a)

145 mm (b)

70 mm (c)

442 mm (d)

7,50 Kg

16 TONELADAS DE CARGA

G80106 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

217 mm (a)

125 mm (b)

70 mm (c)

412 mm (d)

6,80 Kg

12 TONELADAS DE CARGA

G80108 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación

Recorrido de elevación

Husillo de aproximación

Max. altura de elevación

Peso neto

235 mm (a)

145 mm (b)

70 mm (c)

450 mm (d)

10,00 Kg

20 TONELADAS DE CARGA
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