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CARACTERÍSTICAS:

  Capacidad de carga de 3 a 24 toneladas.

  Para trasladar y mover grandes cargas 
en distancias cortas.

  Poseen una almohadilla de goma 
antideslizante que reduce el riesgo de  
deslizamiento de la carga.

  Rodillos de grandes diámetros para una 
distribución correcta del peso.

  Cojinetes de gran calidad que mejoran  
la maniobrabilidad en curvas cerradas.

  Las tanquetas de dirección manual 
poseen una barra de 1 metro para una 
cómodo y fácil manejo.

  Las tanquetas regulables constan de 
dos tanquetas unidas por dos barras 
desmontables y están diseñadas para 
utilizarse junto con las tanquetas 
de dirección manual.
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T10101 3 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

310 (a) x 255 (b) x 105 (c) mm

Nylon

4

85 mm

3 Toneladas

15 Kg

MANUAL

T20100 2,5 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

330 (a) x 220 (b) x 120 (c) mm

Nylon

2

–  mm

2,5 Toneladas

8 Kg

REGULABLES

T10102 6 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

630 (a) x 400 (b) x 115 (c) mm

Nylon

8

85 mm

6 Toneladas

50 Kg

MANUAL

T10103 12 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

630 (a) x 400 (b) x 115 (c) mm

Acero

8

83 mm

12 Toneladas

66 Kg

MANUAL

T20101 6 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

300 (d) x 250 (e) x 115 (f ) mm

Nylon

8

 85 mm

6 Toneladas

30 Kg

REGULABLES

T20102 12 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

360 (d) x 220 (e) x 115 (f ) mm

Nylon

12

 85  mm

12 Toneladas

38 Kg

REGULABLES

T20103 24 TN DE CARGA

Medidas

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

360 (d) x 220 (e) x 115 (f ) mm

Acero

16

85 mm

24 Toneladas

65 Kg

REGULABLES
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KIT COMPLETO Y

PALANCA CON RODILLO
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CAJA DE METAL

TANQUETAS

PLETINAS FIJAS

PLETINAS 

GIRATORIAS

BARRAS DE 

DIRECCIÓN

BARRAS DE 

CONEXIÓN
BARRA EXTRAIBLE

T60101 1,5 TN DE CARGA

Altura máxima

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

145 mm

Acero

2

75  mm

1,5 Toneladas

13 Kg

PALANCA CON RODILLO

T50101 6 TN DE CARGA

Medidas

Altura total

Supericie giratoria

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

120 (a) x 120 (b) mm

108 mm

130 mm

 18 mm

20 Toneladas

50 Kg

KIT COMPLETO

T60102 5 TN DE CARGA

Altura máxima

Tipo de rodillo

Nº de rodillos

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

145 mm

Acero

2

 70 mm

5 Toneladas

30 Kg

PALANCA CON RODILLO

T50102 30 TN DE CARGA

Medidas

Altura total

Supericie giratoria

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

120 (a) x 120 (b) mm

117 mm

130 mm

 24 mm

30 Toneladas

58 Kg

KIT COMPLETO

T50103 60 TN DE CARGA

Medidas

Altura total

Supericie giratoria

Diámetro rodillos

Capacidad de carga

Peso

130 (a) x 130 (b) mm

140 mm

150 mm

 30 mm

60 Toneladas

92 Kg

KIT COMPLETO

 KIT COMPLETO:

 Incluye 4 rodillos, 2 platinas, 2 placas de embalaje, 2 brazos direccionales, 

2 barras de conexión, 1 barra extraíble, una caja de metal
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Nota Importante de uso:

  La carga debe estar correctamente ijada y colocada encima de

las tanquetas, y bien asegurada para evitar desplazamientos de la

misma durante su uso.

  Las cargas máximas están calculadas para el trabajo sobre

supericies de acero para soportar correctamente la presión de

las cadenas de rodillos.

  Es importante tener presente la supericie por donde se

transportará la carga. El movimiento sobre asfalto o hormigón

debe ser limitado y es recomendable utilizar una plataforma de

acero de un grosor mínimo de 10 mm como base.

  Debido al reducido esfuerzo que debe aplicarse para mover la

tanqueta cargada (4-7% del total de la carga), se deben tomar

medidas preventivas para utilizarlas en supericies que tengan

inclinaciones, incluso cuando estas sean pequeñas.

 Regulables: diseñadas para un 

uso conjunto con la serie de  

tanquetas manuales.

Ejemplo: 

T30101 + T40101 = 18 TN de carga

T30101: 9 toneladas

T40101: 9 toneladas
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