
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

TENSORES
SERIE UNIVERSAL

TENSORES DE

CABLE / 

CABESTRANTES
SERIE UNIVERSAL

14
CARACTERÍSTICAS:

Para elevar, desplazar o asegurar grandes 

cargas.

Tensores de cable:

  Fabricados en acero o aluminio, 

con palancas independientes de avance o 

retroceso.

  Los cables de acero están provistos de un 

gancho de seguridad.

  Aptos en cualquier ángulo y posición de 

trabajo.

Cabestrantes:

  El freno puede ser automático o manual.

  El freno de autocierre da una seguridad 

y control adicional para elevar y tirar de la 

carga.

  El freno de fricción automático proporciona 

un agarre constante y previene el 

desplazamiento de la carga.
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M20101 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

0,8 TM

343 N

52 mm

8 mm

6 Kg

428 x 64 x 235 mm

TENSOR DE CABLE DE ACERO

M20104 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

0,8 TM

284 N

52 mm

8 mm

6 Kg

426 x 64 x 235 mm

TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO

M20102 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

1,6 TM

441 N

55 mm

11 mm

12 Kg

545 x 97 x 286 mm

TENSOR DE CABLE DE ACERO

M20105 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

1,6 TM

412 N

55 mm

11 mm

11 Kg

545 x 97 x 280 mm

TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO

M20103 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

3,2 TM

441 N

28 mm

16 mm

23 Kg

660 x 116 x 350 mm

TENSOR DE CABLE DE ACERO

M20106 CABLE DE 20M INCLUIDO

Capacidad de elevación:

Esfuerzo palanca:

Avance del cable:

Diámetro del cable:

Peso neto tensor:

Dimensiones:

3,2 TM

441 N

28 mm

16 mm

22 Kg

660 x 116  x 325 mm

TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO

RT0820 RT0840RT0830 RT0850

Diámetro:

Longitud:
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CABLE PARA TENSOR

REF. RT1120 RT1140RT1130 RT1150
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CABLE PARA TENSOR

REF. RT1620 RT1640RT1630 RT1650
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CABLE PARA TENSOR

REF.

RECAMBIOS
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C20101 FRENO AUTOMÁTICO

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

210 x 272 x 184 mm

545 Kg

8 KN

4.2:1

3,70 Kg

CABESTRANTE

RC0410 RC0510 RC0610

Diámetro:

Longitud:

4 mm

10 m

5 mm

10 m

6,5 mm

10 m

CABLE PARA CABESTRANTE

RC0420 RC0520 RC0620

Diámetro:

Longitud:

4 mm

20 m

5 mm

20 m

6,5 mm

20 m

CABLE PARA CABESTRANTE

C20102 FRENO AUTOMÁTICO

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

319 x 283 x 256 mm

818 Kg

12.13 KN

5:1

7,70 Kg

CABESTRANTE

C20103 FRENO AUTOMÁTICO

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

319 x 305 x 293 mm

1.180 Kg

17.64 KN

10:1

10,10 Kg

CABESTRANTE

 IMPORTANTE: 

Los cabestrantes van 

siempre sin cable. El cable 

se suministra por separado.

A B C D F G H

156 184 88 210 272 51 109

203 256 107 319 283 60 109

216 293 127 319 305 63 109

C20101

C20102

C20103

Medidas en milimetros
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RC0410 RC0510 RC0610

Diámetro:

Longitud:

4 mm

10 m

5 mm

10 m

6,5 mm

10 m

CABLE PARA CABESTRANTE

RC0420 RC0520 RC0620

Diámetro:

Longitud:

4 mm

20 m

5 mm

20 m

6,65 mm

20 m

CABLE PARA CABESTRANTE

C10101 FRENO MANUAL

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

180 x 232 x 165 mm

365 Kg

5.34 KN

3.7:1

2,60 Kg

CABESTRANTE

C10102 FRENO MANUAL

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

180 x 232 x 184 mm

635 Kg

9.34 KN

4.2:1

2,80 Kg

CABESTRANTE

C10104 FRENO MANUAL

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

250 x 310  x 257 mm

1.135 Kg

16.68 KN

11.5:1 / 5.1:1

6,50 Kg

CABESTRANTE

C10103 FRENO MANUAL

Dimensiones:

Capacidad de carga:

Esfuerzo requerido:

Ratio transmisión:

Peso neto:

250 x 310  x 243 mm

908 Kg

13.35 KN

10.35:1/4.5:1

6,20 Kg

CABESTRANTE

 IMPORTANTE: 

Los cabestrantes van 

siempre sin cable. El cable 

se suministra por separado.

A B C D E F H

232 51 180 88 165 138 90

232 51 180 88 184 156 90

310 65 250 130 243 178 90

310 65 250 130 257 190 90

C10101

C10102

C10103

C10104

Medidas en milimetros
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