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1.01Símbolos, abreviaturas, caracteres especiales

General

Perfi l Grupo 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Los perfi les del sistema MayTec están clasifi cados en siete grupos de perfi l (PG) determinados por 

la medida básica de cada perfi l.

Ranura Ranura H, ranura F, ranura E
Los perfi les tienen ranuras tanto para unirse entre ellos como para colocar accesorios. El sistema 

MayTec de ranuras (ï 1.02) diferencia tres tipos de ranuras: ranura H, F y E; esta última se 

clasifi ca a la vez en ranura E3 y E4 (dependiendo del grosor del ala de 3 ó 4 mm).

Símbolos Muchos artículos (elementos de fi jación, accesorios y herramientas) son únicamente aptos para 

algunas series de perfi l o tipos de ranura.

En este caso estos artículos están marcados con sus símbolos correspondientes.

Perfi l Grupo 
Símbolo impresión oscura: apto para el grupo de perfi l correspondiente

Símbolo impresión clara: no apto

Tipo de ranura 
Símbolo impresión oscura: apto para el tipo de ranura correspondiente

Símbolo impresión clara: no apto

Nota
El símbolo para la ranura E se utiliza cuando el artículo (no) es apto para los dos tipos de ranura 

E3 y E4.

Corte
Para estos artículos se ofrece un corte.

Acero inoxidable
Estos artículos son de acero inoxidable.

Clean-Room
Estos artículos son aptos para aplicaciones Clean-Room.

Abreviaturas

Caracteres especiales

Atención / Cuidado
Recomendación importante.

ï Remisión Ejemplo remite 
   ï 117 a la página de catálogo 117

   ï 1.41 al número de grupo de artículos 1.41

   ï 1.41.5F0.1 a un artículo individual 1.41.5F0.1  

   ï 1.41.5 ää.ä a un grupo de artículos 1.41.5 ää.ä

ä  Casilla  Ejemplo identifi ca los artículos:
  en la referencia del artículo 1.41.5ää.ä 1.41.5F0.1

    1.41.5F0.2

    1.41.5E0.1

    1.41.5E0.2

PG Perfi l Grupo Ejemplo: PG 30 = Perfi l Grupo 30 mm

L ligero Identifi cación del perfi l; construcción ligera

S pesado Identifi cación del perfi l; construcción pesada

P liso Identifi cación del perfi l; sin ranuras de decoración

ESD
Componente de protección ESD
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Sistema de Ranuras

Ranura H

Ranura F

Ranura E3

Ranura E4

 Tipo de Ranura Núcleo-Ø Ancho ranura Fondo ranura Espesor pared PG
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1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä R ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä k t . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä L 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä S 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä B 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä L B
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä P

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä V ä

1. 2 ä . ä ä ä ä E

 ä / ä
 ä / ä
 ä / ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä K ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä V

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä B ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä V ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä E

1. 2 ä . ä ä ä ä

1. 2 ä . ä G ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä V

1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä G ä ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä ä B ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä V 

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

1. 2 ä . ä S ä ä ä / ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä M ä / ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

 ä / ä
 ä / ä
 ä / ä

Composisión de la Referencia del Artículo

Perfi les

Conectores
general

Referencia

núcleo-Ø 1)

anchura del perfi l

altura del perfi l (todos, excepto perfi l curvo)

grados (perfi l curvo)

número de cantos (perfi les especiales)

ranuras 2)

forma 3)

versión ligero

versión pesada

tipo B

versión ligero, tipo B

liso

1) 0 = 6,2 mm

   1 = 12 mm

2) 2 cifras a partir de   

 10 ranuras

3) 0 = curvo 

 1 = soft 

 2 = ángulo 

 3 = cuadrado 

 4 = rectángular

 7 = en L 

 9 = especial 

Referencia

núcleo 1)

anchura del perfi l 2)

cabeza 3)

conexión 4)

inoxidable

conexión a tierra

1) 0 = 6,2 mm 

 1 = 12 mm 

2) 2 = 20 mm

 3 = 30 mm

 4 = 40 mm

 45 = 45 mm

 5 = 50 mm

 6 = 60 mm

3) E = cabeza E 

 F = cabeza F 

 H = cabeza H 

 V = extensión

4) 0 = universal 

 1 = estándar 

 2 = estándar 90°  

 4 = cuadrado  

 5 = paralelo 

Casos especiales: conector paralelo transversal/vertical

 anchura del perfi l para casquillo

 anchura del perfi l para anclaje

Conector oblicuo articulado Referencia

conector oblicuo articulado

forma de conexión 1)

inoxidable

1) 1 = estándar 

 2 = estándar 90°

Conector oblicuo versión rígida Referencia

conector oblicuo rígido

forma de conexión 1)

versión L (izda.) o R (dcha.)

ángulo

inoxidable

conexión a tierra

1) 1 = estándar 

 2 = estándar 90°

Conector inglete articulado Referencia

conector inglete, articulado

forma de conexión 1)

inoxidable

1) 1 = estándar 

 2 = estándar 90°

Conector inglete versión rígida Referencia

conector inglete

versión rígida

forma de conexión 1)

ángulo

inoxidable

1) 1 = estándar 

 2 = estándar 90°

Conector roscado Referencia

conector roscado

tipo de anclaje 1)

rosca

Ø de la rosca

longitud especial de la rosca

1) 1 = estándar 

 2 = paralelo 20 mm

 3 = paralelo 30 mm

 4 = paralelo 40 mm

 5 = paralelo 50 mm

Casos especiales: conector roscado paralelo transversal/vertical

 anchura del perfi l para casquillo

 anchura del perfi l para anclaje
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