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1.61Accesorios de Instalación

Empuñaduras ligeras PA Aplicación
Para puertas y cajones

Descripción Color Peso Referencia
Empuñadura ligera PA gris 30 g 1.61.20.1

Empuñadura ligera PA negro 30 g 1.61.20.2

Descripción Peso Referencia
Empuñadura ligera Alu 85 g 1.61.210

Empuñadura ligera Alu Aplicación
Para puertas y cajones de materiales ligeros

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: PA

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Alojamiento DIN 74 Am4
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1.61Accesorios de Instalación

Descripción D L Peso Referencia
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø6,5 110 24 g 1.61.24110

Empuñadura PA, con taladro pasante Ø6,5 139 44 g 1.61.24139

Empuñadura PA, con taladro pasante Ø8,5 151 64 g 1.61.24151

Empuñadura PA, con taladro pasante Ø8,5 200 74 g 1.61.24200

Empuñadura PA, con taladro pasante Ø10,5 260 114 g 1.61.24260

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, con rosca M8 166 g 1.61.230

Empuñadura PA Aplicación
Empuñadura de diseño ergonómico

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: PA

Color: negro

Descripción G L Peso Referencia
Empuñadura PA roscada M6 110 30 g 1.61.25110

Empuñadura PA roscada M6 139 50 g 1.61.25139

Empuñadura PA roscada M8 151 70 g 1.61.25151

Empuñadura PA roscada M8 200 88 g 1.61.25200

Empuñadura PA roscada M10 260 125 g 1.61.25260

Empuñaduras PA Aplicación
Empuñadura con posibilidades de montaje por 

el frente y por detrás

Empuñadura con 

taladro pasante

Empuñadura 

roscadaDatos técnicos
Material: PA

Color: negro

 L L1 L2 H h T t t1 B

 110 94 17 37 8 13 6 10 21

 139 120 20 40 10 15 6 10 24

 151 132 22 43 10 16 6 15 26

 200 180 25 50 11 20 9 15 28

 260 235 28 53 12 21 11 15 32

roscada

con taladro pasante

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



235

6

1.61Accesorios de Instalación

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, 135, tornillos tapados 117 g 1.61.26135

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, 240, tornillos tapados 356 g 1.61.26240

Empuñaduras PA Aplicación
Empuñadura ergonómica con protección para 

puertas, tapas y perfi les de aluminio

Datos técnicos
Material: PA

Color: negro

Datos técnicos
Material: PA

Color: negro

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.61Accesorios de Instalación

Sistema de empuñadura
diseño cilíndrico

Aplicación
Sistema para construir empuñaduras de 

cualquier longitud

Montaje en panel

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Pieza fi nal PA-GF

Montaje en perfi l

Descripción Peso    Referencia
Pieza fi nal PA-GF 76 g 1.61.280

Descripción Peso Referencia
Pieza central PA-GF 53 g 1.61.281

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Tubo de Ø30×3  barra 4,2 kg 1.19.16130.60

Tubo de Ø30×3  corte 0,7 kg/m 1.19.16130-A00A00/...

    /... = longitud en mm

Pieza central PA-GF

Tubo de Ø30×3 Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Longitud del tubo: 6 m

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.61Accesorios de Instalación

Sistema de empuñadura
diseño ovalado

Aplicación
Sistema para construir empuñaduras de 

cualquier longitud

Montaje en panel

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Pieza ovalada derecha

Montaje en perfi l

Descripción Peso    Referencia
Pieza ovalada derecha 65 g 1.61.290

Descripción Peso Referencia
Pieza ovalada izquierda 65 g 1.61.291

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Tubo ovalado de 35×4  barra 2,5 kg 1.19.14535.30

Tubo ovalado de 35×4  corte 0,83 kg/m 1.19.14535-A00A00/...

   /... = longitud en mm

Pieza ovalada izquierda

Tubo ovalado de 35×4 Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Longitud del tubo: 3 m

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.61Accesorios de Instalación

Empuñaduras Alu Aplicación
Empuñaduras construidas con perfi les de 

aluminio estándar

Montaje del perfi l directo en panel

Perfi l 20×30, 1F, LP

Nota
Con la empuñadura aumenta la rigidez de 

paneles construidos sin marco de perfi l.

Montaje del perfi l en panel utilizando una 

pieza adicional de separación

Descripción  Peso Referencia
Perfi l 20×30, 1F, LP Corte 0,66 kg/m 1.11.020030.14LP-A00A00/...

    /... = longitud en mm

Perfi les empuñadura

Descripción  Peso Referencia
Perfi l empuñadura Corte 0,3 kg/m 1.19.14319-A00A00/...

    /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Perfi l empuñadura Corte 0,73 kg/m 1.19.14330-A00A00/...

    /... = longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Kit tapas perfi l empuñadura izda/dcha  3,6 g 1.19.14330A

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagras

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 20×32 6 g 1.62.12032

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 30×39 7,6 g 1.62.23039

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 40×40 55 g 1.62.24040

Aplicación
Bisagra para puertas y paneles ligeros

Conexión frontal de dos 

perfi les

Conexión de dos perfi les 

en ángulo recto

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M5

Puertas con marco de perfi l Puertas hechas de panel sin marco de perfi l

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M4

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M5

Datos técnicos

 Bisagra 20×32 30×39 40×40

 Material: PA-GF PA-GF GD-Zn, recubierto

 Color:  negro 

 Carga máxima: 50 N 100 N 150 N

Ángulo de giro

Ángulo de giro

Ángulo de giro

Alojamiento

DIN 74 - Bm5

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm5

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1

2
3

Accesorios de Instalación

Bisagras
desmontables

Aplicación
Permite la conexión de perfi les de distinta 

anchura tanto de forma paralela como en 

ángulo recto

• desmontable

Puerta no desmontable con una bisagra a 

derecha y otra a izquierda

izda.

dcha.

1 perfi l 30×30

1 perfi l 50×50

1 perfi l 40×40

1 perfi l 50×50

1 perfi l 45×45

1 perfi l 50×50

2 perfi les 50×50

Puerta desmontable con dos bisagras 

izquierdas

Ángulo de giro Aplicación antigiro:

1 para panel

2 para ranura del perfi l horizontal

3 para ranura del perfi l vertical

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Acabado:  negro

Tornillo fi jación: acero inoxidable

Carga máxima: 250 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

izda.

izda.

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



241

6

1.62

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 31, A16,5 izda. 59 68 g 1.62.331.16/16L

Bisagra 31, A19 izda. 64 72 g 1.62.331.19/19L

Bisagra 31, A21,5 izda. 69 76 g 1.62.331.21/21L

Bisagra 31, A24 izda. 74 81 g 1.62.331.24/24L

Bisagra 31, A26,5 izda. 79 86 g 1.62.331.26/26L

Descripción Peso    Referencia
Antigiro para panel 4 g 1.62.331x2

Descripción Peso    Referencia
Antigiro para ranura de 8 mm 4 g 1.62.331x1

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 31, A16,5 dcha. 59 68 g 1.62.331.16/16R

Bisagra 31, A19 dcha. 64 72 g 1.62.331.19/19R

Bisagra 31, A21,5 dcha. 69 76 g 1.62.331.21/21R

Bisagra 31, A24 dcha. 74 81 g 1.62.331.24/24R

Bisagra 31, A26,5 dcha. 79 86 g 1.62.331.26/26R

Combinaciones

Descripción A1) A11)  Referencia
Bisagra 31 × ää/ää izda.   1.62.331.ää/ääL
1) Indicación sin décimales

Combinaciones

Descripción A1) A11)  Referencia
Bisagra 31 × ää/ää dcha.   1.62.331.ää/ääR
1) Indicación sin décimales

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Acabado: natural

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Acabado: natural

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Accesorios de Instalación

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagras
desmontables

Aplicación
Permiten el conexionado entre perfi les de 

distintas medidas.

Puerta no desmontable con una bisagra 

izquierda y una bisagra derecha

1 perfi l 60×60

1 perfi l 30×30

1 perfi l 60×60

1 perfi l 40×40

1 perfi l 60×60

1 perfi l 45×45

1 perfi l 60×60

1 perfi l 50×50

Puerta desmontable con dos bisagras 

izquierdas

Ángulo de giro

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  

 vidrio

Acabado:  negro

Tornillo fi jación: acero inoxidable

Carga máxima: 150 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - M6 para

tornillo avellanado DIN 7991 - M6

izda.

dcha.

izda.

izda.

2 perfi les 60×60

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.62Accesorios de Instalación

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Descripción A = A1 B Peso    Referencia
Bisagra 48 desmontable A17,5, izda. 59 8 g 1.62.348.17/17L

Bisagra 48 desmontable A22,5, izda. 77 10 g  1.62.348.22/22L

Bisagra 48 desmontable A25, izda. 87 15 g 1.62.348.25/25L

Bisagra 48 desmontable A27,5, izda. 97 25 g 1.62.348.27/27L

Bisagra 48 desmontable A32,5, izda. 115 35 g 1.62.348.32/32L

Descripción A = A1 B Peso    Referencia
Bisagra 48 desmontable A17,5, dcha. 59 8 g 1.62.348.17/17R

Bisagra 48 desmontable A22,5, dcha. 77 10 g  1.62.348.22/22R

Bisagra 48 desmontable A25, dcha. 87 15 g 1.62.348.25/25R

Bisagra 48 desmontable A27,5, dcha. 97 25 g 1.62.348.27/27R

Bisagra 48 desmontable A32,5, dcha. 115 35 g 1.62.348.32/32R

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 desmontable × ää/ää izda.  1.62.348.ää/ääL
1) Indicación sin décimales

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 desmontable × ää/ää dcha.   1.62.348.ää/ääR
1) Indicación sin décimales

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Bisagras Aplicación
Bisagra para puertas y paneles ligeros

Puerta no desmontable con una bisagra 

izquierda y una bisagra derecha

Puerta desmontable con dos bisagras 

izquierdas

Ángulo de giro

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  

 vidrio

Color:  negro

Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

izda.

dcha.

izda.

izda.

Descripción Peso   Referencia
Bisagra 32×60 dcha. 21 g 1.62.41R

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 32×60 izda. 21 g 1.62.41L

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Alojamiento

DIN 74 - Bm6
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagra doble

Descripción Color Peso    Referencia
Bisagra doble gris 40 g 1.62.420.1

Bisagra doble negro 40 g 1.62.420.2

Datos técnicos
Material: PA-GF

Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

Ángulo de giro

Puertas desmontables

Aplicación
Bisagra doble para puertas y paneles ligeros

Alojamiento DIN 74 -Bm6

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Bisagras

Accesorios de Instalación

1 perfi l 60×60

1 perfi l 30×30

1 perfi l 60×60

1 perfi l 40×40

1 perfi l 60×60

1 perfi l 45×45

1 perfi l 60×60

1 perfi l 50×50

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  

 vidrio

Color:  negro

Tornillo fi jación: acero inoxidable

Carga máxima: 200 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

2 perfi les 60×60

Ángulo de giro

Aplicación
Permiten el conexiado entre perfi les de distin-

tas medidas

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 48 fi jo A17,5 59 8 g 1.62.448.17/17

Bisagra 48 fi jo A22,5 77 10 g  1.62.448.22/22

Bisagra 48 fi jo A25  87 15 g 1.62.448.25/25

Bisagra 48 fi jo A27,5 97 25 g 1.62.448.27/27

Bisagra 48 fi jo A32,5 115 35 g 1.62.448.32/32

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 fi jo × ää/ää   1.62.448.ää/ää

1) Indicación sin décimales 
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Bisagra
30×60

Ángulo de giro

Conexión de dos periles 

horizontales. Con elemento 

antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les por 

las caras fi nales. Con ele-

mento antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les 

verticales. Sin elementos 

antigiro.

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Color:  negro

Acabado: recubierto

Carga máxima: 400 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 

con marco realizado de perfi l

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 30×60 68,8 g 1.62.51030060

Accesorios de Instalación

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Bisagra
40×80

Bisagras
40×80

Accesorios de Instalación

Ángulo de giro

Conexión de dos periles 

horizontales. Con elemento 

antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les por 

las caras fi nales. Con ele-

mento antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les 

verticales. Sin elementos 

antigiro.

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Color:  negro

Acabado: recubierto

Carga máxima: 750 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 

con marco realizado de perfi l

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 40×80 180 g 1.62.520

Descripción A Peso    Referencia
Bisagra 40×80 para PG 40 22,5 194 g 1.62.53045

Bisagra 40×80 para PG 45 25,0 194 g 1.62.53050

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Color:  negro

Acabado: recubierto

Carga máxima: 750 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 

con marco realizado de perfi l

Ángulo de giro

Conexión de dos perfi les 

verticales.

Elementos de Fijación: 
PG 40: Tuerca T, inserción post., E, M8 1.32.4EM8

PG 45: Tuerca T, E, M8 1.32.EM8

PG 40/45: Placa roscada E, M8 1.31.EM8

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Bisagras

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Acabado:  recubierto

Color: negro

Carga máxima: 250 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

Espacio para posicionar los topes

Aplicación
Bisagra ajustable mediante topes a distintas 

medidas de perfi l

Puertas con marco de perfi les Ángulo de giro

Unidad de suministro
Incluye cuatro topes para el montaje en perfi -

les de ranura E y F

Vista A

Posibilidades de fi jación Símbolos  
LW = Distancia entre guías

G = placa roscada 1.31.äää

T = Tuerca T  1.32.4ää

 Ala corta  

 Ranuras 

 F E3 E4 

 B LW G T G T G T

 16,5 11 - - x - x x

 17,5 14,75 x x x - x x

 18,5 20,5 x x x x x x

 19 25,25 x x x x x x

 20 30 x x x x x x

 Ala larga  

 Ranuras 

 F E3 E4 

 C LW G T G T G T

 21 11 - - x - x x

 21,5 30 x x x x x x

 23,5 19 x x x - x x

 26 30 x x x x x x

 27,5 11 - - x - x x

 31 30 x x x x x x

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagra 50×56

Bisagra 50×68

Bisagra 50×80

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×56 112 g 1.62.65056

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×68 130 g 1.62.65068

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×80 130 g 1.62.65080

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

 B

 16,5

 17,5

 18,5

 19

 20

2 alas cortas

 B C

 16,5 21

 17,5 21,5

 18,5 23,5

 19 26

 20 27,5

  31

1 ala corto, 1 ala largo

2 alas largas

 C

 21

 21,5

 23,5

 26

 27,5

 31

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



251

6

1.62

Bisagras Alu

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: aluminio Al Mg Si 0,5

Resistencia: F 25

Acabado: anodizado natural

Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M4

Material en barra consultar

Aplicación
Bisagras para puertas ligeras con o sin marco 

de perfi l. Los distintos tipos de bisagra pueden 

ser combinados entre si.

Distancia de taladrado para paneles acrílicos

Conexión:
• Perfi l con perfi l

• Bisagra oculta

• Tipo de bisagra:

 Tipo A

 Tipo A

Tipo A

1 perfi l 20×30

1 perfi l 50×50

1 perfi l 30×30

1 perfi l 50×50

1 perfi l 40×40

1 perfi l 50×50

2 perfi les 50×50

Tipo B Conexión:
• Perfi l con perfi l

• Ala, un lado visible

• Tipo de bisagra:

 Tipo A

 Tipo B

perfi l 20×30 perfi l 30×30 perfi l 40×40 perfi l 50×50

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Descripción T a b Peso Referencia
Bisagra tipo A, PG 20, F 1,5 15,3 21 10 g 1.62.7120

Bisagra tipo A, PG 30 1,5 20,3 29 11 g 1.62.7130

Bisagra tipo A, PG 30 3,0 20,3 29 15 g 1.62.7130.030

Bisagra tipo A, PG 40 1,5 25,3 37 13 g 1.62.7140

Bisagra tipo A, PG 40 3,0 25,3 37 19 g 1.62.7140.030

Bisagra tipo A, PG 50 1,5 30,3 45 14 g 1.62.7150

Bisagra tipo A, PG 50 3,0 30,3 45 21 g 1.62.7150.030

Descripción T a b Peso Referencia
Bisagra tipo B, PG 20 2,0 15,3 21 11 g 1.62.7220

Bisagra tipo B, PG 20 3,0 15,3 21 13 g 1.62.7220.030

Bisagra tipo B, PG 30 2,0 20,3 29 11 g 1.62.7230

Bisagra tipo B, PG 30 3,0 20,3 29 13 g 1.62.7230.030

Bisagra tipo B, PG 40 2,0 25,3 37 13 g 1.62.7240

Bisagra tipo B, PG 40 3,0 25,3 37 16 g 1.62.7240.030

Bisagra tipo B, PG 50 2,0 30,3 45 14 g 1.62.7250

Bisagra tipo B, PG 50 3,0 30,3 45 18 g 1.62.7250.030
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Tipo C Conexión:
• Perfi l con panel

• Bisagra oculta

• Tipo de bisagra:

 Tipo A

 Tipo C

perfi l 20×30 perfi l 30×30 perfi l 40×40 perfi l 50×50

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Descripción Peso    Referencia
Bisagra tipo C, 30 mm 15 g 1.62.7330

Ejes de bisagra
para bisagras alu

Eje para instalación por un lado Eje de bisagra para instalación bilateral

Datos técnicos 
Material: acero

Acabado: galvanizado

Descripción L Peso    Referencia
Eje de bisagra de Ø6 100 29 g 1.62.7910

Eje de bisagra de Ø6 150 33 g 1.62.7915

Arandela antifricción

Descripción Peso    Referencia
Arandela antifricción 1 g 1.62.7810

Datos técnicos 
Material: PE

Color: negro
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Bisagras Alu-Pesada

Accesorios de Instalación

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 

con marco realizado de perfi l

Datos técnicos
Bisagra

Material: aluminio

Resistencia: F25

Acabado:  anodizado natural

Eje

Versión acero 

Material: acero

Versión acero inoxidable 

Material: acero inoxidable

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm8 para tornillos con 

cabeza avellanada DIN 7991 - M8

Material en barra consultar

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31   

con perfi les PG 40/50

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31

con perfi les PG 60

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31   

con perfi les PG 30/40/50

Ángulo de giro tipo 21, 22, 23, 31

con perfi les PG 30/40/50

Ángulo de giro tipo 21, 22, 23, 31

con perfi les PG 60

 PG A B

 30 27 28 

 40 32 33

 50 37 38

Ángulo de giro tipo 20Aplicación tipo 20

 PG A 

 30 27 

 40 32 

 50 37 
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Descripción Versión A B Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 30/40-50 acero 27 89 123 g 1.62.842127085

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 40/40-50 acero 32 100 159 g 1.62.842132085

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 50 acero 37 100 159 g 1.62.842137085

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 30/40-50 acero inox. 27 89 123 g 1.62.842127085V

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 40/40-50 acero inox. 32 100 159 g 1.62.842132085V

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 50 acero inox. 37 100 159 g 1.62.842137085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 40/40-50 acero 32 258 g 1.62.842332085

Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 50 acero 37 258 g 1.62.842337085

Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 258 g 1.62.842332085V

Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 50 acero inoxidable 37 258 g 1.62.842337085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 40/40-50 acero 32 261 g 1.62.842232085

Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 50 acero 37 261 g 1.62.842237085

Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 261 g 1.62.842232085V

Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 50 acero inoxidable 37 261 g 1.62.842237085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 40/40-50 acero 32 245 g 1.62.843132128

Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 50 acero 37 245 g 1.62.843137128

Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 245 g 1.62.843132128V

Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 50 acero inoxidable 37 245 g 1.62.843137128V

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Descripción Versión A B Peso Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 30 acero 27 78 130 g 1.62.842027085

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 40 acero 32 100 166 g 1.62.842032085

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 50 acero 37 100 166 g 1.62.842037085

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 30 acero inoxidable 27 78 130 g 1.62.842027085V

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 40 acero inoxidable 32 100 166 g 1.62.842032085V

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 50 acero inoxidable 37 100 166 g 1.62.842037085V

Alojamiento DIN 74 - Bm8

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



255

6

1.63

F1

F2

Accesorios de Instalación

Uniones articuladas
sin / con manilla de fi jación

Aplicación
Para ajuste de perfi les.

Montaje en el lado del perfi l

Montaje en la cara del perfi l

 Cargas máx.

Unión articul. F1
max

 F2
max

20×20 10 Nm 2.000 N 

30×30 30 Nm 4.000 N 

30×50 50 Nm 4.000 N 

30×100 100 Nm 8.000 N 

30×100 1) 200 Nm 8.000 N 

40×40 50 Nm 6.000 N 

50×50 60 Nm 10.000 N

El sistema de unión MayTec permite  montajes 

y ajustes articulados entre perfi les

La unión articulada puede ser fi jada con la 

manilla

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: pulverizado color alu

Montaje en el lado del perfi l

Montaje en la cara del perfi l

Nota 
Montaje con: 

• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912

•  Arandela DIN 433

1) con placa de fi jación

 Medidas para la manilla de fi jación  

 para unión articulada:

 20×20

 Medidas para la manilla de fi jación  

 para unión articulada:

 30×30

 30×50

 30×100

 40×40

 50×50
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Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 50×50 M8 7,5 1.244 g 1.63.05051

Unión articulada 50×50 con manilla de fi jación M8 7,5 1.300 g 1.63.15051

Elemento antigiro de unión, L50   33 g 1.63.03052

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 40×40 M8 7,5 674 g 1.63.04041

Unión articulada 40×40 con manilla de fi jación M8 7,5 739 g 1.63.14041

Elemento antigiro de unión, L40   28 g 1.63.04042

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×100 M8 7,5 1.098 g 1.63.03101

Unión articulada 30×100 con manilla de fi jación M8 7,5 1.160 g 1.63.13101

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×50 M8 7,5 533 g 1.63.03051

Unión articulada 30×50 con manilla de fi jación M8 7,5 600 g 1.63.13051

Elemento antigiro de unión, L30   28 g 1.63.03032

Elemento antigiro de unión, L50   33 g 1.63.03052

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×30 M6 7,5 315 g 1.63.03031

Unión articulada 30×30 con manilla de fi jación M6 7,5 380 g 1.63.13031

Elemento antigiro de unión, L30   28 g 1.63.03032

30×30

30×50

30×100

40×40

50×50

Nota
Para aumentar la carga con unión articulada 30×100 

ï placa de fi jación 30×150, 1.47.60315

20×20

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 20×20 M5 6,5 97 g 1.63.02021

Unión articulada 20×20 con manilla de fi jación M5 6,5 114 g 1.63.12021

Elemento antigiro de unión, H, L20   8 g 1.63.02022

Elemento antigiro de unión, F, L20   8 g 1.63.02023
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F1

F2

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 40×40 M8 9,0 300 g 1.63.51040040

Unión articulada ligera 40×40 con manilla de fi jación M8 9,0 344 g 1.63.52040040

40×40

Uniones articuladas ligeras
sin / con manilla de fi jación

Aplicación
Para ajuste de perfi les

Montaje lateral en el perfi l

 cargas máximas

Unión articul. F1
max

 F2
max

30×30 11,1 Nm 500 N 

40×40 12,5 Nm 750 N 

45×45 12,5 Nm 750 N

El sistema de unión MayTec permite montajes 

y ajustes articulados entre perfi les.

La unión articulada puede ser fi jada con la 

manilla.

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Oberfl äche: pulverizado color alu

Montaje en la cara del perfi l

Nota 
Montaje con:

• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912

• Arandela DIN 433

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 30×30 M8 7,0 124 g 1.63.51030030

Unión articulada ligera 30×30 con manilla de fi jación M8 7,0 147 g 1.63.52030030

30×30

Accesorios de Instalación

45×45

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 45×45 M8 8,0 320 g 1.63.51045045

Unión articulada ligera 45×45 con manilla de fi jación M8 8,0 366 g 1.63.52045045
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Bloques de montaje 
tipo roscado

Montaje en el perfi l con placa roscada o 

tuerca T

Ajustable

Aplicación
Para montaje de paneles

Descripción G Color Peso Referencia
Bloque de montaje M3 gris 9 g 1.64.10M3.1

Bloque de montaje M3 negro 9 g 1.64.10M3.2

Bloque de montaje M4 gris 9 g 1.64.10M4.1

Bloque de montaje M4 negro 9 g 1.64.10M4.2

Bloque de montaje M5 gris 9 g 1.64.10M5.1

Bloque de montaje M5 negro 9 g 1.64.10M5.2

Bloque de montaje M6 gris 9 g 1.64.10M6.1

Bloque de montaje M6 negro 9 g 1.64.10M6.2

Nota
Una tuerca fl otante permite una tolerancia adi-

cional para el montaje de paneles taladrados.

Datos técnicos 
Bloque de montaje 

Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Colores: gris, negro

Placa roscada 

Material: acero

Acabado: galvanizado

Arandela plana

A6,4 DIN 125
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Bloque de montaje ajustable Aplicación
Para fi jación de paneles

Descripción G Acabado Peso Referencia
Bloque de montaje ajustable M6/M8 natural 68 g 1.64.153030.1

Bloque de montaje ajustable M6/M8 negro 68 g 1.64.153030.2

Datos técnicos 
Material: GD-Zn

Fijación ajustable cada 1 mm
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Bloques de montaje
para inserción posterior

Aplicación
Para montaje de paneles mediante inserción 

posterior del bloque. Mediante placas distan-

ciadoras se puede variar el espesor del panel.

Ranura H Tolerancia: 4 mm

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje H 1 0,2 g 1.64.xH01

Placa distanciadora para bloque de montaje H 2 0,4 g 1.64.xH02

Placa distanciadora para bloque de montaje H 3 0,6 g 1.64.xH03

Placa distanciadora para bloque de montaje H 4 0,8 g 1.64.xH04

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Descripción G Color  Peso Referencia
Bloque de montaje F M4 gris  9 g 1.64.2F2M4.1

Bloque de montaje F M4 negro  9 g 1.64.2F2M4.2

Bloque de montaje F M5 gris  9 g 1.64.2F2M5.1

Bloque de montaje F M5 negro  9 g 1.64.2F2M5.2

Bloque de montaje F M6 gris  9 g 1.64.2F2M6.1

Bloque de montaje F M6 negro  9 g 1.64.2F2M6.2

Ranura F Ranura E3 Ranura E4 Tolerancia: 9 mm

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Colores: gris, negro

Tuerca cuadrada: acero, galvanizado

Carga máxima: 250 N, en ángulo recto a la ranura

Bloques de montaje F y E

Bloque de montaje H

Descripción G Peso Referencia
Bloque de montaje H M4 2,6 g 1.64.2H2M4.2

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra   

de vidrio

Color: negro

Tuerca cuadrada: acero, galvanizado

Carga máxima: 100 N, en ángulo recto a  

 la ranura
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Descripción B Color Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 2 gris 0,5 g 1.64.2x02.1

Placa distanciadora para bloque de montaje FE 2 negro 0,5 g 1.64.2x02.2

Placa distanciadora para bloque de montaje FE 3 gris 0,8 g 1.64.2x03.1

Placa distanciadora para bloque de montaje FE 3 negro 0,8 g 1.64.2x03.2

Placa distanciadora para bloque de montaje FE 5 gris 1,3 g 1.64.2x05.1

Placa distanciadora para bloque de montaje FE 5 negro 1,3 g 1.64.2x05.2

Descripción B Color Peso    Referencia
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 2 gris 0,3 g 1.64.2x102.1

Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 2 negro 0,3 g 1.64.2x102.2

Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 3 gris 0,6 g 1.64.2x103.1

Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 3 negro 0,6 g 1.64.2x103.2

Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 5 gris 0,9 g 1.64.2x105.1

Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 5 negro 0,9 g 1.64.2x105.2

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Colores: gris, negro

Descripción G Color a Peso Referencia
Bloque de montaje E3 M4 gris 3,0 10,5 g 1.64.2E3M4.1

Bloque de montaje E3 M4 negro 3,0 10,5 g 1.64.2E3M4.2

Bloque de montaje E3 M5 gris 3,0 10,1 g 1.64.2E3M5.1

Bloque de montaje E3 M5 negro 3,0 10,1 g 1.64.2E3M5.2

Bloque de montaje E3 M6 gris 3,0 9,6 g 1.64.2E3M6.1

Bloque de montaje E3 M6 negro 3,0 9,6 g 1.64.2E3M6.2

Bloque de montaje E4 M4 gris 4,0 10,6 g 1.64.2E4M4.1

Bloque de montaje E4 M4 negro 4,0 10,6 g 1.64.2E4M4.2

Bloque de montaje E4 M5 gris 4,0 10,2 g 1.64.2E4M5.1

Bloque de montaje E4 M5 negro 4,0 10,2 g 1.64.2E4M5.2

Bloque de montaje E4 M6 gris 4,0 9,9 g 1.64.2E4M6.1

Bloque de montaje E4 M6 negro 4,0 9,9 g 1.64.2E4M6.2

Bloques de montaje E

Aplicación
Para la fi jación de paneles con pliegue

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Colores: gris, negro

Placa distanciadora corta
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Bloque de montaje con abra-
zadera
para inserción posterior

Aplicación
Montaje de paneles con abrazaderas sin nece-

sidad de taladrar y roscar mediante inserción 

posterior del bloque. Mediante placas distan-

ciadoras se puede variar el espesor del panel.

Las placas distanciadoras son posicionadas y 

apretadas por pins. Es posible montar varias 

placas distanciadoras en serie.

Ranura H Medidas

Descripción Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera H 3,4 g 1.64.3H2

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 1 0,2 g 1.64.xH01

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 2 0,4 g 1.64.xH02

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 3 0,6 g 1.64.xH03

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 4 0,8 g 1.64.xH04

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro 

Carga máxima:  

• contra placa distanciadora: 110 N

• contra empujador: 30 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Medidas
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Ranura F Ranura E3 Ranura E4 Medidas

Descripción  Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera F  7,5 g 1.64.3F2

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 2 0,6 g 1.64.3x02

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 3 0,9 g 1.64.3x03

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 5 1,4 g 1.64.3x05

Accesorios de Instalación

Bloque de montaje con abra-
zadera
para inserción posterior

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro 

Carga máxima:  

• contra placa distanciadora: 250 N

• contra empujador: 50 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Descripción a Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera E3 3,0 8,0 g 1.64.3E3

Bloque de montaje con abrazadera E4 4,0 8,0 g 1.64.3E4
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Bloque de montaje con abra-
zadera SL
para inserción posterior

Aplicación
Como bloque de montaje tipo abrazadera, 

que por razones de seguridad se puede abrir 

únicamente con herramientas especiales

Ranura F Ranura E3 Ranura E3 Medidas

Descripción  Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura F  7,5 g 1.64.4F2

Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura E3  8,0 g 1.64.4E3

Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura E4  8,0 g 1.64.4E4

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 2 0,6 g 1.64.3x02

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 3 0,9 g 1.64.3x03

Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 5 1,4 g 1.64.3x05

Descripción Peso    Referencia
Herramienta para bloque de montaje con abrazadera SL 23 g 1.64.4W

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro 

Carga máxima:  

• contra placa distanciadora:  250 N

• contra empujador:  50 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: rojo    

Tornillo de acero: endurecido 

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro
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1.64Accesorios de Instalación

Fijaciones rápidas Aplicación
Montaje y desmontaje rápido de paneles

Fijación sin arandela

H
max

 = S
anillo de retención

+ espesor panel

Nota
Abrir: 1/4 de vuelta

Cerrar: a presión

Fijación con arandela

H
max

 = S
anillo de retención

 + espesor panel + S
arandela

Datos técnicos (composición) 
Diámetro del taladro

en la cubierta: 7 mm

Carga máxima: 900 N

Duración: aprox. 10.000 fi jaciones

Descripción S Peso Referencia
Anillo de retención 1,7 1,3 g 1.64.5217

Anillo de retención 2,5 1,8 g 1.64.5225

Anillo de retención 4,0 3,5 g 1.64.5240

Anillo de retención 5,0 4,0 g 1.64.5250

Anillo de retención 6,0 4,5 g 1.64.5260

Anillos de retención

Escuadra de montaje Datos técnicos 
Material: acero

Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: neopreno

Dureza: 55 Shore A

Temperatura

de trabajo: - 50°C a + 90°C

Elementos de Fijación: 
Ranura F:

• Tuerca T doble, 

 ins. post. F, 2×M4 1.32.4F2M4.25

• Placa roscada F, M4 1.31.FM4

• Tuerca con muelle F, M4 1.33.FM4

• Tuerca ligera cabeza m. F, M4 1.34.10FM4

Ranura E:

• Tuerca T doble, 

 ins. post. E, 2×M4 1.32.4E2M4.25

• Tuerca con muelle E, M4 1.33.EM4

• Tuerca ligera cabeza m. E, M4 1.34.10EM4

• Tuerca romboidal E, M4 1.34.20EM4

Descripción A B Peso Referencia
Escuadra de montaje 18,3 8,9 14,6 g 1.64.5101

Escuadra de montaje 24,5 14,7 16,4 g 1.64.5102

Escuadra de montaje 29,8 18,9 19,0 g 1.64.5103
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Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo de cabeza redonda 3,7 16,6 14,4 4,0 g 1.64.5416

Tornillo de cabeza redonda 4,7 17,6 15,4 4,0 g 1.64.5417

Tornillo de cabeza redonda 5,7 18,6 16,4 4,0 g 1.64.5418

Tornillo de cabeza redonda 6,9 19,8 17,6 4,5 g 1.64.5419

Tornillo de cabeza redonda 7,7 20,6 18,4 5,0 g 1.64.5420

Tornillo de cabeza redonda 8,9 21,8 19,6 5,0 g 1.64.5421

Tornillo de cabeza redonda 9,7 22,6 20,4 6,0 g 1.64.5422

Tornillo de cabeza redonda 10,7 23,6 21,4 6,0 g 1.64.5423

Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo de cabeza moleteada 3,7 16,6 14,4 14,0 g 1.64.5516

Tornillo de cabeza moleteada 4,7 17,6 15,4 14,0 g 1.64.5517

Tornillo de cabeza moleteada 5,7 18,6 16,4 14,0 g 1.64.5518

Tornillo de cabeza moleteada 6,9 19,8 17,6 14,0 g 1.64.5519

Tornillo de cabeza moleteada 7,7 20,6 18,4 15,0 g 1.64.5520

Tornillo de cabeza moleteada 8,9 21,8 19,6 15,0 g 1.64.5521

Tornillo de cabeza moleteada 10,7 23,6 21,4 15,0 g 1.64.5523

Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo con palomilla 3,7 16,6 14,4 5,8 g 1.64.5616

Tornillo con palomilla 4,7 17,6 15,4 5,8 g 1.64.5617

Tornillo con palomilla 5,7 18,6 16,4 5,8 g 1.64.5618

Tornillo con palomilla 6,9 19,8 17,6 5,8 g 1.64.5619

Tornillo con palomilla 7,7 20,6 18,4 6,3 g 1.64.5620

Tornillo con palomilla 8,9 21,8 19,6 6,3 g 1.64.5621

Tornillo con palomilla 9,7 22,6 20,4 6,3 g 1.64.5622

Tornillo con palomilla 10,7 23,6 21,4 6,3 g 1.64.5623

Descripción S Peso Referencia
Arandela de sellado 0,5 0,8 g 1.64.5305

Arandela de sellado 1,0 1,7 g 1.64.5310

Arandela de sellado 1,5 2,5 g 1.64.5315

Arandela de sellado 2,0 3,3 g 1.64.5320

Arandelas de sellado

Tornillos de cabeza redonda

Tornillos de cabeza moleteada

Tornillos con palomilla

Datos técnicos 
Material: latón

Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje

Datos técnicos 
Material: neopreno

Dureza: 55 Shore A

Temperatura

de trabajo: - 50°C a + 90°C

Datos técnicos 
Material: latón

Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje

Datos técnicos 
Material: latón

Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje
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Golpetes

Descripción Peso Referencia
Golpete 9×50 25,0 g 1.65.1101

Descripción Peso Referencia
Golpete 12×70 72,0 g 1.65.1102

Aplicación
Cierre para puertas deslizantes y giratorias

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M4

Datos técnicos
Cápsula: latón, natural

Bola: acero inoxidable

Fuerza: ajustable

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4
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Golpete, PA

Descripción Peso Referencia
Golpete, PA 23,0 g 1.65.1201

Descripción Peso Referencia
Escuadra 20×47, M8 16,0 g 1.65.1301

Aplicación
Cierre para puertas correderas y giratorias

Fijación del tornillo de bola con escuadra 

25×40, Ø8,7 ï 1.46.115

Fijación del tornillo de bola con escuadra 

20×47, M8 ï 1.65.1301

Golpete, PA
Datos técnicos 
Cápsula: PA-reforzado con fi bra de vidrio, negro

Tornillo de bola: acero, galvanizado   

Fuerza: 45 N

Escuadra
Datos técnicos 
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Bola Ø7
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Cierre magnético, PA Aplicación
Cierre para puertas correderas y giratorias

Nota
Posibilidad de escoger la fuerza

y = gran fuerza

x = pequeña fuerza

Descripción Peso Referencia
Cierre magnético, PA 38,0 g 1.65.2101

Datos técnicos
Cápsula: PA-reforzado con fi bra de vidrio,  

 negro

Tornillo: acero, galvanizado

Fuerza: y = 40 N

 x = 25 N

Escuadra de montaje
para cierre magnético PA

Descripción Peso Referencia
Escuadra de montaje para cierre magnético PA 32,0 g 1.65.2301

Datos técnicos 
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural
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Cerrojo GD-Zn

Descripción Peso Referencia
Cerrojo GD-Zn 120,0 g 1.65.2538078

Aplicación
Cerrojo con pasador de muelle para un fácil 

cierre de puertas y ventanas; incluye fi jación 

ajustable en ranura

Datos técnicos
Carcasa: GD-Zn, lacado color plata

Empuñadura: PA, negro

Pasador: acero inoxidable

Fijación ajustable en ranura
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Accesorios de Instalación

Cierres de bombín
con pestillo de enganche

Aplicación
Sistema de cierre para puertas correderas y 

giratorias

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, galvanizado

Pestillo, tuerca, tornillo: acero, galvanizado

Nota
Llave de doble muesca Ø8 mm

Izda,

con pestillo izda, cierre izda.

Puerta giratoria sin marco de perfi l

Posición de montaje izda.

Dcha,

con pestillo dcha, cierre dcha.

Puerta giratoria con marco de perfi l 40×40

Posición de montaje dcha.

Posición de montaje

Versiones de montaje

Medidas

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con dos llaves, izda. 82,0 g 1.65.3101.L

Cierre de bombín con dos llaves, dcha. 82,0 g 1.65.3101.R

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con llave de doble muesca, izda. 100,0 g 1.65.3102.L

Cierre de bombín con llave de doble muesca, dcha. 100,0 g 1.65.3102.R
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Cierres de bombín
con pestillo de presión

Aplicación
Cierre para puerta giratoria

Nota
Pestillo de cierre a presión que previene de 

sacudidas y vibraciones por el elemento de 

bloqueo integrado

Variante de instalación con 

escuadra de montaje

Variante de instalación con 

junta

Variante de instalación

Distancia de cierre Patrón de taladrado Dimensión del pestillo de 

presión H1 = 18 - H

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, galvanizado

Pestillo, tuerca, tornillo: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con 2 llaves, sin pestillo de presión 66 g 1.65.3201

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con 1 llave cuadrada, sin pestillo de presión 100 g 1.65.3202

Nota
Llave cuadrada 8 mm

Dist
an

cia
 d

e 
cie

rre

Cierres de bombín

Pestillos Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 14 29,5 g 1.65.3204

Pestillo 45 12 28,5 g 1.65.3206

Pestillo 45 10 27,5 g 1.65.3208

Pestillo 45 8 27,0 g 1.65.3210

Pestillo 45 5 26,5 g 1.65.3213

Pestillo 45 4 26,0 g 1.65.3214

Pestillo 45 2 27,0 g 1.65.3216

Pestillo 45 0 26,5 g 1.65.3218

Pestillo 45 -2 26,5 g 1.65.3220

Pestillo 45 -4 26,0 g 1.65.3222

Pestillo 45 -6 26,5 g 1.65.3224

Pestillo 45 -7 27,5 g 1.65.3225

Pestillo 45 -8 28,0 g 1.65.3226

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 -10 26,5 g 1.65.3228

Pestillo 45 -12 27,5 g 1.65.3230

Pestillo 45 -14 28,5 g 1.65.3232

Pestillo 45 -16 32,0 g 1.65.3234

Pestillo 45 -17 34,5 g 1.65.3235

Pestillo 45 -18 33,5 g 1.65.3236

Pestillo 45 -20 35,0 g 1.65.3238

Pestillo 45 -22 35,5 g 1.65.3240

Pestillo 45 -24 36,0 g 1.65.3242

Pestillo 45 -26 37,5 g 1.65.3244

Pestillo 45 -27 36,0 g 1.65.3245

Pestillo 45 -29 38,0 g 1.65.3247

Pestillo 45 -32 39,0 g 1.65.3250
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Cierre de embolo
para puerta corredera

Cierre de bombín
ajustable

Aplicación
Cierre para puerta corredera

Aplicación
Sistema de cierre para puertas giratorias

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, cromado

Pestillo y tuerca: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Cierre de embolo para puerta corredera 52 g 1.65.3301

Datos técnicos 
Ángulo de cierre: 90° 

Material:  

• Cápsula: GD Zn, cromado

• Placa de fi jación: GD Zn, negro, con   

  recubrimiento de polvo

Exterior: alineado

(sin partes que sobresalgan)

Interior: con placa de fi jación

 Perfi l    Pestillo

 Poste de Marco de A H H1  

 puerta puerta

 40 40 1,6 16 -8

 45 40 1,6 16 -2

  45 1,8 21 -12

 50 40 1,6 16 2

  45 1,8 21 -8

  50 2,0 16 -8

 60 40 1,6 16 12

  45 1,8 21 2

  50 2,0 16 2

  60 3,0 16 -8

cá
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ab
le
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er

fi l
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te
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Cerrado Abierto
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Descripción GL Peso Referencia
Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 56 193,8 g 1.65.34356

Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 66 204,1 g 1.65.34366

Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 76 214,4 g 1.65.34376

Descripción L Material Peso Referencia
Llave cuadrada 8, 40 mm PA-GF 7,5 g 1.65.34540

Llave cuadrada 8, 81 mm GD Zn 41,6 g 1.65.34581

Descripción GL Peso Referencia
Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 56 194,0 g 1.65.34156

Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 66 212,8 g 1.65.34166

Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 76 231,6 g 1.65.34176

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 35 2 20,4 g 1.65.3493502.1

Pestillo 35 -2 20,1 g 1.65.3493502.2

Pestillo 35 -8 22,5 g 1.65.3493508.2

Pestillo 35 12 22,9 g 1.65.3493512.1

Pestillo 35 -12 22,9 g 1.65.3493512.2

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 12 30,3 g 1.65.3206

Pestillo 45 2 26,8 g 1.65.3216

Pestillo 45 -2 27,4 g 1.65.3220

Pestillo 45 -8 27,3 g 1.65.3226

Pestillo 45 -12 30,3 g 1.65.3230

Descripción L Material Peso Referencia
Llave de doble muesca 3, 40 mm PA-GF 6,4 g 1.65.34740

Llave de doble muesca 3, 89 mm GD Zn 35,8 g 1.65.34789

Llave cuadrada

Llave de doble muesca

Pestillos

Cierres de bombín ajustable Unidad de suminstro:
• Cierre de bombín con placa de fi jación

A pedir a parte 
• Llave

• Pestillo

Unidad de suminstro:
• Cierre de bombín con placa de fi jación

A pedir a parte
• Llave

• Pestillo
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Cerraduras embutidas Aplicación
Cierre de puertas con marcos de perfi l 40×40 

y 45×45

Nota

No hace falta el mecanizado W-W para 

cerraduras embutidas sin bombín.

Mecanizado de perfi l
para el marco de la puerta

al
tu

ra
 d

e 
m

an
ill

a

Cerradura de puerta sin 

bombín y manillas a ambos 

lados

Datos técnicos
Cerradura embutida: acero, galvanizado

Tornillos y placas 

roscadas: acero, galvanizado

Bombín: GD-Zn, galvanizado

Roseta: LM, anodizado natural

Caja cerradura    

embutida: Al Mg Si 0,5 F25,  

 anodizado natural

Posición de montaje a la derechaPosición de montaje a la izquierda

Poste de puerta

Marco de puerta

Poste de puerta

Marco de puerta

Cerradura de puerta con cer-

radura de bombín y manillas 

a ambos lados

Cerradura de puerta con 

bombín, una manilla y un 

tirador fi jo

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



276

1.65Accesorios de Instalación

Kit montaje cerradura embutida
sin bombín

Nota
Las fi guras muestran la posición izquierda.

Montaje simétrico para posición derecha

Caja cerradura embutida
sin bombín

Descripción A B Peso Referencia
Caja cerradura embutida sin bombín 

posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 40 18 30 665 g 1.65.4101x40

posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 45 20 32 790 g 1.65.4101x45

Descripción Peso Referencia
Kit montaje cerradura embutida sin bombín, izquierda, PG 40 1.191 g 1.65.4001L40

Kit montaje cerradura embutida sin bombín, derecha, PG 40 1.191 g 1.65.4001R40

Kit montaje cerradura embutida sin bombín, izquierda, PG 45 1.352 g 1.65.4001L45

Kit montaje cerradura embutida sin bombín, derecha, PG 45 1.352 g 1.65.4001R45

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja cerradura embutida sin bombín PG 40 1 665 g 1.65.4101x40

Caja cerradura embutida sin bombín PG 45 1 790 g 1.65.4101x45

Cerradura embutida, izquierda, PG 40 1 412 g 1.65.4211L40

Cerradura embutida, derecha, PG 40 1 412 g 1.65.4211R40

Cerradura embutida, izquierda, PG 45 1 430 g 1.65.4211L45

Cerradura embutida, derecha, PG 45 1 430 g 1.65.4211R45

Conector roscado PG 40 2 55 g 1.21.4S1M8/11

Conector roscado PG 45 2 64 g 1.21.45S1M8/11

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

al
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1.65Accesorios de Instalación

Kit montaje cerradura embutida
con bombín

Nota
Las fi guras muestran la posición izquierda.

Montaje simétrico para posición derecha

Caja cerradura embutida
con bombín

al
tu

ra
 d

e 
m

an
ill

a

Descripción A B Peso Referencia
Caja cerradura embutida con bombín 

posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 40 18 30 620 g 1.65.4102x40

posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 45 20 32 740 g 1.65.4102x45

Descripción Peso Referencia
Kit montaje cerradura embutida con bombín, izquierda, PG 40 1.371 g 1.65.4002L40

Kit montaje cerradura embutida con bombín, derecha, PG 40 1.371 g 1.65.4002R40

Kit montaje cerradura embutida con bombín, izquierda, PG 45 1.535 g 1.65.4002L45

Kit montaje cerradura embutida con bombín, derecha, PG 45 1.535 g 1.65.4002R45

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja cerradura embutida con bombín PG 40 1 620 g 1.65.4102x40

Caja cerradura embutida con bombín PG 45 1 740 g 1.65.4102x45

Cerradura embutida, izquierda, PG 40 1 412 g 1.65.4211L40

Cerradura embutida, derecha, PG 40 1 412 g 1.65.4211R40

Cerradura embutida, izquierda, PG 45 1 430 g 1.65.4211L45

Cerradura embutida, derecha, PG 45 1 430 g 1.65.4211R45

Conector roscado PG 40 2 55 g 1.21.4S1M8/11

Conector roscado PG 45 2 64 g 1.21.45S1M8/11

Cerradura con 2 llaves, PG 40 1 188 g 1.65.421240

Cerradura con 2 llaves, PG 45 1 196 g 1.65.421245

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×30 1 4 g 0.63.D07991.05030

Set de roseta 1 25 g 1.65.4213

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 4 2 g 0.63.D07991.05012

Medidas ï 276, vea dibujo "Kit montaje   

 cerradura embutida sin   

 bombín"
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Manilla de puerta

Tirador de puerta

Pasadores

Datos técnicos
Material: LM

Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: LM

Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Nota
Tirador de puerta (fi jo)

Nota
Pasador de seguridad sólamente en la opción 

de una manilla

Descripción Peso Referencia
Set de manilla de puerta 188 g 1.65.4220

Componentes 

Descripción Piezas Peso Referencia
Manilla de puerta con roseta 1 160 g 1.65.4221

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×20 2 3 g 0.63.D07991.05020

Descripción Peso Referencia
Set de tirador de puerta 178 g 1.65.4230

Descripción L Peso Referencia
Pasador para una manilla de puerta, PG 40 56 28 g 1.65.425140

Pasador para una manilla de puerta, PG 45 58,5 29 g 1.65.425145

Descripción L Peso Referencia
Pasador para dos manillas de puerta, PG 40 94 54 g 1.65.425240

Pasador para dos manillas de puerta, PG 45 99 57 g 1.65.425245

Componentes

Descripción Piezas Peso Referencia
Tirador de puerta con roseta 1 172 g 1.65.4231

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×20 2 3 g 0.63.D07991.05020

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Cierres de varillas Aplicación
Cierre para puertas altas fabricadas con per-

fi les de 30×60 ó 40×80, con varilla de cierre 

en la parte superior e inferior

Cierre de varillas con maneta

Cierre de varillas con llave de doble muesca

Posición de montaje derecha

Montaje en perfi l 30×60

Posición de montaje izquierda

Montaje en perfi l 40×80

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Perfi l mecanizado 30×60
para cierre de varillas

Perfi l mecanizado 40×80
para cierre de varillas

Cierre de varillas Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

al
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Descripción Referencia
Perfi l mecanizado 30×60 para cierre de varillas 1.65.5110

Descripción Referencia
Perfi l mecanizado 40×80 para cierre de varillas 1.65.5120

al
tu

ra
 d

e 
m

an
ill

a
al

tu
ra

 d
e 

m
an

ill
a

Descripción Peso Referencia
Cierre de varillas, izda. 230 g 1.65.5210L

Cierre de varillas, dcha. 230 g 1.65.5210R

, 15 profundo

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Cierre de varillas

Accesorios de montaje 30×60
para cierre de varillas

Datos técnicos
Placa de cubierta: aluminio, anodizado natural

Placa frontal: aluminio, anodizado natural

Varilla: acero, galvanizado

Tornillos: acero, galvanizado

Accesorios de montaje 40×80
para cierre de varillas

Descripción Peso Referencia
Accesorios de montaje 30×60 para cierre de varillas 590 g 1.65.5310

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Placa de cubierta 30×60 1 100 g 1.65.5311

Tornillo avellanado DIN 7991 - M4×12 4 1 g 0.63.D07991.04012

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×12 2 3 g 0.63.D07991.06012

Placa frontal 30×60 2 50 g 1.65.5312

Inserción roscada M14/M6 4 22 g 1.35.1140615

Tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 4 5 g 0.63.D00912.06016

Varilla, L1000 2 136 g 1.65.5313

Descripción Peso Referencia
Accesorios de montaje 40×80 para cierre de varillas 800 g 1.65.5320

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Placa cubierta 40×80 1 225 g 1.65.5321

Tornillo avellanado DIN 7991 - M4×16 4 2 g 0.63.D07991.04016

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×16 2 4 g 0.63.D07991.06016

Placa frontal 40×80 2 90 g 1.65.5322

Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815

Tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

Varilla, L1000 2 136 g 1.65.5313

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Nota
Versión para perfi l 30×60 = con roseta

Versión para perfi l 40×80 = sin roseta

Datos técnicos
Material: GD-Zn, cromado

Set de instalación manilla
para cierre de varillas

Set de instalación para la cerradura

con llave cuadrada
para cierre de varillas

con llave de doble muesca
para cierre de varillas

Datos técnicos
Cerradura: GD-Zn, galvanizado

Llave: GD-Zn, galvanizado

Roseta: LM, anodizado natural

Alojamiento de llave: PVC, gris

Descripción Peso Referencia
Set de instalación manilla para cierre de varillas sin cerradura  

para perfi l 30×60 166 g 1.65.5410

para perfi l 40×80 160 g 1.65.5420

Set de instalación manilla para cierre de varillas con cerradura  

para perfi l 30×60 175 g 1.65.5510

para perfi l 40×80 169 g 1.65.5520

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Manilla sin cerradura 1 122 g 1.65.5431

Manilla con cerradura y 2 llaves 1 120 g 1.65.5531

Roseta 1 8 g 1.65.5432

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

Descripción Peso Referencia
Set de instalación para cierre de varillas  

con llave cuadrada 73 g 1.65.5600

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Cerradura 1 16 g 1.65.5601

Alojamiento de llave 1 3 g 1.65.5602

Roseta 1 8 g 1.65.5432

Llave cuadrada 8 mm 1 42 g 1.65.34581

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

Descripción Peso Referencia
Set de instalación para cierre de varillas  

con llave de doble muesca 73 g 1.65.5700

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Cerradura 1 16 g 1.65.5701

Alojamiento de llave 1 3 g 1.65.5702

Roseta 1 8 g 1.65.5432

Llave de doble muesca Ø3 1 42 g 1.65.34789

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



283

6

1.65Accesorios de Instalación

Cierre de impacto Aplicación
Cierre con una parte sobresaliente

Unidad de suministro
• Cierre de impacto

• 4 tuercas M6

• 2 llaves (para versión con cerradura)  

• Tapón (para versión sin cerradura)

Datos técnicos
Material:  

• Cápsula: GD-Zn con capa negra

• Cierre: GD-Zn sin tratamiento

• Tuerca: acero galvanizado

Dimensiones de montaje Dimensiones de montaje

Componentes
• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6913, M6

• Arandela DIN 433-6,4

variable de

1 a 3 mm
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Descripción Peso Referencia
Cierre de impacto sin cerradura 560 g 1.65.6010

Cierre de impacto con cerradura con llave común para varias cerraduras 560 g 1.65.6020

Cierre de impacto con cerradura con llave individual 560 g 1.65.6030

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



284

1.66Accesorios de Instalación

Rueda guía 39 Aplicación
Rueda guía para guiado en perfi les de ranura 

8 mm en puertas correderas

Nota
Incorpora dos rodamientos de bolas con dos 

arandelas de cierre.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Carga máxima: F = 150 N

Montaje asimétrico Dimensiones de montaje incluyendo arandela 

DIN 125

Montaje con vástago roscado Montaje roscado a panel

Descripción Peso Referencia
Rueda guía 39 32 g 1.66.1395

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Rueda guía 29 Aplicación
Rueda guía para guiado en perfi les de ranura 

de 8 mm o de doble carril

Guiado en doble carril Guiado en la ranura del perfi l

Nota
Incorpora un rodamiento de bolas con dos 

arandelas de cierre.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de   

 vidrio

Color: negro

Carga máxima: F = 150 N

Guía de doble carril Nota
La fi jación de la guía de doble carril se puede 

realizar mediante: 

• placa roscada

• tornillo avellanado

Datos técnicos
Material: plástico

Color: blanco

Descripción Peso Referencia
Guía de doble carril, L2500 255 g 1.41.93100

Descripción Peso Referencia
Rueda guía 29 12 g 1.66.2290

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Set de fi jación de rueda guía
tipo A

Aplicación
El set de fi jación de rueda guía permite el 

montaje de la rueda guía en el panel. De este 

modo el panel queda alojado en la ranura a lo 

largo de todo el marco.

Set de fi jación de rueda guía tipo A, unilateral

Set de fi jación de rueda guía tipo A, bilateral

Montaje en la parte superior

Nota
El agujero rasgado en el panel permite el 

ajuste en altura.

Montaje en la parte inferior

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Set de fi jación de rueda guía
tipo A

Datos técnicos
Cuerpo base 

Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Panel 6 mm

Vista A - A

unilateral

Panel 8 mm

Vista A - A

Panel 6 mm

Vista B - B

Panel 8 mm

Vista B - B

bilateral

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo A, unilateral, completo 55,5 g 1.66.5160

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de rueda guía tipo A, izda. 1 21,0 g 1.66.5299

Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020

Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 - M6×20  2 5,0 g 0.63.D06912.06020

Arandela DIN 6340 - 6,4 2 4,0 g 0.62.D06340.06,4

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo A, bilateral, completo 64,5 g 1.66.5260

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de rueda guía tipo A, dcha 1 16,0 g 1.66.5298

Caja de rueda guía tipo A, izda. 1 21,0 g 1.66.5299

Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×25  2 5,5 g 0.63.D07991.06025

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Set de fi jación de rueda guía
tipo B

Aplicación
El set de fi jación de rueda guía permite el 

montaje de la rueda guía en panel.

Nota
Posición de montaje de la rueda guía

A = 1,7 mm

  2,7 mm

Guiado en la ranura del perfi l

Guiado en doble carril

Montaje en la parte superior Montaje en la parte inferior

Nota
El agujero alargado en el panel permite el 

ajuste en altura y el desmontaje de la puerta 

corredera.

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Set de fi jación de rueda guía
tipo B

Aplicación
Guiado de puertas correderas 

en la parte superior: con perfi l guía 30×14

en la parte inferior: con guía doble carril

Datos técnicos
Cuerpo base 

Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

El agujero alargado en el panel permite:

• el ajuste en altura

• el desmontaje de la puerta corredera.

Posición de la rueda guía:

dimensión 6,7 = panel 6 mm

dimensión 7,7 = panel 8 mm

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo B, completo 62 g 1.66.5360

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de la rueda guía tipo B 1 21,0 g 1.66.5399

Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290

Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020

Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 - M6×20  2 5,0 g 0.63.D06912.06020

Arandela DIN 6340 - 6,4  2 4,0 g 0.62.D06340.06,4

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Soporte para rodillos Aplicación
Para la sujeción de los ejes, en la construcción 

de caminos de rodillos

Nota
Montaje sencillo, montaje y desmontaje del ro-

dillo sin necesidad de desmontar la estructura

F
max

 = 1.000 N

Datos técnicos
Material: PA, negro

Elementos de fi jación
Ranura F: Placa roscada F M6 1.31.FM6

Ranura E: Placa roscada E M6 1.31.EM6   

 Placa roscada, pesada E M6 1.31.6EM6

Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912, M6

Descripción Peso Referencia
Soporte para rodillos, eje Ø8 9 g 1.66.70808

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Accesorios de Instalación

Rodillo guía Aplicación
Transportadoras de rodillos para cajas y otros 

recipientes 

• silencioso

• excelente rodadura con doble bola

• montaje sencillo

Datos técnicos
Material:  

• Rodillo: PVC duro

• Eje: galvanizado

Color:  

• Rodillo: negro

Rodamiento: de bolas de acero

Capacidad de carga:  

• estático: 50 N

• dinámico: 100 N

Componentes
1 rodillo guía

2 tuerca hexagonal

3 arandela

4 placa roscada

Elementos de Fijación 
Placa roscada E M8 1.31.EM8

Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 0.61.D00934.08

Arandela DIN 125 - 8.4 0.62.D00125.A08,4

Descripción Peso Referencia
Rodillo guía E 51,0 g 1.66.7523860

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Carros colgantes Aplicación
Para la fabricación de puertas correderas con 

perfi les, para largas carreras y mucho peso.

Carro colgante

Descripción a b h Peso Referencia
Carro colgante, PG 40 21,0 20,0 38,0 102 g 1.66.81140

Carro colgante, PG 45 23,5 22,5 43,0 114 g 1.66.81145

Datos técnicos
Material:

• Cuerpo: VA

• Eje: C45 K

• Casquillo: AlMg3

Carga máxima: 70 kg

Alojamiento 

DIN 74-Bm8

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm8 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M8

Distancia d = desplazamiento del centro del  

 carril Alu-C
Datos técnicos
Longitud de barra: 6 m

Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Carril Alu-C
para puertas suspendidas

Descripción  Peso Referencia
Carril Alu-C Barra 3,6 kg 1.19.14532.60

Carril Alu-C Corte 0,6 kg 1.19.14532-A00A00/...

   /... = longitud en mm

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Tope tipo 1
para puertas suspendidas / correderas

Descripción  Peso Referencia
Tope tipo 1 para puertas suspendidas / correderas, completo  63 g 1.66.8201055

Descripción  Peso Referencia
Tope tipo 2 para puertas suspendidas / correderas, completo  160 g 1.66.8202065

Tope tipo 2
para puertas suspendidas / correderas

Tope de goma
para puertas suspendidas

Datos técnicos
Material: goma

Color: negro

Descripción Peso Referencia
Tope de goma para puertas suspendidas 3 g 1.66.8060

Guía marco
para puertas suspendidas

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-

nado DIN 7991 - M6

Descripción Peso Referencia
Guía marco para puertas suspendidas 30 g 1.66.8050

Alojamiento

DIN 74 - Bm6

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Ruedas para correderas Aplicación
Para correderas de fácil deslizamiento

Datos técnicos
Material: PETP

Color: negro

Carga máxima: 8 kg/rueda

Descripción A Peso Referencia
Rueda para correderas E3 4,45 24 g 1.67.42E3M8

Descripción A Peso Referencia
Rueda para correderas E4 5,45 24 g 1.67.42E4M8

Elementos de fi jación (opcional) 
Placa roscada, E M8 1.31.EM8

Placa roscada, pesada, E M8 1.31.6EM8

Tuerca T, E M8 1.32.EM8

Tuerca T, inserción posterior E M8 1.32.4EM8

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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X-X

A

B
Y-Y

Accesorios de Instalación

Guías deslizantes Aplicación
Guías deslizantes con bloques deslizantes por 

ejemplo para mesas regulables en altura y 

Auszüge

Guía deslizante para mesa regulable en altura

Tuerca T

Guía deslizante para elementos deslizantes

Vista "X"

Vista "Y"

Bloque deslizante

Tuerca T

Bloque deslizante

Detalles "A" y "B"

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Sistema de bloqueo
para guías deslizantes

Bloques deslizantes

Descripción   F Peso Referencia
Bloque deslizante F   1.500 N 11 g 1.67.F2F2

Descripción a b F Peso Referencia
Bloque deslizante F/E3 19,6 3,2 1.500 N 15 g 1.67.F2E3

Bloque deslizante F/E4 20,6 4,2 1.500 N 15 g 1.67.F2E4

Descripción a b c F Peso Referencia
Bloque deslizante E3 22,2 3,2 3,2 2.000 N 18 g 1.67.E3E3

Bloque deslizante E3/E4 23,2 3,2 4,2 2.000 N 18 g 1.67.E3E4

Bloque deslizante E4 24,2 4,2 4,2 2.000 N 23 g 1.67.E4E4

Datos técnicos
Material: PA, murlubric

Color:  negro

Resistencia mecánica máxima: p = 20 N/mm2

 • una temperatura de 20°C

 • velocidad 1 m/sec

Apriete con tornillo Apriete con manilla de fi jación

Componentes  

Descripción  Referencia
Bloque deslizante T  1.67.äM8

Arandela distanciadora  1.67.2008

Manilla de fi jación  1.29.801030

Conector  

Descripción para Perfi l Referencia
Conector roscado paralelo-vertical, M8 30×30 1.21.3/4S5M8/7

Conector roscado paralelo-vertical, M8 40×40 1.21.4/5S5M8/11

Conector roscado paralelo-vertical, M8 45×45 1.21.45/55S5M8/11

Conector roscado paralelo-vertical, M8 50×50 1.21.5/6S5M8/11

Conector roscado paralelo-vertical, M8 60×60 1.21.6S1M8/11

Nota
Material en barra consultar

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Bloques deslizantes T Datos técnicos
Material: PA, murlubric

Color: negro

Arandela distanciadora Datos técnicos
Material: PVC

Color: gris

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura F M6 1,5 g 1.67.FM6

Bloque deslizante T, ranura F M8 1,5 g 1.67.FM8

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E M6 3,0 g 1.67.EM6

Bloque deslizante T, ranura E M8 3,0 g 1.67.EM8

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E 2×M6 17,0 g 1.67.E2M61400

Bloque deslizante T, ranura E 2×M8 16,6 g 1.67.E2M81400

Descripción  Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E 2×M8 15,6 g 1.67.E2M81408

para Eco-Slide con manilla de fi jación

Descripción D d Peso Referencia
Arandela distanciadora 22 8,3 3,0 g 1.67.2002

Arandela distanciadora 28 13,0 3,0 g 1.67.2008

Nota
Material en barra consultar

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Eco-Slides Aplicación
Carro deslizante en varias versiones, sencillo y 

reforzado; y de fácil deslizamiento.

Ancho y altura ajustables.

con tapas en la parte inferiorcon tapas laterales

con manilla de fi jaciónsin manilla de fi jación

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 30

ranura F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 30F 36,5 73 510 g 1.67.S101.030030F

Eco-Slide, PG 30 - 30F, con manilla de fi jación 36,5 73 549 g 1.67.S102.030030F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 60F 36,5 103 600 g 1.67.S101.030060F

Eco-Slide, PG 30 - 60F, con manilla de fi jación 36,5 103 639 g 1.67.S102.030060F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 100F 46,5 143 720 g 1.67.S101.030100F

Eco-Slide, PG 30 - 100F, con manilla de fi jación 46,5 143 759 g 1.67.S102.030100F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 150F 46,5 193 810 g 1.67.S101.030150F

Eco-Slide, PG 30 - 150F, con manilla de fi jación 46,5 193 849 g 1.67.S102.030150F

Ancho del perfi l

30 mm

60 mm

100 mm

150 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 40

ranura E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 40E 83 555 g 1.67.S101.040040E

Eco-Slide, PG 40 - 40E, con manilla de fi jación 83 594 g 1.67.S102.040040E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 80E 123 670 g 1.67.S101.040080E

Eco-Slide, PG 40 - 80E, con manilla de fi jación 123 709 g 1.67.S102.040080E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 120E 163 790 g 1.67.S101.040120E

Eco-Slide, PG 40 - 120E, con manilla de fi jación 163 829 g 1.67.S102.040120E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 160E 203 910 g 1.67.S101.040160E

Eco-Slide, PG 40 - 160E, con manilla de fi jación 203 949 g 1.67.S102.040160E

Ancho del perfi l

40 mm

80 mm

120 mm

160 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 45

ranura E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 45 - 45E 88 665 g 1.67.S101.045045E

Eco-Slide, PG 45 - 45E, con manilla de fi jación 88 704 g 1.67.S102.045045E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 45 - 90E 133 710 g 1.67.S101.045090E

Eco-Slide, PG 45 - 90E, con manilla de fi jación 133 749 g 1.67.S102.045090E

Ancho del perfi l

45 mm

90 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.68Accesorios de Instalación

Aplicación
Elemento de fi jación para paneles desmon-

tables

Nota
Se necesitan los siguientes componentes de 

fi jación:

• tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 M8  

 con placa roscada

• tuerca T inserción posterior M8  

 con tornillo cabeza ALLEN

• conector paralelo con cabeza F

Datos técnicos
Material: aluminio

Resistencia: F25

Acabado: anodizado natural

El casquillo del conector se puede insertar por 

detrás y por delante.

Soporte suspensión cierre

Descripción Peso Referencia
Soporte suspensión cierre 10×20 F 16 g 1.68.201050

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.69Accesorios de Instalación

Colgadores deslizantes

Mosquetón

Aplicación
Elemento para colgar herramientos en los 

perfi les MayTec

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Carga máxima: 300 N

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Descripción Peso Referencia
Colgador deslizante, ranura F 10 g 1.69.F010

Descripción Peso Referencia
Colgador deslizante, ranura E 10 g 1.69.E010

Descripción Peso Referencia
Mosquetón 60×6 27 g 1.69.1606

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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