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Perfi les cubre-ranura Aplicación
El Perfi l cubre-ranura sobresale 1,2 mm 

protegiendo las ranuras del perfi l.

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido

• resistente al aceite y agua

• antiestático

• libre de plomo y cadmio

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, gris 7035 85 g/barra 1.41.11.1

Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, negro 9011 85 g/barra 1.41.11.2

Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, amarillo 1023 85 g/barra 1.41.11.3

Descripción Peso Referencia
Perfi l cubre-ranura 10, aluminio, F/E 67,5 g/barra 1.41.121

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Aplicación
Perfi l cubierta para proteger la superfi cie del 

perfi l y también en amarillo para señalización 

de lugares de peligro.

Descripción Color similar a RAL  Peso Referencia
Perfi l cubierta 34, PVC, E, gris 7035  170 g/barra 1.41.15E34.1

Perfi l cubierta 34, PVC, E, negro 9011  170 g/barra 1.41.15E34.2

Perfi l cubierta 34, PVC, E, amarillo 1003  204 g/barra 1.41.15E34.3

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido

• resistente al aceite y agua

gris negro amarillo

gris negro amarillo

Colores

Colores

aluminio

Color
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Perfi les cubierta y deslizante Aplicación
Para cubrir la ranura;

utilizable como elemento deslizante

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 6,0 m

Material: HD PE Shore 100 

• resistente al aceite y agua

• antiestático

• libre de plomo y cadmio

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l cubierta y deslizante 20 PE, F/E3 negro 9011 249 g/barra 1.41.16F/E320.2

Perfi l cubierta y deslizante 20 PE, F/E3 gris/blanco 9002 249 g/barra 1.41.16F/E320.4

negro gris/blanco

Colores

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Perfi les reductor ranura, PVC Aplicación
Para reducir el tamaño de la ranura

de 8 mm a 6 mm

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido

• resistente al aceite y agua

• antiestático

• libre de plomo y cadmio

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l reductor ranura PVC, F/E, 8/6 gris 7035 85 g/barra 1.41.21.1

Perfi l reductor ranura PVC, F/E, 8/6 negro 9011 85 g/barra 1.41.21.2

gris negro

Colores

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



160

1.41

Perfi les combinables PVC Aplicación
Perfi l combinable para uso como perfi l reduc-

tor o como perfi l cubre-ranura

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido

• resistente al aceite y agua

Accesorios de Montaje

Descripción B Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable PVC, H 2 gris 7035 37,5 g/barra 1.41.H02.1

Perfi l combinable PVC, H 2 negro 9011 37,5 g/barra 1.41.H02.2

Perfi l combinable PVC, H 4 gris 7035 35,0 g/barra 1.41.H04.1

Perfi l combinable PVC, H 4 negro 9011 35,0 g/barra 1.41.H04.2

Uso como perfi l reductor

Uso como perfi l cubre-ranura
gris negro

Colores
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Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, F 1 - 4,5 gris 7035 31 g/barra 1.41.F14.1

Perfi l combinable, F 1 - 4,5 negro 9011 31 g/barra 1.41.F14.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, F 4,5 - 6 gris 7035 28 g/barra 1.41.F46.1

Perfi l combinable, F 4,5 - 6 negro 9011 28 g/barra 1.41.F46.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, E 1 - 4,5 gris 7035 47 g/barra 1.41.E314.1

Perfi l combinable, E 1 - 4,5 negro 9011 47 g/barra 1.41.E314.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, E 4,5 - 6 gris 7035 42 g/barra 1.41.E346.1

Perfi l combinable, E 4,5 - 6 negro 9011 42 g/barra 1.41.E346.2

Perfi les combinables Aplicación
Perfi l combinable para uso como perfi l reduc-

tor o como perfi l cubre-ranura

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PP

• resistente al aceite y agua

Uso como perfi l reductor

Uso como perfi l cubre-ranura

Accesorios de Montaje

gris negro

Colores

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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H = A - 6 H = A - 18 H = A - 30 H = A - 17 H = A - 19

H1 = A - 58 H1 = A - 70 H1 = A - 82 H1 = A - 69 H1 = A - 71

H = A - 6 H = A - 18 H = A - 30 H = A - 9 H = A - 19

   H1 = A - 44 H1 = A - 56    H1 = A - 45

H = A - 8 H = A - 19 H = A - 31 H = A - 9 H = A - 19

   H1 = A - 45 H1 = A - 57    H1 = A - 45

30×14 30×26 30×26 50×14 50×14

30×14 30×14 30×26 50×14 50×14

Puertas deslizantes
tipos de construcción

Accesorios de Montaje

Montaje fi jo Desmontable

Panel

8 mm

Panel

1 - 14 mm

Perfi l superior

Perfi l inferior

Forma de montaje fi jo desmontable fi jo desmontable

Perfi l Perfi l guía de 30 mm Perfi l guía de 50 mm

Panel

6 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Perfi les combinables PVC
para perfi l guía, PVC

Accesorios de Montaje

Aplicación
El perfi l combinable para perfi l guía se puede 

usar alternativamente como: 

• perfi l reductor

• perfi l cubre-ranura

• moldura inferior    

 (solamente perfi l combinable 1.41.330)

Moldura inferior para perfi l guía 30×26:

perfi l combinable 1.41.330

Moldura inferior para perfi l guía 50×14:

perfi l cubre-ranura 1.41.11.1, 1.41.11.2

Descripción B Peso Referencia
Perfi l combinable PVC para 30×14 6,2 115 g/barra 1.41.330

Descripción B Peso Referencia
Perfi l combinable PVC para 50×14 6,5 222,5 g/barra 1.41.350

Perfi l combinable PVC para 50×14 9,0 205,0 g/barra 1.41.351

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido, resistente 

  al aceite y agua
gris

Color

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Perfi l corredera PVC
para perfi les guía

Accesorios de Montaje

Aplicación
El perfi l guía es necesario

• para puertas deslizantes desmontables

• para usar con paneles de cualquier

  anchura entre 1 mm y 14 mm

Altura mínima para el desmontaje del panel

Medidas de mecanizado

Uso en perfi l guía de 30×26

Uso en perfi l guía de 50×14 con perfi l 

combinable

Descripción Color Peso  Referencia
Perfi l corredera PVC para perfi les guía gris 375 g/barra  1.41.360

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m

Material: PVC rígido, resistente  

  al aceite y agua
gris

Color

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Goma de panelar

Accesorios de Montaje

Aplicación
La goma de panelar permite la sujeción de 

paneles de diferentes anchuras. Los labios 

elásticos aseguran un buen sellado.

Uso unilateral para perfi les con ranuras F y E y 

paneles de 5 - 6 mm de espesor

Uso unilateral para perfi les con ranura H y 

paneles de 3 - 4 mm de espesor

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Goma de panelar F gris 7035 2.200 g/rollo 1.41.5F0.1.60

   37 g/m 1.41.5F0.1-A00A00/...

Goma de panelar F negro 9011 2.200 g/rollo 1.41.5F0.2.60

   37 g/m 1.41.5F0.2-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Goma de panelar E gris 7035 3.120 g/rollo 1.41.5E0.1.60

   52 g/m 1.41.5E0.1-A00A00/...

Goma de panelar E negro 9011 3.120 g/rollo 1.41.5E0.2.60

   52 g/m 1.41.5E0.2-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Uso bilateral para paneles de 1 - 4 mm de 

espesor

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 60 m

Material: NBR - 60 Shore A

• compatible con metacrilato

• resistente al aceite y agua

Colores 
gris: similar a RAL 7035 

negro: similar a RAL 9011

gris negro

Colores

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Junta de panelar Aplicación
Junta para sellar y fi jar paneles de un grosor 

de 4 mm.

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 100 m

Material: SantopreneTM

• libre de silicona

• compatible con metracilatos y   

 policarbonatos

Descripción Color  Peso Referencia
Junta de panelar E3 gris  5,0 kg/rollo 1.41.51E3.1.99

   50 g/m 1.41.51E3.1-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Ranura E3

Longitud junta de panelar =

medida interior del marco + 2 mm

Accesorios de Montaje

gris

Color

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Cordones de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Cordón de goma para sellamientos

Perfi l con panel

dos perfi les con ranuras

un perfi l con perfi l cubre-ranura

un perfi l con ranura

un perfi l cerrado

 ranura H 8 mm

 ranura F 12 mm

 ranura E  18 mm

 Ranura del perfi l Diámetro del cordón de goma

Determinación del diámetro del cordón de goma

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Cordones de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para compensar el ancho de la ranura de 

paneles

Cerramiento con panel

Descripción D  Peso Referencia
Cordón de goma Ø6  1.100 g/rollo 1.41.606.99

   11 g/m 1.41.606-A00A00/...

Cordón de goma Ø8  1.900 g/rollo 1.41.608.99

   19 g/m 1.41.608-A00A00/...

Cordón de goma Ø10  3.200 g/rollo 1.41.610.99

   32 g/m 1.41.610-A00A00/...

Cordón de goma Ø12  4.600 g/rollo 1.41.612.99

   46 g/m 1.41.612-A00A00/...

Cordón de goma Ø18  10.000 g/rollo 1.41.618.99

   100 g/m 1.41.618-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Cerramiento con malla

 ranura H 1 - 3 mm 6 mm

 ranura F 1 - 2 mm 10 mm

  3 mm 8 mm

  4 - 5 mm 6 mm

 ranura E 1 - 3 mm 10 mm

  3 - 4 mm 2×8 mm

  5 mm 2×6 mm

 Ranura del perfi l Espesor del panel Diámetro del cordón de goma

Determinación del diámetro del cordón de goma

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 100 m

Material: EPDM gris

Color

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Goma de sellar

Accesorios de Montaje

Aplicación
• Para sellar puertas y ventanas

• Tope de puerta

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 40 m

Material: EPDM, 60° ± 5° Shore A

• libre de silicona

• compatible con metracilatos y   

 policarbonatos

Descripción Color  Peso Referencia
Goma de sellar F negro  5.120 g/rollo 1.41.6510F.2.40

   128 g/m 1.41.6510F.2-A00A00/...

 /... = longitud en mm

negro

Color

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Reborde / 

Muesca

Accesorios de Montaje

Perfi les marco Aplicación
El perfi l marco permite el montaje y desmon-

taje de paneles en marcos cerrados.

Carga máxima referente a la longitud del perfi l 

marco: 

Fmax = 200 N/m

Para la carga máxima del marco hay que 

poner atención en la estabilidad del panel 

utilizado.

Montaje
1. Insertar el perfi l base en la ranura

2. Poner el panel en posición

3. Introducir la banda de apriete

Panel

Perfi l base

Banda de 

apriete

Datos técnicos   
Longitud de la barra: 6 m

Material:

• Cuerpo base: PVC rígido, 98° Shore A

• Labio de sella- PVC fl exible, TPE 60°

 miento:  ± 5° Shore A, compa- 

   tible en el metacrilato,

   libre de silicona

Temperatura     

de trabajo:  -20°C hasta +80°C

gris negro

Colores

Nota 
La banda de apriete lleva un reborde (Perfi l 

marco E) o una muesca (Perfi l marco F) para 

diferenciarse del perfi l base.

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l marco F gris 7035  960 g/barra 1.41.71F0107.1.60

 160 g/m 1.41.71F0107.1-A00A00/...

Perfi l marco F negro 9011 960 g/barra 1.41.71F0107.2.60

 160 g/m 1.41.71F0107.2-A00A00/...

/... = longitud en mm

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l marco E gris 7035 1.100 g/barra 1.41.71E0110.1.60

 181 g/m 1.41.71E0110.1-A00A00/...

Perfi l marco E negro 9011 1.100 g/barra 1.41.71E0110.2.60

 181 g/m 1.41.71E0110.2-A00A00/...

/... = longitud en mm

Nota
Apto para paneles de 1 - 7 mm de espesor

Nota
Apto para paneles de 1 - 10 mm de espesor

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Perfi les cubierta de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Perfi l cubierta de goma para la superfi cie 

exterior del perfi l

Apto para:

• topes de puertas

• pisada antideslizante

• protección contra golpe

• pasamanos

• acolchado

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 20 m

Material: NBR, dureza 80 Shore A

 resistente al aceite y agua

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma E4 negro 6.400 g/rollo 1.41.8E50.20

  320 g/m 1.41.8E50-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma F negro 2.400 g/rollo 1.41.8F30.20

  120 g/m 1.41.8F30-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma E3 negro 4.400 g/rollo 1.41.8E40.20

  220 g/m 1.41.8E40-A00A00/...

 /... = longitud en mm

negro

Color
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Tapas para perfi les

Accesorios de Montaje

Aplicación
Las tapas evitan la penetración de suciedad y 

las aristas vivas producidas en el corte.

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 16×80, E    gris 7,1 g 1.42.09016080.1

Tapa 16×80, E    negro 7,1 g 1.42.09016080.2

solamente para ranura E

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 16×40, E    negro 3,9 g 1.42.09016040.2

solamente para ranura E

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×10    negro 2 g 1.42.20201.2

Rectángular

para perfi les sin núcleo

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con   

 fi bra de vidrio

Temperatura de trabajo: -20°C hasta +85°C

Nota
Antes de montar hay que limpiar de virutas 

producidas por el corte.

Descripción  A×B  Color Peso Referencia
Tapa para perfi l tubular 30×60  negro 10,2 g 1.42.217.030060.2

Tapa para perfi l tubular 30×100  negro 17,7 g 1.42.217.030100.2

Tapa para perfi l tubular

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×20    gris 3 g 1.42.10200.1

Tapa 20×20    negro 3 g 1.42.10200.2

Soft

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×20    gris 3 g 1.42.10202.1

Tapa 20×20    negro 3 g 1.42.10202.2

Cuadrado

Rectángular

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×40    gris 6 g 1.42.10204.1

Tapa 20×40    negro 6 g 1.42.10204.2

para perfi les con núcleo de Ø6

gris negro

Colores
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1)

1)

Accesorios de Montaje

Descripción A W h L Color Peso Referencia
Tapa 40, curvo 30° 4 14 negro 6 g 1.42.2040R30.2

Tapa 40, curvo 45° 6 14 negro 8 g 1.42.2040R45.2

Tapa 40, curvo 60° 6 14 negro 12 g 1.42.2040R60.2

Tapa 40, curvo 90° 6 14 negro 16 g 1.42.2040R90.2

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×30  7 gris 5 g 1.42.20300.1

Tapa 30×30  7 negro 5 g 1.42.20300.2

Tapa 40×40  7 gris 8 g 1.42.20400.1

Tapa 40×40  7 negro 8 g 1.42.20400.2

Tapa 45×45  14 negro 10 g 1.42.2045000.2

Tapa 50×50  7 gris 12 g 1.42.20500.1

Tapa 50×50  7 negro 12 g 1.42.20500.2

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×30  14 gris 6 g 1.42.20303.1

Tapa 30×30  14 negro 6 g 1.42.20303.2

Tapa 40×40  14 gris 10 g 1.42.20404.1

Tapa 40×40  14 negro 10 g 1.42.20404.2

Tapa 45×45  14 negro 12 g 1.42.2045045.2

Tapa 50×50  7 gris 15 g 1.42.20505.1

Tapa 50×50  7 negro 15 g 1.42.20505.2

Tapa 60×60  14 negro 18 g 1.42.2060060.2

Soft

Curvo

Cuadrado

espesor "h" menor

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 20×30  7 gris 4 g 1.42.20203.1

Tapa 20×30  7 negro 4 g 1.42.20203.2

Tapa 30×50  7 gris 8 g 1.42.20305.1

Tapa 30×50  7 negro 8 g 1.42.20305.2

Tapa 45×60  14 negro 12,1 g 1.42.2045060.2

Rectángular

para perfi les con núcleo de Ø12

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×60  7 gris 8 g 1.42.20306.1

Tapa 30×60  7 negro 8 g 1.42.20306.2

Tapa 30×100  7 negro 20 g 1.42.20310.2

Tapa 30×150  7 negro 27 g 1.42.20315.2

Tapa 40×80  7 gris 18 g 1.42.20408.1

Tapa 40×80  7 negro 18 g 1.42.20408.2

Tapa 45×90  14 negro 20,5 g 1.42.2045090.2

Tapa 50×100  7 gris 26 g 1.42.20510.1

Tapa 50×100  7 negro 26 g 1.42.20510.2

Tapa 50×150  7 negro 40 g 1.42.20515.2

Tapa 60×90  14 negro 25,9 g 1.42.2060090.2

solamente para ranura E

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 60×80  14 negro 21,4 g 1.42.2060080.2

Rectángular
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Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 80×80  7 negro 34 g 1.42.20808.2

Tapa 90×90  14 negro 42 g 1.42.2090090.2

Tapa 100×100  7 negro 52 g 1.42.21010.2

Descripción   L Color Peso Referencia
Tapa Ø48 para pasamanos  14 gris 1,8 g 1.42.2048R00.1

Tapa Ø48 para pasamanos  14 negro 1,8 g 1.42.2048R00.2

Cuadrado

Tapa Ø48 para pasamanos Datos técnicos 
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

para perfi les con núcleo de Ø12
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Tapones para casquillo Aplicación
El tapón permite cerrar el orifi cio de montaje 

del conector.

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción Color L d Peso Referencia
Tapón 20 gris 3,5 Ø4,3 2 g 1.42.502.1

Tapón 20 negro 3,5 Ø4,3 2 g 1.42.502.2

Tapón 30 gris 6,0 Ø5,3 3 g 1.42.503.1

Tapón 30 negro 6,0 Ø5,3 3 g 1.42.503.2

Tapón 40 gris 11,0 Ø5,3 4 g 1.42.504.1

Tapón 40 negro 11,0 Ø5,3 4 g 1.42.504.2

Tapón 50 gris 16,0 Ø5,3 5 g 1.42.505.1

Tapón 50 negro 16,0 Ø5,3 5 g 1.42.505.2

Tapón en combinación con el perfi l cubre-

ranura

gris negro

Colores
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CTapones curvados
para casquillo del conector

Accesorios de Montaje

Aplicación
El tapón permite cerrar el orifi cio de montaje 

del conector.

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción Color L d Peso Referencia
Tapón curvado 20 gris 3,5 Ø4,3 0,2 g 1.42.5120.1

Tapón curvado 20 negro 3,5 Ø4,3 0,2 g 1.42.5120.2

Tapón curvado 30 gris 6,0 Ø5,3 0,3 g 1.42.5130.1

Tapón curvado 30 negro 6,0 Ø5,3 0,3 g 1.42.5130.2

Tapón curvado 40 gris 11,0 Ø5,3 0,4 g 1.42.5140.1

Tapón curvado 40 negro 11,0 Ø5,3 0,4 g 1.42.5140.2

Tapón curvado 45 gris 12,5 Ø5,3 0,4 g 1.42.5145.1

Tapón curvado 45 negro 12,5 Ø5,3 0,4 g 1.42.5145.2

Tapón curvado 50 gris 15,0 Ø5,3 0,5 g 1.42.5150.1

Tapón curvado 50 negro 15,0 Ø5,3 0,5 g 1.42.5150.2

Tapón curvado 60 gris 20,0 Ø5,3 0,7 g 1.42.5160.1

Tapón curvado 60 negro 20,0 Ø5,3 0,7 g 1.42.5160.2

gris negro

Colores
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Tapas para tubos

Accesorios de Montaje

Aplicación
Las tapas cierran el tubo de aluminio 

(Ø interior del tubo = d)

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción D Color d Peso Referencia
Tapa para tubo Ø20 gris Ø16 1,8 g 1.42.6020.1

Tapa para tubo Ø20 negro Ø16 1,8 g 1.42.6020.2

Tapa para tubo Ø30 gris Ø24 3,4 g 1.42.6030.1

Tapa para tubo Ø30 negro Ø24 3,4 g 1.42.6030.2

Tapa para tubo Ø40 gris Ø32 5,3 g 1.42.6040.1

Tapa para tubo Ø40 negro Ø32 5,3 g 1.42.6040.2

Tapones curvados
para orifi cios

Aplicación
Para cubrir el orifi cio de montaje del tornillo 

ALLEN.

Datos técnicos 
Material: PE

Perfi l 30 Perfi l 40

Descripción  Color Peso Referencia
Tapón curvado para orifi cios Ø15 int. gris 1,3 g 1.42.6114.1

Tapón curvado para orifi cios Ø15 int. negro 1,3 g 1.42.6114.2

gris negro

gris negro

Colores

Colores
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Juntas cubre-radios

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para cerrar los radios exteriores en las unio-

nes entre perfi les.

Datos técnicos 
Material: PA-GF

Dimensiones de mecanizado para el uso de 

juntas cubre-radios (Medidas K, T ï dimen-

siones para casquillos 1.2B)

Para el montaje de paneles en ranura debere-

mos hacer una apertura en la junta.

Junta

con 1 radio

Junta

con 2 radios

1 Junta con 1 radio

1 Junta con 2 radios

Versiones de montaje

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30  gris 3,1 g      1.43.10030030.1

Junta cubre-radios 1R 30  negro      3,1 g 1.43.10030030.2

Junta cubre-radios 1R 40  gris 6,1 g      1.43.10040040.1

Junta cubre-radios 1R 40  negro      6,1 g 1.43.10040040.2

Junta cubre-radios 1R 45  gris 5,4 g      1.43.10045045.1

Junta cubre-radios 1R 45  negro      5,4 g 1.43.10045045.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30 60 gris 5,8 g      1.43.10030060.1

Junta cubre-radios 1R 30 60 negro 5,8 g      1.43.10030060.2

Junta cubre-radios 1R 40 80 gris 11,8 g      1.43.10040080.1

Junta cubre-radios 1R 40 80 negro 11,8 g      1.43.10040080.2

Junta cubre-radios 1R 45 90 gris 10,7 g      1.43.10045090.1

Junta cubre-radios 1R 45 90 negro 10,7 g      1.43.10045090.2

Rectangular
con un radio

Cuadrado
con un radio

gris negro

Colores
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Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30 60 gris 5,8 g      1.43.11030060.1

Junta cubre-radios 1R 30 60 negro 5,8 g      1.43.11030060.2

Junta cubre-radios 1R 40 80 gris 11,8 g      1.43.11040080.1

Junta cubre-radios 1R 40 80 negro 11,8 g      1.43.11040080.2

Junta cubre-radios 1R 45 90 gris 10,8 g      1.43.11045090.1

Junta cubre-radios 1R 45 90 negro 10,8 g      1.43.11045090.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 60  gris 12,0 g 1.43.10060060.1

Junta cubre-radios 1R 60  negro 12,0 g      1.43.10060060.2

Junta cubre-radios 1R 80  gris 24,0 g 1.43.10080080.1

Junta cubre-radios 1R 80  negro 24,0 g      1.43.10080080.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30  gris 3,2 g      1.43.20030030.1

Junta cubre-radios 2R 30  negro 3,2 g 1.43.20030030.2

Junta cubre-radios 2R 40  gris 6,3 g      1.43.20040040.1

Junta cubre-radios 2R 40  negro 6,3 g 1.43.20040040.2

Junta cubre-radios 2R 45  gris 5,6 g      1.43.20045045.1

Junta cubre-radios 2R 45  negro 5,6 g 1.43.20045045.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30 60 gris 6,0 g      1.43.20030060.1

Junta cubre-radios 2R 30 60 negro 6,0 g      1.43.20030060.2

Junta cubre-radios 2R 40 80 gris 12,0 g      1.43.20040080.1

Junta cubre-radios 2R 40 80 negro 12,0 g      1.43.20040080.2

Junta cubre-radios 2R 45 90 gris 10,9 g      1.43.20045090.1

Junta cubre-radios 2R 45 90 negro 10,9 g      1.43.20045090.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30 60 gris 6,0 g      1.43.21030060.1

Junta cubre-radios 2R 30 60 negro 6,0 g      1.43.21030060.2

Junta cubre-radios 2R 40 80 gris 12,0 g      1.43.21040080.1

Junta cubre-radios 2R 40 80 negro 12,0 g      1.43.21040080.2

Junta cubre-radios 2R 45 90 gris 11,0 g      1.43.21045090.1

Junta cubre-radios 2R 45 90 negro 11,0 g      1.43.21045090.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 60  gris  12,0 g 1.43.20060060.1

Junta cubre-radios 2R 60  negro 12,0 g      1.43.20060060.2

Junta cubre-radios 2R 80  gris 24,0 g 1.43.20080080.1

Junta cubre-radios 2R 80  negro 24,0 g      1.43.20080080.2

Accesorios de Montaje

Cuadrado
con un radio

Rectangular 90°
con un radio

Cuadrado
con dos radios

Rectangular
con dos radios

Rectangular 90°
con dos radios

Cuadrado
con dos radios
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1.21.3E1

1.21.4E1

1.21.4E1

Descripción  Color Peso Referencia
Elemento unión perfi l redondo Ø48  gris 4,0 g 1.43.71048000.1

Elemento unión perfi l redondo Ø48  negro 4,0 g 1.43.71048000.2

Descripción A×A Color Peso Referencia
Elemento unión perfi l redondo 30×30 gris 4,0 g 1.43.71030030.1

Elemento unión perfi l redondo 30×30 negro 4,0 g 1.43.71030030.2

Elemento unión perfi l redondo 40×40 gris 7,0 g 1.43.71040040.1

Elemento unión perfi l redondo 40×40 negro 7,0 g 1.43.71040040.2

Accesorios de Montaje

Elemento unión perfi l redondo
para pasamanos

Aplicación
Elemento unión perfi l redondo para pasama-

nos

ï Aplicaciones con Perfi l 1.1E.03

Nota
No apto para pasamanos con bajada.

Medidas de mecanizado para pasamanos 

recto con el elemento unión perfi l redondo

Medidas de mecanizado para pasamanos 

recto con el elemento unión perfi l redondo

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Poste: Perfi l 40×40

Poste: Perfi l Ø48

gris negro

gris negro

Colores

Colores
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Accesorios de Montaje

Pies nivelables Montaje
En perfi les con núcleo de Ø6 mm para rosca 

M8

Datos técnicos
Material:  

• Base: PE-HD

• Tornillo: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 2.500 N

Datos técnicos 
Material:  

• Base: PA, negro

• Rosca: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 500 N 

con disco antideslizamiento  

Datos técnicos
Material:  

• Base: PE-HD

• Tornillo: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 2.500 N

Descripción Peso Referencia
Tornillo pie nivelable, Ø24, M8×30 22 g 1.44.002403

Descripción Peso Referencia
Pie nivelable, PA, 20 M8×40 24 g 1.44.003020

Descripción Peso Referencia
Tornillo pie nivelable, SW20, M8×30 20 g 1.44.002003

Montaje en núcleo de Ø6 mm para rosca M8 Montaje en núcleo de Ø12 mm para inserción 

roscada M14/M8

Descripción G   H Peso Referencia
Tuerca M8   5 5 g 1.44.46M08

Datos técnicos 
Material: acero, zincado
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Pies de ajuste manual Aplicación
Para nivelación de mesas y estructuras 

ligeras.

Ajuste de altura manual o 

mediante llave de mano

Fijación en el núcleo Fijación en la ranura

Datos técnicos 
Material:  

• Cápsula: PA, negro

• Espárrago, tuerca 

 y arandela: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 1.500 N 

Descripción Peso Referencia
Pie de ajuste manual 30 40 g 1.44.203008

Descripción Peso Referencia
Pie de ajuste manual 40 78 g 1.44.204008
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Pies nivelables Montaje
En orifi cios con rosca M14/M10

Para perfi les con núcleo de Ø 12 mm

Datos técnicos
Material:  

• Base: PA, negro

• Tapa: acero, galvanizado

• Tornillo: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 1.500 N

Datos técnicos
Material:  

• Base: PA, negro

• Tapa: acero, galvanizado

• Tornillo: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 1.500 N

Datos técnicos
Material:  

• Base: PA, negro

• Tornillo: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 1.500 N

Descripción L Peso Referencia
Pie nivelable, Ø45 M10×50 60 g 1.44.304505

Pie nivelable, Ø45 M10×70 69 g 1.44.304507

Descripción  Peso Referencia
Pie nivelable de mobiliario, Ø30, M10×18 24 g 1.44.303002

Descripción  Peso Referencia
Pie nivelable, Ø35, M10×70  70 g 1.44.303507
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Accesorios de Montaje

Pies orientables Aplicación
Pie ajustable en altura e inclinación para:

• mesas

• bases

• estanterías

• expositores

Fijación roscando el núcleo 

M14

Fijación con placa base, para 

perfi les sin núcleo

Fijación mediante inserción 

roscada a través del perfi l

Regulación mediante bola y hueco para bola 

±15°

Nota
Totalmente ajustable para uso con:

• disco antideslizamiento

• elemento amortiguación

Componentes del pie orientable

 1 Base • •  •

 2 Tornillo   • •

 3 Tuerca    • • 

 4 Disco antideslizamiento     •

  Elemento amortiguación     •

 Pos. Descripción Material  

  Pie orientable- PA GD-Zn acero acero inox. NBR 

       1.4305
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Base para pie orientable
sin taladros de fi jación

S = altura para:

• disco antideslizamiento (S = 2 mm)

• elemento amortiguación (S = 10 mm)

Versión sin taladros de fi jación

Descripción D  F Peso Referencia
Base para pie orientable PA, 30 Ø29  5 kN 8 g 1.44.411030

Base para pie orientable PA, 40 Ø39  9 kN 13 g 1.44.411040

Base para pie orientable PA, 45 Ø44  9 kN 15 g 1.44.411045

Base para pie orientable PA, 50 Ø49  9 kN 16 g 1.44.411050

Base para pie orientable PA, 60 Ø59  9 kN 22 g 1.44.411060

Base para pie orientable GD-Zn, 30 Ø29  20 kN 48 g 1.44.431030

Base para pie orientable GD-Zn, 40 Ø39  30 kN 70 g 1.44.431040

Base para pie orientable GD-Zn, 45 Ø44  30 kN 90 g 1.44.431045

Base para pie orientable GD-Zn, 50 Ø49  30 kN 126 g 1.44.431050

Base para pie orientable GD-Zn, 60 Ø59  30 kN 160 g 1.44.431060

Base para pie orientable GD-Zn, 80 Ø79  30 kN 260 g 1.44.431080

Base para pie orientable GD-Zn, 100 Ø99  35 kN 400 g 1.44.431100

Base para pie orientable GD-Zn, 120 Ø119  35 kN 584 g 1.44.431120

Base para pie orientable inoxidable, 30 Ø29  20 kN 62 g 1.44.431030V

Base para pie orientable inoxidable, 40 Ø39  30 kN 99 g 1.44.431040V

Base para pie orientable inoxidable, 45 Ø44  30 kN 123 g 1.44.431045V

Base para pie orientable inoxidable, 50 Ø49  35 kN 158 g 1.44.431050V

Base para pie orientable inoxidable, 60 Ø59  35 kN 218 g 1.44.431060V

Base para pie orientable inoxidable, 80 Ø79  35 kN 380 g 1.44.431080V

Base para pie orientable inoxidable, 100 Ø99  40 kN 605 g 1.44.431100V

Base para pie orientable inoxidable, 120 Ø119  40 kN 844 g 1.44.431120V

PA

GD-Zn

Acero inoxidable

Datos técnicos 
Material

PA: PA-GF, negro

GD-Zn: GD-Zn, pulverizado negro

Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305

F = carga estática máxima en kN
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Descripción D d F Peso Referencia
Base para pie orientable PA, 80 Ø79 Ø54 9 kN 46 g 1.44.411080

Base para pie orientable PA, 100 Ø99 Ø74 9 kN 86 g 1.44.411100

Base para pie orientable PA, 120 Ø119 Ø94 9 kN 104 g 1.44.411120

Descripción D h d F Peso Referencia
Base para pie orientable GD-Zn, 80 Ø79 11,5 Ø54 30 kN 260 g 1.44.432080

Base para pie orientable GD-Zn, 100 Ø99 11,5 Ø74 35 kN 377 g 1.44.432100

Base para pie orientable GD-Zn, 120 Ø119 11,5 Ø94 35 kN 570 g 1.44.432120

Base para pie orientable inoxidable, 80 Ø79 11,0 Ø54 30 kN 354 g 1.44.432080V

Base para pie orientable inoxidable, 100 Ø99 11,0 Ø74 40 kN 587 g 1.44.432100V

Base para pie orientable inoxidable, 120 Ø119 11,0 Ø94 40 kN 830 g 1.44.432120V

Versión con taladros de fi jación

Nota
En el lado superior los agujeros para los 

tornillos de fi jación están cerrados y pueden 

ser taladrados si es necesario.

Versión con taladros de fi jación

Nota
Taladro de fi jación con alojamiento DIN 74 - 

Jm8 para tornillo cilíndrico DIN 6912 - M8

Base para pie orientable
con taladros de fi jación

PA

GD-Zn

Acero inoxidable

Datos técnicos
Material

GD-Zn: GD-Zn, pulverizado negro

Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  

  decapado y pasivado

F = carga estática máxima en kN 

S = altura para:

• disco antideslizamiento (S = 2 mm)

• elemento amortiguación (S = 10 mm)

S = altura para:

• disco antideslizamiento (S = 2 mm)

• elemento amortiguación (S = 10 mm)

Datos técnicos
Material

PA: PA-GF, negro

F = carga estática máxima en kN 
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Tornillo pie orientable

Acero

Descripción G   H Peso Referencia
Tuerca M8   5 5 g 1.44.46M08

Tuerca M10   6 8 g 1.44.46M10

Tuerca M12   7 10 g 1.44.46M12

Tuerca M14   8 16 g 1.44.46M14

Tuerca M16   8 17 g 1.44.46M16

Tuerca M20   9 35 g 1.44.46M20

Tuerca, inoxidable M14   8 16 g 1.44.46M14V

Descripción G × L SW Peso Referencia
Tornillo pie orientable, acero M8 × 40 14 17 g 1.44.4608040

Tornillo pie orientable, acero M8 × 80 14 31 g 1.44.4608080

Tornillo pie orientable, acero M10 × 45 14 37 g 1.44.4610045

Tornillo pie orientable, acero M10 × 90 14 51 g 1.44.4610090

Tornillo pie orientable, acero M12 × 66 14 56 g 1.44.4612066

Tornillo pie orientable, acero M12 × 100 14 79 g 1.44.4612100

Tornillo pie orientable, acero M14 × 66 14 87 g 1.44.4614066

Tornillo pie orientable, acero M14 × 100 14 119 g 1.44.4614100

Tornillo pie orientable, acero M14 × 150 14 166 g 1.44.4614150

Tornillo pie orientable, acero M16 × 66 17 111 g 1.44.4616066

Tornillo pie orientable, acero M16 × 100 17 155 g 1.44.4616100

Tornillo pie orientable, acero M16 × 150 17 220 g 1.44.4616150

Tornillo pie orientable, acero M20 × 100 22 237 g 1.44.4620100

Tornillo pie orientable, acero M20 × 150 22 331 g 1.44.4620150

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 66 14 87 g 1.44.4614066V

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 88 14 104 g 1.44.4614088V

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 100 14 119 g 1.44.4614100V

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 125 14 138 g 1.44.4614125V

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 150 14 166 g 1.44.4614150V

Tuerca para pie orientable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero

Datos técnicos 
Material

Acero: acero, zincado

Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  

  decapado y pasivado

Datos técnicos 
Material

Acero: acero, zincado

Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  

  decapado y pasivado
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Discos antideslizamiento
para pie orientable

Datos técnicos
Material: NBR, resistente al aceite y agua

Color: negro

Dureza: 80 Shore A

F = carga estática máxima en kN

Descripción D  d F Peso Referencia
Disco antideslizamiento para base 30 Ø20  - 5 kN 2,0 g 1.44.471030

Disco antideslizamiento para base 40 Ø30  - 6 kN  4,0 g 1.44.471040

Disco antideslizamiento para base 45 Ø35  - 7 kN 5,5 g 1.44.471045

Disco antideslizamiento para base 50 Ø39  - 8 kN 7,5 g 1.44.471050

Disco antideslizamiento para base 60 Ø49  - 9 kN 12,0 g 1.44.471060

Disco antideslizamiento para base 80 Ø67  Ø54 10 kN 22,0 g 1.44.471080

Disco antideslizamiento para base 100 Ø87  Ø74 10 kN 36,0 g 1.44.471100

Disco antideslizamiento para base 120 Ø107  Ø94 10 kN 57,0 g 1.44.471120

Discos amortiguador
para pie orientable

Descripción D   F Peso Referencia
Disco amortiguador para base 40 Ø30   150 N 14 g 1.44.472040

Disco amortiguador para base 45 Ø35   175 N 19 g 1.44.472045

Disco amortiguador para base 50 Ø39   200 N 24 g 1.44.472050

Disco amortiguador para base 60 Ø49   250 N 35 g 1.44.472060

Disco amortiguador para base 80 Ø67   500 N 68 g 1.44.472080

Disco amortiguador para base 100 Ø87   800 N 118 g 1.44.472100

Disco amortiguador para base 120 Ø107   1.200 N 188 g 1.44.472120

Aplicación
Elemento para proteger contra desplazamiento 

y desperfectos del suelo

Datos técnicos
Material: NBR, resistente al aceite y agua

Color: negro

Dureza: 70 Shore A

F = carga estática máxima en N

Aplicación
Elemento para amortiguar vibraciones

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



190

1.44

m
ax
.7
5

m
in
.1
0

Accesorios de Montaje

Pies escuadra ajustables Aplicación
Para fi jar marcos al suelo o pared

Datos técnicos
Material:  

• cuerpo base: GD-Al, negro

• tuerca T: acero, galvanizado

• tornillos: acero, galvanizado

Carga estática máxima: 10.000 N

Componentes de suministro
• cuerpo base

• tuerca T M8

• tornillo M8×16 - 10.9

Descripción Peso Referencia
Pie escuadra ajustable sin tornillo de ajuste 468 g 1.44.716001

Descripción Peso Referencia
Pie escuadra ajustable con tornillo de ajuste 519 g 1.44.716002

Componentes de suministro
• cuerpo base

• tuerca T M8

• tornillo M8×16 - 10.9

• tornillo M8×80 - 10.9

• cuadradillo roscado
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Pie de cimentación
perfi l 40x40

Aplicación
Pie de cimentación para la fi jación de perfi les 

y estructuras al suelo y pared.

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Descripción Peso Referencia
Pie de cimentación perfi l 40x40 979 g 1.44.83040

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 3  202,3 g 1.44.83BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 3 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95

Arandela de nivelación 1×Ø24/11  8 0,8 g 1.44.89011324
profundidad de taladrado

min. 70 mm

Arandelas para nivelar 

verticalmente si es 

necesario

Kit de cimentación
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Pies de cimentación Aplicación
Pies de cimentación para fi jar perfi les y 

estructuras al suelo y/o a la pared.

Datos técnicos
Material: GK AlZn 10Si8Mg

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×40, tipo 1, izda. 40×40, 45×45 1,06 kg 1.44.84.4040.00L

Pie de cimentación 40×40, tipo 1, dcha. 40×40, 45×45 1,06 kg 1.44.84.4040.00R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×40, tipo 2, izda. 40×40 0,83 kg 1.44.84.4040.40L

Pie de cimentación 40×40, tipo 2, dcha. 40×40 0,83 kg 1.44.84.4040.40R

40×40, tipo 1, izda. 40×40, tipo 1, dcha.

40×40, tipo 2, izda. 40×40, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.

Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 1, dcha.

Imagen espejo: tipo 1, izda.

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 4

Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 3

Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8
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Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×80, tipo 1, izda. 40×80, 60×80, 45×90 1,39 kg 1.44.84.4080.00L

Pie de cimentación 40×80, tipo 1, dcha. 40×80, 60×80, 45×90 1,39 kg 1.44.84.4080.00R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×80, tipo 2, izda. 40×80 1,01 kg 1.44.84.4080.40L

Pie de cimentación 40×80, tipo 2, dcha. 40×80 1,01 kg 1.44.84.4080.40R

40×80, tipo 1, izda. 40×80, tipo 1, dcha.

40×80, tipo 2, izda. 40×80, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.

Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 1, dcha.

Imagen espejo: tipo 1, izda.

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 45×45, tipo 2, izda. 45×45 0,85 kg 1.44.84.4545.45L

Pie de cimentación 45×45, tipo 2, dcha. 45×45 0,85 kg 1.44.84.4545.45R

45×45, tipo 2, izda. 45×45, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.

Imagen espejo: tipo 2, izda.

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 4

Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 3

Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 3

Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8
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Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 60×80, tipo 2, izda. 60×80 1,25 kg 1.44.84.6080.60L

Pie de cimentación 60×80, tipo 2, dcha. 60×80 1,25 kg 1.44.84.6080.60R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 45×90, tipo 2, izda. 45×90 1,10 kg 1.44.84.4590.45L

Pie de cimentación 45×90, tipo 2, dcha. 45×90 1,10 kg 1.44.84.4590.45R

60×80, tipo 2, izda. 60×80, tipo 2, dcha.

45×90, tipo 2, izda. 45×90, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.

Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.

Imagen espejo: tipo 2, izda.

Accesorios de Montaje

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 3

Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)

Kit de cimentación 3

Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8
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Kit de cimentación

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 4  269,2 g 1.44.84BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 4 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95

Arandela de nivelación 1×Ø24/11  10 0,8 g 1.44.89011324

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 3  202,3 g 1.44.83BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 3 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95

Arandela de nivelación 1×Ø24/11  8 0,8 g 1.44.89011324

Tabla de relaciones para pies y kits de cimentación

 Pie de cimentación Referencia  Kit de fi jación

   3, 1.44.83BB  4, 1.44.84BB

 40×40, tipo 1, li/re 1.44.84.4040.00x  •

 40×40, tipo 2, li/re 1.44.84.4040.40x •

 40×80, tipo 1, li/re 1.44.84.4080.00x  •

 40×80, tipo 2, li/re 1.44.84.4080.40x •

 45×45, tipo 2, li/re 1.44.84.4545.45x •

 45×90, tipo 2, li/re 1.44.84.4590.45x •

 60×80, tipo 2, li/re 1.44.84.6080.60x •

Nota
• profundidad de taladrado min. 70 mm

• arandelas para nivelar verticalmente si es  

necesario
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Kit de fi jación perfi l-pie

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8  112,4 g 1.44.80BP40.20

Componentes Piezas Peso Referencia
Placa roscada pesada, E M8 4 16,3 g 1.31.6EM8

Tornillo WN 251 M8×20 4 11,8 g 0.63.WN0251.08020

Aplicación
Apto para la fi jación de los perfi les:

• 40×40

• 45×45

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8  168,6 g 1.44.80BP80.20

Componentes Piezas Peso Referencia
Placa roscada pesada, E M8 6 16,3 g 1.31.6EM8

Tornillo WN 251 M8×20 6 11,8 g 0.63.WN0251.08020

Aplicación
Apto para la fi jación de los perfi les:

• 40×80

• 45×90

• 60×80, Perfi l panel
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Escuadra de anclaje Aplicación
Para fi jar marcos al suelo o pared

Datos técnicos
Material: chapa de acero

Acabado: galvanizado y baño negro

Centrador Aplicación
Elemento centrador entre dos perfi les

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Aplicable para el montaje simultáneo con pies 

orientables hasta un diámetro de máximo de 

100 mm

Descripción Peso Referencia
Escuadra de anclaje 200×87×42, izquierda 413 g 1.44.820001L

Escuadra de anclaje 200×87×42, derecha 413 g 1.44.820001R

Descripción Peso Referencia
Centrador 19 g 1.44.901221

centrado en el

núcleo del perfi l

centrador 

insertado

a presión

Nota
El dibujo en 3D corresponde a la escuadra de 

anclaje, izquierda

Imagen espejo: escuadra de anclaje, derecha
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s = 7 mm

s = 2 mm

s = 10.5 mm

s = 3 mm

Fijación mediante placa base 

para perfi les sin núcleo

Accesorios de Montaje

Ruedas

Fijación por el núcleo Fijación mediante inserción 

roscada a través del perfi l

Ruedas fi jas

Descripción D a Peso Referencia
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø50 69 130 g 1.45.11050

Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø75 98 240 g 1.45.11075

Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 240 g 1.45.11075E

Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø100 133 500 g 1.45.11100

Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 500 g 1.45.11100E

Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø125 158 900 g 1.45.11125

Rueda fi ja con placa Ø50 71 190 g 1.45.12050

Rueda fi ja con placa Ø75 100 300 g 1.45.12075

Rueda fi ja con placa, ESD Ø75 100 300 g 1.45.12075E

Rueda fi ja con placa Ø100  136 610 g 1.45.12100

Rueda fi ja con placa, ESD Ø100  136 610 g 1.45.12100E

Rueda fi ja con placa Ø125 161 1.010 g 1.45.12125

Medidas vea tabla derecha

Datos técnicos  
Material:  

• carcasa: chapa de acero, galvanizado

• rodadura: caucho, gris

Ø75/100/125 incl. protección contra hilos

Carga estática máxima: Fmax 

 Versiones de fi jación

 Ø de ruedas 50 mm / 75 mm 100 mm / 125 mm

Fijación con 

orifi cio dorsal

Fijación con placa
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Ruedas orientables Datos técnicos  
Material:  

• carcasa: chapa de acero, galvanizado

• rodadura: caucho, gris

Ø75/100/125 incl. protección contra hilos

Carga estática máxima: Fmax 

Datos técnicos  
Material:  

• carcasa: chapa de acero, galvanizado

• rodadura: caucho, gris

Freno: - freno de rueda   

  - freno de giro

Ø75/100/125 incl. protección contra hilos

Carga estática máxima: Fmax 

Ruedas orientables con freno

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø50 69 180 g 1.45.21050

Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø75 98 310 g 1.45.21075

Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 310 g 1.45.21075E

Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø100 133 680 g 1.45.21100

Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 680 g 1.45.21100E

Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø125 158 890 g 1.45.21125

Rueda orientable con placa Ø50 71 230 g 1.45.22050

Rueda orientable con placa Ø75 100 360 g 1.45.22075

Rueda orientable con placa, ESD Ø75 100 360 g 1.45.22075E

Rueda orientable con placa Ø100 136 780 g 1.45.22100

Rueda orientable con placa, ESD Ø100 136 780 g 1.45.22100E

Rueda orientable con placa Ø125 161 990 g 1.45.22125

Medidas vea tabla abajo

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø50 69 220 g 1.45.31050

Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø75 98 450 g 1.45.31075

Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 450 g 1.45.31075E

Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø100 133 840 g 1.45.31100

Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 840 g 1.45.31100E

Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø125 158 990 g 1.45.31125

Rueda orientable con freno y placa Ø50 71 270 g 1.45.32050

Rueda orientable con freno y placa Ø75 100 500 g 1.45.32075

Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø75 100 500 g 1.45.32075E

Rueda orientable con freno y placa Ø100 136 940 g 1.45.32100

Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø100 136 940 g 1.45.32100E

Rueda orientable con freno y placa Ø125 161 1.090 g 1.45.32125

Ruedas: Versión con orifi cio dorsal

 Ø50 30 27 2,0 25 Ø43 10,5  Ø10,5 18 400 N

 Ø75 34 27 2,0 30,5 Ø43 10,5  Ø10,5 25 550 N

 Ø100 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 800 N

 Ø125 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 1.000 N

 Rueda fi ja Rueda orientable

 D b c s b c s d e Fmax
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Accesorios de Montaje

Ruedas con pie Aplicación
Las ruedas con pies permiten un posicio-

namiento y desplazamiento fácil de mesas, 

estructuras y plataformas de perfi l.

Pie sacado para obtener una posición estable Pie recogido para desplazamientos

Datos técnicos 
Material:  

• Carcasa:  Al   

• Elementos de fi jación: C45   

• Pie de fi jación:  GD-Al, goma

Carga estática máxima: Fmax

 Ø50 84 90 98 6 2.500 N

 Ø63 104 114 120 10 5.000 N

Versión

 D a bmax c Hmax Fmax

Ø de rueda 50 Ø de rueda 63

Descripción D  Peso Referencia
Rueda con pie 250 kg, con placa Ø50 700 g 1.45.80200.073

Rueda con pie 500 kg, con placa Ø63 1.300 g 1.45.80400.090

Fijación a la estructura de perfi l en núcleo y 

ranura

Ruedas con pie
y placa de montaje
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Accesorios de Montaje

Fijación con la placa para 

perfi les sin orifi cio central

Fijación en el núcleo Fijación transversal al 

perfi l con inserción a presión 

roscada y placa

Ruedas con pie
con rosca interior

Ø de rueda 50 Ø de rueda 63

Tornillo para fi jación en el núcleo Tornillo para fi jación con la placa

Tornillo
para rueda con pie

con rosca interior

Descripción  Peso Referencia
Tornillo para rueda con pie, rosca interior, M12/M14  21 g 1.45.81000.M12M14

Aplicación
Para fi jar la rueda con pie con rosca interior

• en el núcleo Ø12 del perfi l

• a la placa

Descripción D  Peso Referencia
Rueda con pie 250 kg, con rosca interior Ø50 640 g 1.45.81200.046

Rueda con pie 500 kg, con rosca interior Ø63 1.230 g 1.45.81400.065

Datos técnicos 
Material: acero

Acabado: galvanizado
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Escuadras 25×40

Datos técnicos 
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Aplicación
Escuadra rasgada para el montaje de paneles, 

tableros de sobremesa, interruptores y 

accesorios

Fijación de paneles

Fijación de tableros de sobremesa

Nota
Versión con orifi cio pasante

Nota
Versión con rosca M6

tuerca fl otante ±0,5 mm

Descripción D Peso Referencia
Escuadra 25×40 Ø6,6 11 g 1.46.110

Escuadra 25×40 Ø8,7 10 g 1.46.115

Descripción Peso Referencia
Escuadra 25×40, M6 15 g 1.46.120
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Escuadras PA Aplicación
Para montaje de perfi les y paneles

Montaje entre perfi les

Montaje transversal al perfi l.

Para esta aplicación hay que eliminar la 

pestaña de posicionamiento en una de las dos 

caras.

Montaje de paneles.

Para este tipo de montaje se tiene que 

eliminar la pestaña de posicionamiento en las 

dos caras.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

28×28

38×38

Descripción Color Peso Referencia
Escuadra PA, 28×28 gris 6,4 g 1.46.203.2028.1

Escuadra PA, 28×28 negro 6,4 g 1.46.203.2028.2

Descripción Color Peso Referencia
Escuadra PA, 38×38 gris 18,9 g 1.46.203.3038.1

Escuadra PA, 38×38 negro 18,9 g 1.46.203.3038.2
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Escuadras GD-Zn Aplicación
Para fi jación y unión entre perfi les o diferentes 

elementos de máquinas.

Datos técnicos
Material:

• Escuadras: GD-Zn 

• Tapas: PA GK 30   

• Tuerca ligera     

 cabeza martillo: acero zincado  

• Tornillos: acero zincado

Acabado: natural o color alu   

  pulverizado   

17×20 Descripción Acabado  Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 17×20 natural  13,7 g 1.46.204.1720.1

Escuadra GD-Zn, 17×20 anodizado  13,7 g 1.46.204.1720.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 17×20  1,7 g 1.46.204.1720A

Kit escuadra + fi jación 1720 H/H 20,9 g 1.46.204.1720.äHH

Kit escuadra + fi jación 1720 H/F 23,6 g 1.46.204.1720.äHF

Kit escuadra + fi jación 1720 F/F 26,3 g 1.46.204.1720.äFF

Kit escuadra + fi jación 1720 T H/F 25,0 g 1.46.204.1720TäHF

Kit escuadra + fi jación 1720 T F/F 29,1 g 1.46.204.1720TäFF

Para colocar la escuadra de forma transver-

sal a la ranura del perfi l hay que quitar las 

pestañas

Accesorios de Montaje

28×28 Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 28×28 natural 39,6 g 1.46.204.2828.1

Escuadra GD-Zn, 28×28 anodizado 39,6 g 1.46.204.2828.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 28×28 5,6 g 1.46.204.2828A

Kit escuadra + fi jación 2828 F/F 56,4 g 1.46.204.2828.äFF

Kit escuadra + fi jación 2828 F/E 56,8 g 1.46.204.2828.äFE

Kit escuadra + fi jación 2828 E/E 57,2 g 1.46.204.2828.äEE

Kit escuadra + fi jación 2828 T F/F 59,8 g 1.46.204.2828TäFF

Kit escuadra + fi jación 2828 T F/E 66,3 g 1.46.204.2828TäFE

Kit escuadra + fi jación 2828 T E/E 72,8 g 1.46.204.2828TäEE

40×39
Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 40×39 natural 85,5 g 1.46.204.4039.1

Escuadra GD-Zn, 40×39 anodizado 85,5 g 1.46.204.4039.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 40×39 8,0 g 1.46.204.4039A

Kit escuadra + fi jación 4039 F/F 105,9 g 1.46.204.4039.äFF

Kit escuadra + fi jación 4039 F/E 111,9 g 1.46.204.4039.äFE

Kit escuadra + fi jación 4039 E/E 117,9 g 1.46.204.4039.äEE

Kit escuadra + fi jación 4039 T F/F 105,9 g 1.46.204.4039TäFF

Kit escuadra + fi jación 4039 T F/E 111,9 g 1.46.204.4039TäFE

Kit escuadra + fi jación 4039 T E/E 117,9 g 1.46.204.4039TäEE

�ä

 1 Escuadra natural 

 2 Escuadra anodizada
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38×76

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 38×76 natural 273,0 g 1.46.204.3876.1

Escuadra GD-Zn, 38×76 anodizado 273,0 g 1.46.204.3876.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 38×76 16,8 g 1.46.204.3876A

Kit escuadra + fi jación 3876 F/F 334,2 g 1.46.204.3876.äFF

Kit escuadra + fi jación 3876 F/E 342,2 g 1.46.204.3876.äFE

Kit escuadra + fi jación 3876 E/E 350,2 g 1.46.204.3876.äEE

Kit escuadra + fi jación 3876 T F/F 313,8 g 1.46.204.3876TäFF

Kit escuadra + fi jación 3876 T F/E 325,8 g 1.46.204.3876TäFE

Kit escuadra + fi jación 3876 T E/E 337,8 g 1.46.204.3876TäEE

57×57
Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 57×57 natural 226,3 g 1.46.204.5757.1

Escuadra GD-Zn, 57×57 anodizado 226,3 g 1.46.204.5757.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 57×57 22,8 g 1.46.204.5757A

Kit escuadra + fi jación 5757 F/F 296,7 g 1.46.204.5757.äFF

Kit escuadra + fi jación 5757 F/E 280,8 g 1.46.204.5757.äFE

Kit escuadra + fi jación 5757 E/E 261,9 g 1.46.204.5757.äEE

Kit escuadra + fi jación 5757 T F/F 246,7 g 1.46.204.5757TäFF

Kit escuadra + fi jación 5757 T F/E 252,7 g 1.46.204.5757TäFE

Kit escuadra + fi jación 5757 T E/E 258,7 g 1.46.204.5757TäEE

74×76

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 74×76 natural 434,5 g 1.46.204.7476.1

Escuadra GD-Zn, 74×76 anodizado 434,5 g 1.46.204.7476.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 74×76 32,7 g 1.46.204.7476A

Kit escuadra + fi jación 7476 E/E 588,9 g 1.46.204.7476.äEE
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 1.46.204.1720.ä 1720 H H 1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   2

   H  1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   1

    F  1.34.10FM5  0.63.WN7381.05008   1

   F F  1.34.10FM5  0.63.WN7381.05008   2

  1720 T H  1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   1

    F  1.32.4FM5  0.63.WN7381.05008   1

   F F  1.32.4FM5  0.63.WN7381.05008   2

 1.46.204.2828.ä 2828 F F  1.34.10FM6  0.63.WN7381.06010   2

   F   1.34.10FM6  0.63.WN7381.06010   1

    E  1.34.10EM6  0.63.WN7381.06012   1

   E E  1.34.10EM6  0.63.WN7381.06012   2

  2828 T F F   1.32.4FM6 0.63.WN7381.06010   2

   F    1.32.4FM6 0.63.WN7381.06010   1

    E   1.32.4EM6 0.63.WN7381.06012   1

   E E   1.32.4EM6 0.63.WN7381.06012   2

 1.46.204.4039.ä 4039 F F     1.34.FM82 0.61.D06923.08 2

   F      1.34.FM82 0.61.D06923.08 1

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 1

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

  4039 T F F   1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   2

   F    1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   1

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   1

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

 1.46.204.3876.ä 3876 F F     1.34.FM82 0.61.D06923.08 4

   F      1.34.FM82 0.61.D06923.08 2

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 4

  3876 T F F   1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   4

   F    1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   2

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   4

 1.46.204.5757.ä 5757 F F  1.34.10FM6  0.63.WN7381.06012   8

   F   1.34.10FM6  0.63.WN7381.06012   4

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 1

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

  5757 T F F   1.32.4FM6 0.63.WN7381.06012   8

   F    1.32.4FM6 0.63.WN7381.06012   4

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   1

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

 1.46.204.7476.ä 7476 E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 8

Accesorios de Montaje

Fijación con tornillo T solamente sin la tapa.

�ä

 1 Escuadra natural 

 2 Escuadra anodizada

 Kit escuadra + fi jación - Componentes

 Escuadra Kit Ranura Placa Tuerca ligera Tuerca T Tornillo fi jación Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza 

    roscada cabeza martillo ins. post.     
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Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Al, 88×86 natural 333,8 g 1.46.204.8886.1AL

Tapa para escuadra GD-Al, 88×86 30,0 g 1.46.204.8886.AAL

Kit escuadra + fi jación 8886 E/E 485,5 g 1.46.204.8886.SAL

   Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza

   

     

     

1.46.204.8886.1AL E E 1.34.EM825 0.61.D06923.08 8

 Kit escuadra + fi jación 4242 - Componentes

 Escuadra Ranura Elementos de fi jación 

Escuadras GD-Al Aplicación
Para fi jación y unión entre perfi les o diferentes 

elementos de máquinas

Datos técnicos
Material:

• Escuadra: GD-Al 

• Tapa: PA GK 30   

• Tuerca: acero, galvanizado  

• Tornillo: acero, galvanizado

Acabado: natural

42×42

88×86

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Al, 42×42 natural 56,0 g 1.46.204.4242.1AL

Tapa para escuadra GD-Al, 42×42 14,0 g 1.46.204.4242.AAL

Kit escuadra + fi jación 4242 E/E 100,0 g 1.46.204.4242.SAL

   Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza

   

     

     

1.46.204.4242.1AL E E 1.34.EM825 0.61.D06923.08 2

 Kit escuadra + fi jación 4242 - Componentes

 Escuadra Ranura Elementos de fi jación 

Accesorios de Montaje
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Escuadras aluminio Aplicación
Para montaje de perfi les y paneles

Fijación de paneles

Montaje transversal del perfi l Montaje entre perfi les

Datos técnicos
Material: aluminio

Resistencia: F25

Acabado: anodizado natural

48×48

60×60

97×97

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 48×48 Ø6,6 30 40 g 1.46.20536

Escuadra 48×48 Ø9,0 30 38 g 1.46.20539

Escuadra 48×48 Ø6,6 45 66 g 1.46.20546

Escuadra 48×48 Ø9,0 45 64 g 1.46.20549

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 60×60 Ø9,0 30 49 g 1.46.20639

Escuadra 60×60 Ø9,0 45 74 g 1.46.20649

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 97×97 Ø6,6 30 95 g 1.46.21036

Escuadra 97×97 Ø9,0 30 93 g 1.46.21039

Escuadra 97×97 Ø6,6 45 155 g 1.46.21046

Escuadra 97×97 Ø9,0 45 153 g 1.46.21049

Nota 
Material en barra consultar
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Escuadras oscilantes

Aplicación
Escuadra oscilante para ajustar el ángulo de 

inclinación

Fijación lateral

Fijación inferior

Descripción L Versión a b Peso Referencia
Escuadra oscilante 131 aluminio 8 8,0 105 g 1.46.3013100.AL

Escuadra oscilante 146 aluminio 13 10,5 116 g 1.46.3014600.AL

Escuadra oscilante 131 acero 8 8,0 320 g 1.46.3013100.ST

Escuadra oscilante 146 acero 13 10,5 360 g 1.46.3014600.ST

Datos técnicos
Versión aluminio:

• Material: aluminio

• Resistencia: F22    

• Acabado: anodizado natural

Versión acero:

• Material: acero

• Acabado: galvanizado

Descripción Versión Peso Referencia
Escuadra oscilante 30 aluminio 105 g 1.46.3110530.AL

Escuadra oscilante 30 acero 320 g 1.46.3110530.ST
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1.46 - 1.47

Hmax

Accesorios de Montaje

Placas de unión en cruz

Aplicación
La placa de unión en cruz permite el ajuste en 

dos direcciones y en un ángulo de ±45°

Datos técnicos 
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Descripción Hmax Peso Referencia
Placa de unión en cruz 65×65 20 20 g 1.47.1065

Placa de unión en cruz 85×85 30 35 g 1.47.1085

Placa de unión en cruz 95×95 30 45 g 1.47.1095

Placa de unión en cruz 125×125 50 80 g 1.47.1125

 Tipo A a b ØD Ød

 65×65 65 18 5,1 45 5,1

 85×85 85 18 5,1 60 5,1

 95×95 95 18 6,1 65 6,1

 125×125 125 37 8,1 95 8,1

Descripción Versión Peso Referencia
Escuadra oscilante 45 aluminio 116 g 1.46.3110545.AL

Escuadra oscilante 45 acero 360 g 1.46.3110545.ST
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Placas base Aplicación
Placa base para fi jación de elementos de 

apoyo o desplazamiento en perfi les con el 

núcleo hueco

Fijación de pies regulables

Fijación de ruedas Fijación de cáncamos

Accesorios 
• inserción roscada

• tornillo de cabeza ALLEN DIN 912

Nota
Alojamiento DIN 74 para

tornillo de cabeza ALLEN DIN 912

Datos técnicos 
Versión aluminio:

• Material: aluminio

• Resistencia: F22

• Acabado: pulverizado negro

Versión GD-Zn:

• Material: GD-Zn

• Acabado: pulverizado negro

Variantes

sin roscado con roscado

 Dim. sin roscado con roscado M14 

 B×L Versión h Referencia Versión h Referencia

 30×60 aluminio 15 1.47.2030060.0600.1 GD-Zn 12 1.47.20306

 40×80 aluminio 15 1.47.2040080.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20408

 45×90 aluminio 15 1.47.2045090.0800.1 GD-Zn 16 1.47.2045090

 50×100 aluminio 15 1.47.2050100.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20510

 50×150 aluminio 15 1.47.2050150.0800.1  

 60×60 aluminio 15 1.47.2060060.0800.1 GD-Zn 12 1.47.2060060

 80×80 aluminio 15 1.47.2080080.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20808

 90×90 aluminio 15 1.47.2090090.0800.1 GD-Zn 16 1.47.2090090

 100×100 aluminio 15 1.47.2100100.0800.1 GD-Zn 16 1.47.21010
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Alojamiento DIN 74

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión  DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base c. r. 30×60 GD-Zn M14 - Km6 12 30 104,2 g 1.47.20306

Placa base c. r. 40×80 GD-Zn M14 - Km8 16 40 205,2 g 1.47.20408

Placa base c. r. 45×90 GD-Zn M14 - Km8 16 45 256,5 g 1.47.2045090

Placa base c. r. 50×100 GD-Zn M14 - Km8 16 50 316,8 g 1.47.20510

Descripción B×L Versión  DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base c. r. 60×60 GD-Zn M14 - Km8 12 30 158,4 g 1.47.2060060

Placa base c. r. 80×80 GD-Zn M14 - Km8 16 40 434,3 g 1.47.20808

Placa base c. r. 90×90 GD-Zn M14 - Km8 16 45 520,7 g 1.47.2090090

Placa base c. r. 100×100 GD-Zn M14 - Km8 16 50 601,0 g 1.47.21010

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 30×60 aluminio - Km6 15 30 64 g 1.47.2030060.0600.1

Placa base s. r. 40×80 aluminio - Km8 15 40 114 g 1.47.2040080.0800.1

Placa base s. r. 45×90 aluminio - Km8 15 45 148 g 1.47.2045090.0800.1

Placa base s. r. 50×100 aluminio - Km8 15 50 186 g 1.47.2050100.0800.1

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 60×60 aluminio - Km8 15 30 115 g 1.47.2060060.0800.1

Placa base s. r. 80×80 aluminio - Km8 15 40 228 g 1.47.2080080.0800.1

Placa base s. r. 90×90 aluminio - Km8 15 45 297 g 1.47.2090090.0800.1

Placa base s. r. 100×100 aluminio - Km8 15 50 374 g 1.47.2100100.0800.1

Placas base
sin roscado

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 50×150 aluminio - Km8 15 100 280 g 1.47.2050150.0800.1

Alojamiento DIN 74

Placas base
con roscado
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Placa montaje pie

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para fi jar y nivelar estructuras y marcos de 

perfi les.

Descripción Peso Referencia
Placa montaje pie, natural 622 g 1.47.225160.1

Placa montaje pie, negra 622 g 1.47.225160.2

Datos técnicos 
Material: aluminio

Acabado: natural o negro

Elementos de fi jación 
Ranura F: 2× Tuerca T FM8 1.32.FM8    

 2× Tornillo cabeza ALLEN M8×25   

Ranura E: 2× Placa roscada, pesado EM8 1.31.6EM8    

 2× Tornillo cabeza ALLEN M8×30
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Placas de montaje Aplicación
Placa de montaje para unión de perfi les con 

paredes, encimeras de mesas y bastidores de 

máquinas

Datos técnicos
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km8 para

tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M8

Alojamiento DIN 74 - Bm8 para

tornillo avellanado DIN 7991 - M8

Descripción a b Peso Referencia
Placa de montaje perfi l 30×60 15 30 450 g 1.47.30306

Placa de montaje perfi l 40×80 20 40 450 g 1.47.30408

Placa de montaje perfi l 50×100 25 50 450 g 1.47.30510

Base Aplicación
Para fi jación y ajuste de perfi les verticales al 

suelo y pared

Datos técnicos
Perfi l de aluminio: anodizado

Tapas: PA-reforzado con fi bra   

de vidrio, negro

Versiones de fi jación

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

taladro de fi jación Ø12

tornillo de ajuste M16x30

tornillo de ajuste M16x30

Componentes de suministro
• un perfi l 30×150×150

• dos tapas

• tres tornillos fi jación M16×30

Descripción Peso Referencia
Base 30×150×150 1.100 g 1.47.40315
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Placas de unión

Aplicación
• para unión posterior o adicional de   

 perfi les

• para la fi jación de elementos de 

 montaje

Unión de dos perfi les sin espacio entre ellos

Datos técnicos
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Unión de dos perfi les con espacio de separa-

ción

Fijación de la canaleta E Fijación de perfi les con toma de aire

Alojamiento DIN 74 - Bm6 Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para

tornillo avellanado DIN 7991 - M6

Descripción B×L a Peso Referencia
Placa de unión 50×80 30 50 g 1.47.50508

Placa de unión 70×80 40 69 g 1.47.50708

Placa de unión 75×80 45 76 g 1.47.50758

Placa de unión 80×80 50 81 g 1.47.50808

Descripción B×L Alojamiento a Peso Referencia
Placa de unión 30×60 DIN 74 - Bm6 30 28 g 1.47.50306

Placa de unión 40×80 DIN 74 - Bm8 40 38 g 1.47.50408

Placa de unión 45×90 DIN 74 - Bm8 45 45 g 1.47.50459

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 / Bm8 para

tornillo avellanado DIN 7991 - M6 / M8
Alojamiento
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Placa de fi jación
30×150

Aplicación
Placa de fi jación para aumentar la capacidad 

portante de perfi les desmontables o brazos 

giratorios

• para perfi les de 30×100

• para articulación de 30×100

Datos técnicos
Material: aluminio

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Fijación directa de perfi les 30×100 Fijación de perfi les 30×100 con articulación 

30×100

Máximo esfuerzo fl exión: Mb = F×L

 30×30 750 Nm

 40×40 1.000 Nm

 50×50 1.500 Nm

 Perfi l vertical Mb

Nota
Alojamiento DIN 74 - Jm8 para

tornillo de cabeza plana DIN 6912 - M8

Descripción Peso Referencia
Placa de fi jación 30×150 228 g 1.47.60315

Alojamiento DIN 74 - Jm8
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Cáncamo

Fijación directa en el perfi l

Fijación con base

Aplicación
Cáncamos para transporte de estanterías y 

bastidores completos

Datos técnicos
Material: C 15

Carga máxima 1): 

• un cáncamo 5.000 N

• dos cáncamos total 7.000 N

1) El valor indicado para la carga máxima solamente   

 es válido cuando los cáncamos están bien apre-  

 tados de forma recta.

Descripción Peso Referencia
Cáncamo M14 193 g 1.47.96314
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Accesorios de Montaje

Vértices PA Aplicación 
Kit vértice perfi l panel enrasado PA para unir 

perfi les panel enrasado 40×40, 2E,  45°, SP

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice para vértice perfi l panel enrasado PA    12,5 g 1.48.14342

Datos técnicos  
• Tapa:

  Material: PA, negro

• Escuadra vértice:

  Material: GD-Zn

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice perfi l panel enrasado PA    133,0 g 1.48.14340

Vértice perfi l panel enrasado

Unidad de suministro (kit) 
• Escuadra vértice

• Tapa vértice

• Inserción roscada M14/M8 (3 unidades)

• Tornillo cilíndrico (3 unidades)

Regleta para etiquetar

Versión de montaje Versión de montaje

Hueco aprovechable también para rótulo / 

soporte de etiquetas
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Vértices PA

Vértice cúbico PA: para unir tres perfi les de 

40×40

Vértice 45° PA: para unir tres perfi les de 

40×40, 2E, 45°, LP

Vértice esférico PA: para unir tres perfi les de 

40×40, soft

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice cúbico PA    15,5 g 1.48.14412

Datos técnicos  
• Tapa:

  Material: PA, negro

• Escuadra vértice:

  Material: GD-Zn

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice cúbico PA     136,0 g 1.48.14410

Cúbico

Unidad de suministro (kit) 
• Escuadra vértice

• Tapa vértice

• Inserción roscada M14/M8 (3 unidades)

• Tornillo cilíndrico (3 unidades)

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



220

1.48

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice 45° PA     7,5 g 1.48.14442

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice esférico PA    8,5 g 1.48.14482

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice 45° PA     128,0 g 1.48.14440

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice esférico PA    129,0 g 1.48.14480

45°

Esférico

Accesorios de Montaje

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



221

4

1.48Accesorios de Montaje

Vértices

Datos técnicos
Material: aluminio 

Resistencia: F22

Acabado: anodizado natural

Vértice cúbico:

Para unión de tres perfi les de sección 

cuadrada.

Vértice curvo:

Para la conexión de dos perfi les sección 

cuadrada y un perfi l soft.

Vértice esférico:

Para conexión de tres perfi les soft.

Nota  
Los vértices están diseñados para aplicacio-

nes que requieran una cuidada estética, están 

construidos de aluminio macizo garantizando 

una unión muy estable.

Conexión

Conexión de los vértices cúbicos con los 

perfi les mediante conector estándar
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1.48Accesorios de Montaje

Vértice cúbico

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice cúbico 20 H 6,2 4,6 17 g 1.48.221

Vértice cúbico 30 F 8,2 6,2 59 g 1.48.331

Vértice cúbico 40 E3 8,2 9,0 135 g 1.48.441

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice esférico 20  H 6,2 4,6 7 g 1.48.228

Vértice esférico 30  F 8,2 6,2 24 g 1.48.338

Vértice esférico 40  E3 8,2 9,0 57 g 1.48.448

Vértice curvo

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice curvo 20 H 6,2 4,6 12 g 1.48.222

Vértice curvo 30 F 8,2 6,2 43 g 1.48.332

Vértice curvo 40 E3 8,2 9,0 100 g 1.48.442

Vértice esférico
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