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1.70Accesorios Eléctricos

Igualador de potencial Aplicación
Conector para establecer igualdad de poten-

cial entre dos perfi les.

El borde dentado del conector atraviesa el 

anodizado de los perfi les y por lo tanto 

provoca el contacto eléctrico.

Nota
Es ideal para corrientes estáticas siempre que 

no se superen los valores indicados.

Datos técnicos
La medición de corrientes de baja intensidad 

se deberá hacer según criterios DIN VDE 

0413, apartado 4, cuando se utilice como 

conductor eléctrico de toma de tierra y como 

igualador de potencial.

contacto

capa del anodiz-

ado

Descripción Referencia
Conector a tierra, PG 20 1.21.2F0E

Conector a tierra, PG 30 1.21.3F0E

Conector a tierra, PG 40 1.21.4F0E

Conector a tierra, PG 45 1.21.45F0E

Conector a tierra, PG 50 1.21.5F0E

Conector a tierra, PG 60 1.21.6F0E

Descripción Referencia
Conector a tierra, PG 20 1.21.2E0E

Conector a tierra, PG 30 1.21.3E0E

Conector a tierra, PG 40 1.21.4E0E

Conector a tierra, PG 45 1.21.45E0E

Conector a tierra, PG 50 1.21.5E0E

Conector a tierra, PG 60 1.21.6E0E

Valores de resistencia eléctrica para una 

corriente continua de más de 200mA con  

1 m de perfi l de aluminio

sin conector 0,11 h

con 1 conector estándar  > 2 Mh

con 1 conector a tierra 0,11 h

Nota
Otros conectores a tierra

ï Conectores 1.2A
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1.70Accesorios Eléctricos

Conexiónes a tierra Aplicación
Acoplamiento para conexión a tierra de perfi -

les anodizados

Nota
La puesta a tierra se realiza por la ruptura del 

anodizado en el fondo de la ranura y en el 

frente del perfi l.

Descripción Peso Referencia
Conexión a tierra para ranura F, M6 74 g 1.70.10FM6

 

Componentes 
Tuerca T para inserción posterior en F, M6 

Tornillo fi jación DIN 914 - M6×25 - V2A 

Arandela grower DIN 6798 - A6,4 - V2A 

Tuerca hexagonal DIN 439 - M6 - Ms 

Arandela biselada DIN 125 - B6,4 - Ms 

Descripción Peso Referencia
Conexión a tierra para ranura E, M8 146 g 1.70.10EM8

 

Componentes 
Tuerca T para inserción posterior en E, M8 

Tornillo fi jación DIN 914 - M8×25 - V2A 

Arandela grower DIN 6798 - A8,4 - V2A 

Tuerca hexagonal DIN 439 - M8 - Ms 

Arandela biselada DIN 125 - B8,4 - Ms 

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.71Accesorios Eléctricos

Abrazadera para cable y 
manguera

Aplicación
Elemento de fi jación para cables y mangueras 

hasta Ø12 mm

Montaje en perfi les Ø
max

 = 12 mm para cables y mangueras

Datos técnicos
Material: PA

Color: negro

Descripción Peso Referencia
Abrazadera para cable y manguera 8 g 1.71.1010

Elementos de fi jación para ranura E
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 M4×12

Tuerca T ins. post. E, M4 1.32.4EM4

Tuerca con muelle E, M4 1.33.EM4

Tuerca cabeza martillo E, M4 1.34.10EM4

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



307

7

1.71Accesorios Eléctricos

Bloque para fi jación de cables,
Bloques en cruz para fi jación de 
cables
para inserción posterior,

Brida

para inserción posterior

Bloque para fi jación de cables Bloque en cruz para fi jación de cables

Datos técnicos
Material: PA

Color: negro

Aplicación
Elemento de fi jación para cables y mangueras 

en gran cantidad

Nota
Alojamiento DIN 74 - Jm5 para tornillo cabeza 

ALLEN DIN 6912 - M5

Bloque para fi jación de cables

Bloque en cruz para fi jación de 
cables
para inserción posterior

Brida
desmontable

Descripción B×L Peso    Referencia
Brida desmontable 4,8×190 1,0 g 1.71.2048190

Brida desmontable 9,0×140 1,9 g 1.71.2090140

Descripción Peso    Referencia
Bloque para fi jación de cables 1,6 g 1.71.2010

Descripción a Peso    Referencia
Bloque en cruz para fi jación de cables F 2,2 4,0 g 1.71.2020F2

Bloque en cruz para fi jación de cables E3 3,0 4,0 g 1.71.2020E3

Bloque en cruz para fi jación de cables E4 4,0 4,0 g 1.71.2020E4

Alojamiento

DIN 74 - Jm5

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.71Accesorios Eléctricos

Abrazaderas para instalación

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Aplicación
Elemento para fi jación de gran número de 

cables y mangueras.

Las abrazaderas se pueden abrir para introdu-

cir los cables.

Descripción D s Peso Referencia
Abrazadera para instalación  Ø28,5 6,0 5 g 1.71.30285

Abrazadera para instalación  Ø36,5 6,0 6 g 1.71.30365

Abrazadera para instalación Ø47,5 7,5 8 g 1.71.30475

Abrazadera para instalación Ø56,5 7,5 9 g 1.71.30565

Nota
Tornillo incluido en unidad de suministro

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.72Accesorios Eléctricos

Set de montaje para perfi l 19“ Aplicación
Set de montaje para unidades enchufables de 

19“ y perfi les de 19“

Datos técnicos
Tornillo y tuerca: acero, galvanizado

Clip y arandela: PA, negro

Unidad de suministro: Bolsa de 10 sets de montaje

Montaje a medida para placas frontales y estructuras según DIN 41494

Perfi les 19“ ï 1.19

Forma U Forma V Forma W

espacio espacio

es
p
ac

io

espacio

Descripción Peso Referencia
Set de montaje para perfi l 19“ 70 g 1.72.2010.10

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para 
interruptor de seguridad
para puertas giratorias

Aplicación
Elemento de fi jación para interruptores de 

seguridad en puertas giratorias

Nota
Montaje en

Perfi l 30×30

Perfi l 40×40

Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

para puertas giratorias

con cierre para puertas giratorias

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje de interruptores de seguridad 46 g 1.73.4010

para puertas giratorias  

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje de interruptores de seguridad 183 g 1.73.4020

con cierre de seguridad para puertas giratorias  

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para 
interruptor de seguridad
para puertas correderas

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para la clavija de contacto 41 g 1.73.4030

para puertas correderas  

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad 70 g 1.73.4040

para puertas correderas  

Aplicación
Elemento de fi jación para interruptor de segu-

ridad en puertas correderas

Nota
Montaje en

Perfi l 30×30

Perfi l 40×40

Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Placa de montaje para la clavija
de contacto
para puertas correderas

Placa de montaje para interruptor
de seguridad
para puertas correderas

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas giratorias

Aplicación
Elemento de fi jación para: 

• interruptor de seguridad AZ 17

• cierre de seguridad AZM 170

 en puertas correderas

Clavija de contacto

Montaje vertical al radio de giro

Clavija de contacto

Montaje horizontal al radio de giro

Nota
Incluye arandelas DIN 9021 Ø4,3 mm para 

poner por debajo de la clavija de contacto

Arandela

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad AZ 17 26 g 1.73.4110

para puertas giratorias  

Nota
Montaje en

Perfi l 30×30

Perfi l 40×40

Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73

1 2 1 2

1 2 1 2

3

Aplicación
Elemento de fi jación para: 

• interruptor de seguridad AZ 17

• cierre de seguridad AZM 170

 en puertas correderas

Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Posición de montaje:
Interruptor de seguridad paralelo a la puerta 

corredera

Posición de montaje:
Interruptor de seguridad transversal a la 

puerta corredera

Placa de montaje horizontal Placa de montaje vertical

Montaje en perfi l transversal Montaje en perfi l paralelo

1 Montaje de clavija de contacto AZ 17

2 Placa de montaje de interruptor de   

 seguridad AZ 17

1 Montaje de clavija de contacto AZ 17

2 Placa de montaje de interruptor de   

 seguridad AZ 17

3 Escuadra para montaje de interruptor   

 de seguridad AZ 17

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Placas de montaje de clavija de 
contacto AZ 17
para puertas correderas

Placa de montaje para interruptor de 
seguridad AZ 17
para puertas correderas

Escuadra para placa de montaje para 
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5

para tornillo cabeza ALLEN DIN 7991 - M5

Nota
Montaje en

Perfi l 30×30

Perfi l 40×40

Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Descripción  a Peso Referencia
Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 30 15 16 g 1.73.4123

Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 40 25 19 g 1.73.4124

Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 50 35 21 g 1.73.4125

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad AZ 17 62 g 1.73.4130

para puertas correderas  

Descripción Peso Referencia
Escuadra para placa de montaje para interruptor 30 g 1.73.4140

de seguridad AZ 17 para puertas correderas 

Alojamiento

DIN 74 - Bm5

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.73Accesorios Eléctricos

Soporte detector Aplicación
Para sujeción de detectores

Montaje
La arandela dentada se fi ja en la ranura del 

perfi l y garantiza una posición segura.

Datos técnicos
Material: PA, negro

Elementos de fi jación
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912, M4 

Descripción  Peso Referencia
Soporte detector 8 Ø6,5 5,5 g 1.73.80806

Soporte detector 8 Ø8 5,4 g 1.73.80808

Soporte detector 8 Ø12 4,6 g 1.73.80812

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Canaletas instalación eléctrica Aplicación
Canaleta de instalación para cables eléctricos 

y neumáticos

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×20, barra 6 m 1,80 kg 1.19.204020G.60

Canaleta eléctrica 40×20, corte 0,30 kg/m 1.19.204020G-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 30×30, barra 6 m 2,28 kg 1.19.203030G.60

Canaleta eléctrica 30×30, corte 0,38 kg/m 1.19.203030G-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×80, barra 6 m 7,20 kg 1.19.204080G.60

Canaleta eléctrica 40×80, corte 1,20 kg/m 1.19.204080G-F00F00/...

 /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Ø3, Fijación tapa fi nal

Ranura de referencia para 

fi jación de la tapa al perfi l

Fijación tapa mediante

tornillo rosca-chapa

0.63.D07981.3,5×9,5

Accesorios Eléctricos

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×40, barra 6 m 3,66 kg 1.19.204040G.60

Canaleta eléctrica 40×40, corte 0,61 kg/m 1.19.204040G-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Ranura de referencia para fi jación de la 

canaleta eléctrica al perfi l

Fijación

Perfi l tapa al perfi l base

Fijación

Perfi l base al perfi l con ranura E

Posibilidades de montaje
Tornillo cabeza redonda M5×12 0.63.

WN7380.05012

con:

• Placa roscada EM5, 1.31.EM5

• Tuerca T ins. post. EM5, 1.32.4EM5

• Tuerca ligera cabeza martillo EM5,   

 1.34.10EM5

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



317

7

1.75Accesorios Eléctricos

Perfi les tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Tapa 80, canaleta eléctrica, barra 6 m 3,54 kg 1.19.2080D.60

Tapa 80, canaleta eléctrica, corte 0,59 kg/m 1.19.2080D-F00F00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 40, canaleta eléctrica, barra 6 m 2,10 kg 1.19.2040D.60

Tapa 40, canaleta eléctrica, corte 0,35 kg/m 1.19.2040D-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 30, canaleta eléctrica, barra 6 m 1,44 kg 1.19.2030D.60

Tapa 30, canaleta eléctrica, corte 0,24 kg/m 1.19.2030D-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 200×50, barra 6 m 12,00 kg 1.19.220050G.60

Canaleta eléctrica 200×50, corte 2,0 kg/m 1.19.220050G-L00L00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 80×80, barra 6 m 9,30 kg 1.19.208080G.60

Canaleta eléctrica 80×80, corte 1,55 kg/m 1.19.208080G-F00F00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 200, canaleta eléctrica, barra 6 m 9,00 kg 1.19.2200D.60

Tapa 200, canaleta eléctrica, corte 1,50 kg/m 1.19.2200D-L00L00/...

 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 80×40, barra 6 m 5,10 kg 1.19.208040G.60

Canaleta eléctrica 80×40, corte 0,85 kg/m 1.19.208040G-F00F00/...

 /... = longitud en mm

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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Accesorios Eléctricos

Tapas fi nales
para canaletas eléctricas

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×20 3,8 g 1.75.2040202

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 30×30 3,8 g 1.75.2030302

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×40 6,8 g 1.75.2040402

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×80 13,8 g 1.75.2040802

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 80×80 27,7 g 1.75.2080802

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 200×50 43,3 g 1.75.2200503

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 80×40 13,8 g 1.75.2080402

Canaleta eléctrica

Perfi l tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Perfi l 80×160, 8E, SP, barra 6 m 47,40 kg 1.11.080160.89SP.60

Perfi l 80×160, 8E, SP, corte 7,90 kg/m 1.11.080160.89SP-L00L00/...

  /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 120, barra 6 m 10,80 kg 1.19.1101120.60

Perfi l tapa 120, corte 1,80 kg/m 1.19.1101120-L00L00/...

 /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: acero inoxidable

Acabado: decapado y pasivado
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Accesorios Eléctricos

Descripción Peso Referencia
Perfi l canaleta eléctrica 40×20, clips, barra 6 m 3,00 kg 1.19.214020G.60

Perfi l canaleta eléctrica 40×20, clips, corte 0,50 kg/m 1.19.214020G-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Perfi l canaleta eléctrica
para clips

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal 40×20 para canaleta eléctrica, clips 3,8 g 1.75.2140202

Perfi l tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 40 canaleta eléctrica, barra 6 m 2,10 kg 1.19.2040D.60

Perfi l tapa 40 canaleta eléctrica, corte 0,35 kg/m 1.19.2040D-A00A00/...

 /... = longitud en mm

Canaleta instalación eléctrica
para clips

Aplicación
Sistema clip para montaje rápido de la 

canaleta eléctrica

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Descripción L Peso Referencia
Clip E3 11 3,0 g 1.75.1000E3

Clip E4 12 3,0 g 1.75.1000E4

Tapa fi nal
para canaleta eléctrica

Clip
para canaleta eléctrica

Datos técnicos
Material: Murytal C

Color: natural

Datos técnicos
Material: acero inoxidable

Acabado: decapado y pasivado

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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