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Accesorios Neumáticos

1) para set de montaje ï placa de unión 1.47.50...

Perfi les para aplicaciones neumáticas

 PG 30 PG 40 PG 45 PG 50 PG 60

1 Set placa fi nal

2 Set de placa de unión

3 Set de montaje 1)

4 Set de extensión

5 Set de conexión 90°

6 Racor de cierre

 Perfi l 30×60, 6F Perfi l 40×80, 6E Perfi l 45×90, 6E Perfi l 50×100, 6E Perfi l 60×90, 6E 

 sección canal neumático: sección c. n.: 521,8 mm2 sección c. n.: 816,2 mm2 sección c. n.: 1.043,3 mm2 sección c. n.: 1.203,0 mm2

 299,8 mm2

  Perfi l 80×80, 8E Perfi l 90×90, 8E Perfi l 100×100, 8E   

  sección c. n.: 2.454,1 mm2 sección c. n.: 635,2 mm2  (4×) sección c. n.: 4.080,4 mm2

  Perfi l 80×80, 8E, en L  Perfi l 50×150, 8E   

  sección c. n.: 505,7 mm2  (2×)  sección c. n.: 1.115,8 mm2  (2×)

Nota
Cualquier perfi l con cámara 

interior cerrada puede ser 

utilizado como línea de 

presión.

Presión máxima: 10 bar
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1.50/1.51Accesorios Neumáticos

Placas fi nales neumáticas

Nota 
Tapón y racor reductor 

ï Accesorios Neumáticos 1.59

 Referencia 1.59.010ää y 

 1.59.020ää 

Aplicación 
• para el sellado de la cara fi nal del perfi l

• conexión roscada para entrada de aire

Datos técnicos
Placa fi nal  

• Material: aluminio

• Resistencia: F22

• Acabado: pulverizado negro

Junta  

• Material: neopreno

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km6 / Km8 para 

tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6 / M8

Variantes

sin roscado con roscado

 Dim. sin roscado con roscado G1/4“ con roscado G1/2“

 B×L Referencia Referencia Referencia

 30×60 1.47.2030060.0600.1 1.51.13061

 40×80 1.47.2040080.0800.1  1.51.14081

 45×90 1.47.2045090.0800.1  1.51.14591

 50×100 1.47.2050100.0800.1  1.51.15101

 50×150 1.47.2050150.0800.1  1.51.15151

 80×80 1.47.2080080.0800.1  1.51.18081

 100×100 1.47.2100100.0800.1  1.51.20101
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1.50/1.51

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 30×60  121 g 1.50.2030060.0600.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 30×60 1 64 g 1.47.2030060.0600.1

Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062

Inserción roscada M14/M6 2 22 g 1.35.1140615

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 40×80  173 g 1.50.2040080.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 40×80 1 114 g 1.47.2040080.0800.1

Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 45×90  208 g 1.50.2045090.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 45×90 1 148 g 1.47.2045090.0800.1

Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 50×100  247 g 1.50.2050100.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 50×100 1 186 g 1.47.2050100.0800.1

Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

30×60
Alojamiento DIN 74 - Km6

40×80

45×90

50×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
sin roscado

Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 50×150  371 g 1.50.2050150.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 50×150 1 280 g 1.47.2050150.0800.1

Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152

Inserción roscada M14/M8 3 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 3 9 g 0.63.D00912.08016

50×150
Alojamiento DIN 74 - Km8
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1.50/1.51Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 80×80  343 g 1.50.2080080.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 80×80 1 228 g 1.47.2080080.0800.1

Junta neumática 80×80 1 7 g 1.51.18082

Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 100×100  494 g 1.50.2100100.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 100×100 1 374 g 1.47.2100100.0800.1

Junta neumática100×100 1 12 g 1.51.20102

Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

80×80

100×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
sin roscado

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



227

5

1.51

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 50×150  322 g 1.51.15150

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 50×150 1 231 g 1.51.15151

Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152

Inserción roscada M14/M8 3 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 3 9 g 0.63.D00912.08016

50×150
Alojamiento DIN 74 - Km8

Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 30×60  110 g 1.51.13060

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 30×60 1 53 g 1.51.13061

Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062

Inserción roscada M14/M6 2 22 g 1.35.1140615

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 40×80  153 g 1.51.14080

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 40×80 1 94 g 1.51.14081

Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 45×90  179 g 1.51.14590

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 45×90 1 119 g 1.51.14591

Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 50×100  206 g 1.51.15100

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 50×100 1 145 g 1.51.15101

Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102

Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

30×60

40×80

45×90

50×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
con roscado
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1.51Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 80×80  251 g 1.51.18080

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 80×80 1 136 g 1.51.18081

Junta neumática 80×80 1 7 g 1.51.18082

Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 100×100  416 g 1.51.20100

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 100×100 1 296 g 1.51.20101

Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102

Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815

Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

80×80

100×100
Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
con roscado

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



229

5

1.52Accesorios Neumáticos

Placas de conexión neumática Aplicación
Conexión neumática para entrada y salida de 

presión

Datos técnicos
Placa de conexión 

• Material: aluminio

• Resistencia: F22

• Acabado: pulverizado negro

Arandela  

• Material: NBR

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km6 para

tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6

30×60

40×80

45×90

50×100 Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 50×100  90,6 g 1.52.15101

Componentes Piezas
Placa de conexión neumática para 50×100 1 60,0 g 1.52.15102

Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6

Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 30×60  59,2 g 1.52.03061

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 30×60 1 40,0 g 1.52.03062

Arandela 14×3 1 0,6 g 1.59.11403

Tuerca T inserción posterior, F, M6 2 4,3 g 1.32.4FM6

Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×12 2 5,0 g 0.63.D00912.06012

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 40×80  80,6 g 1.52.14081

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 40×80 1 50,0 g 1.52.14082

Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6

Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 45×90  84,6 g 1.52.04591

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 45×90 1 5,0 g 1.52.04592

Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6

Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6
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1.54Accesorios Neumáticos

Set de extensión neumática

Para extensión de perfi les conductores de aire

para perfi l 100×100

Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de extensión neumática 30×60  177 g 1.54.03061

Componentes   
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062

Conectores, extensión de perfi l 2 87 g 1.21.3V0

Set de extensión neumática 40×80  193 g 1.54.04081

Componentes   
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082

Conectores, extensión de perfi l 2 94 g 1.21.4V0

Set de extensión neumática 45×90  204 g 1.54.04591

Componentes   
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592

Conectores, extensión de perfi l 2 99 g 1.21.45V0

Set de extensión neumática 50×100  211 g 1.54.05101

Componentes   
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102

Conectores, extensión de perfi l 2 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 50×150  316 g 1.54.05151

Componentes   
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152

Conectores, extensión de perfi l 3 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 60×90  239 g 1.54.06091

Componentes   
Junta neumática 60×90 1 7 g 1.51.16092

Conectores, extensión de perfi l 2 116 g 1.21.6V0

Set de extensión neumática 80×80 W  289 g 1.54.08081W

Componentes   
Junta neumática 80×80 W 1 7 g 1.51.18082W

Conectores, extensión de perfi l 3 94g 1.21.4V0

Set de extensión neumática 100×100  420 g 1.54.10101

Componentes   
Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102

Conectores, extensión de perfi l 4 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 80×80  384 g 1.54.08081

Componentes   
Junta neumática 80×80 1 8 g 1.51.18082

Conectores, extensión de perfi l 4 94 g 1.21.4V0

para perfi l 30×60

para perfi l 40×80

para perfi l 45×90

para perfi l 50×100

para perfi l 50×150

para perfi l 60×90

para perfi l 80×80 en L

para perfi l 80×80
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1.55Accesorios Neumáticos

Set de conexión neumática 90°

Para conexiones a 90° de perfi les conducto-

res de aire

Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de conexión neumática 90° 30×60  99 g 1.55.03061

Componentes   
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062

Conectores estándar 90° 2 48 g 1.21.3F2

Set de conexión neumática 90° 40×80  115 g 1.55.04081

Componentes   
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082

Conectores estándar 90° 2 55 g 1.21.4E2

Set de conexión neumática 90° 45×90  63 g 1.55.04591

Componentes   
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592

Conectores estándar 90° 2 57 g 1.21.45E2

Set de conexión neumática 90° 50×100  125 g 1.55.05101

Componentes   
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102

Conectores estándar 90° 2 59 g 1.21.5E2

Set de conexión neumática 90° 50×150  187 g 1.55.05151

Componentes   
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152

Conectores estándar 90° 3 59 g 1.21.5E2

Set de conexión neumática 90° 60×90  70 g 1.55.06091

Componentes   
Junta neumática 60×90 1 7 g 1.51.16092

Conectores estándar 90° 2 63 g 1.21.6E2

Set de conexión neumática 90° 80×80  446 g 1.55.08081

Componentes   
Junta neumática 80×80 1 8 g 1.51.18082

Conectores estándar 90° 4  55 g 1.21.4E2

Placa intermedia neumática 1 217 g 1.55.08084

Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

Para la conexión de perfi les de 80×80 y 

100×100 hay que insertar una placa inter-

media neumática para el sellamiento de la 

sección interior.

placa intermedia neumática

distancia del taladrado

para perfi l 30×60

para perfi l 40×80

para perfi l 45×90

para perfi l 50×100

para perfi l 50×150

para perfi l 60×90

para perfi l 80×80
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1.55 - 1.59Accesorios Neumáticos

Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de conexión neumática 90° 100×100  618 g 1.55.10101

Componentes   
Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102

Conectores estándar 90° 4 59 g 1.21.5E2

Placa intermedia neumática 1 369 g 1.55.10104

Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

para perfi l 100×100

Accesorios Neumáticos Aplicación
Tapón para la conexión roscada

Aplicación
Racor reductor de la conexión

Tapón

Racor reductor

Junta
para racor reductor

Datos técnicos 
Material:

• Tapón: acero, galvanizado

• Junta: NBR

Datos técnicos
Material: latón

Datos técnicos
Material: PA, blanco

Descripción D A B L SW Peso    Referencia
Tapón B-1/4“ 18 12 15 6 15 g 1.59.01030

Tapón B-1/2“ 26 14 18 10 43 g 1.59.01050

Descripción Di D B L SW Peso    Referencia
Racor reductor 1/4“ i  - 3/8“ a 9 14 19 14 g 1.59.02040

Racor reductor 3/8“ i  - 1/2“ a 10 14 22 25 g 1.59.02050

Descripción D Peso    Referencia
Junta para racor reductor Ø1/4“ 1 g 1.59.03030

Junta para racor reductor Ø3/8“ 1 g 1.59.03040

Junta para racor reductor Ø1/2“ 2 g 1.59.03050

Nota 
Incluido junta
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