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Arandelas

Kit arandelas de seguridad
DIN 25201

El ángulo a de las cuñas de las arandelas es 

mayor que el ángulo de la pendiente b de la 

rosca del tornillo.

Ventajas 
• seguridad máxima para asegurar conexio - 

 nes roscadas incluyendo calidades de  

 tornillo hasta 12.9

•  bloqueo fi able del tornillo - incluso bajo   

 vibraciones extremas o cargas dinámicas

• fácil montaje y desmontaje

• asegura tanto a altas como a bajas fuerzas  

 de tensión

• mismo rango de temperatura que el tornillo

• no daña la superfi cie

• reutilizable

Los diámetros exteriores de las arandelas de seguridad garantizan su uso en todo tipo de taladra-

dos. Para aplicaciones en agujeros rasgados o superfi cies blandas como p.ej. aluminio recomen-

damos el uso de arandelas de seguridad con un diámetro exterior (SP) aumentado combinándolas 

con una tuerca y/o un tornillo de brida.

Test de vibración Junker para tornillo M12, 8.8

Resultados

Test de vibración en agujeros rasgados

Cambio de carga
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Tuerca brida con un par de arandelas de seguridad SP 

(diámetro exterior aumentado)

Tuerca estándar con un par de arandelas de seguridad SP 

(diámetro exterior aumentado)

Tuerca brida con un par de arandelas de seguridad SP 

(diámetro exterior estándar)
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Tiempo (en seg.)

Test de vibración
Tornillo con longitud de apriete 25 mm

Soltar

Tuerca estándar M8 con un kit arandelas de 
seguridad en un 70% del límite de estiramiento

Tuerca estándar M8 con tornillo de longitud de 
apriete de 50 mm

Tuerca con inserción plastifi cada (DIN 985)

Anillo elástico

Tuerca estándar M8

Tuerca estándar M8 con un par de arandelas 
de seguridad en un 25% del límite de 
estiramiento

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



329

9

RC

RC

RC

RC

RC

RC

1.90 (0.62)Arandelas

Descripción D h d Peso Referencia
Estándar / acero     
Kit arandelas de seguridad, M6 10,8 1,8 6,5 0,7 g 0.62.D2520106

Kit arandelas de seguridad, M8 13,5 2,5 8,7 1,5 g 0.62.D2520108

Kit arandelas de seguridad, M10 16,6 2,5 10,7 2,3 g 0.62.D2520110

Estándar / acero inoxidable     
Kit arandelas de seguridad, M6, SS 10,8 2,2 6,5 0,9 g 0.62.D2520106SS

Kit arandelas de seguridad, M8, SS 13,5 2,2 8,7 1,2 g 0.62.D2520108SS

Kit arandelas de seguridad, M10, SS 16,6 2,2 10,7 1,6 g 0.62.D2520110SS

SP / acero     
Kit arandelas de seguridad, M6, SP 13,5 2,5 6,5 2,0 g 0.62.D2520106SP

Kit arandelas de seguridad, M8, SP 16,6 2,5 8,7 2,9 g 0.62.D2520108SP

Kit arandelas de seguridad, M10, SP 21,0 2,5 10,7 4,4 g 0.62.D2520110SP

SP / acero inoxidable     
Kit arandelas de seguridad, M6, SPSS 13,5 2,2 6,5 1,6 g 0.62.D2520106SPSS

Kit arandelas de seguridad, M8, SPSS 16,6 2,2 8,7 2,4 g 0.62.D2520108SPSS

Kit arandelas de seguridad, M10, SPSS 21,0 2,2 10,7 3,7 g 0.62.D2520110SPSS

Tornillo hexagonal con brida DIN 6912 y Kit 

arandelas de seguridad SP

Datos técnicos 
Material:

• acero: Recubierto mediante laminillas   

  zincadas, suministrado por pares

• acero inoxidable:    

  1.4404, suministrado por pares

Tornillo cilíndrico DIN 6912 con un Kit arande-

las de seguridad, estándar

No utilizar sobre arandelas planas normales

Tornillo T con tuerca brida DIN 6923 y Kit 

arandelas de seguridad SP

Kit arandelas de seguridad
Estándar

Kit arandelas de seguridad
SP (diámetro exterior ampliado)
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