
102

 1.21.B34

 1.21.B44 

 1.21.B24

 1.20.B22

 1.20.B21 V

 1.21.B20 V

 1.21.B30 V

 1.21.B40 V

 1.21.B40R 

 1.21.B45 V

 1.21.B50 V

 1.21.B60 V

1.2B

1.10.020020.21SP

1.11.030030.21S(P)

1.11.040040.28LP

1.11.030150.84SP

 2×45°

 4×45°

Conectores Casquillos: Medidas de mecanizado

Herramientas ï 1.99, VA = acero inoxidable 1.4305

Ranura H

Ranura F + E

Estándar

Estándar

 20 10 17 15,25

 30 15 22 15,25

 40 20 27 15,25

 40 20 27 15,25

 45 22,5 29,5 15,25

 50 25 32 15,25

 60 30 37 15,25

 0,5×45°

 1,5×45°  20 10 14 9,2

 30 15 22 15,25

 40 20 27 15,25

 20 10 14 9,2

 Tipo de ranura  Fase Perfi l PG Distancia Profundidad Ø taladro Referencia 

   Casquillo    al núcleo del taladro,    

        longitud del

    K casquillo T Acero VA

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2

 1.21.B31 

 1.21.BE3

 1.21.BE4

 1.21.STBM6

 1.21.STSB40

1.2B
Conectores Casquillos: Medidas de mecanizado,

Casos Especiales

Herramientas ï 1.99, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de montaje  Modo estándar: Modo especial: usar el tamaño de casquillo

 casquillo empotrado  anterior al que le corresponda el perfi l

para el montaje para aplicar

de paneles perfi l cubre-ranura

Conector Especial

Universal para Perfi l

30×150

ï 110

Conector Especial SE

ï 113

Conector Especial ST

ï 114

Conector Especial ST

con anclaje roscado

ï 115

Ranura E
 30×150 15 30 15,25

 16, E3 - 15 15,25

 E4 - 16 15,25

 E - 19 15,25

 16, E3 - 40 12,2

 Tipo de ranura Casquille PG/ Distancia Profundidad Ø taladro Referencia 

  Conector  Perfi l/ al núcleo del taladro,    

    Ranura  longitud del

    K  casquillo T Acero VA

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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