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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector paralelo
para perfi l 30×30, soft

Conector universal
para perfi l 30×150

Aplicación
Anclaje especial para conector paralelo para 

perfi l 30×30, 2 ranuras F, soft

Descripción Peso Referencia
Conector paralelo 40 g 1.21.31E5

Conector paralelo 33 g 1.21.31F5

Componentes 

Descripción Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 23 g 1.21.A31E5

Anclaje, incl. muelle 16 g 1.21.A31F5

Casquillo, incl. tornillo fi jación 17 g 1.21.B34

Aplicación
Conector universal para conexión de dos 

perfi les 30×150

Posibilidad alternativa de unión

ï Conector-ST, 114

Descripción Peso Referencia
Conector universal 68 g 1.21.31E0

Componentes 

Descripción Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 41 g 1.21.A1E0

Casquillo, incl. tornillo fi jación 27 g 1.21.B31

Medidas de taladro
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector extensión / paralelo Aplicación
• Uniones paralelas con distancias de   

 núcleo a núcleo de 40 mm

• Extensiones de perfi l

Descripción Peso Referencia
Conector extensión / paralelo 76 g 1.21.40V040

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje para conector extensión / paralelo, con muelles 1 36 g 1.21.A1V040

Casquillo B40, con tornillo de fi jación 2 20 g 1.21.B40

Descripción Peso Referencia
Conector extensión / paralelo 76 g 1.21.50/30V040

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje para conector extensión / paralelo, con muelles 1 36 g 1.21.A1V040

Casquillo B50, con tornillo de fi jación 1 25 g 1.21.B50

Casquillo B30, con tornillo de fi jación 1 15 g 1.21.B30

Insertar frontalmente el conector Mecanizado del perfi l

Mecanizado del perfi l
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector universal
con casquillo moleteado

Aplicación
Permite fi jar el casquillo en su posición.

Plantilla a presión ï 1.98

Descripción Peso Referencia
Conector universal con casquillo moleteado 60 g 1.21.40RE0

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 1 40 g 1.21.A1E0

Casquillo moleteado B40, con tornillo de fi jación 1 20 g 1.21.B40R

Nota
Casquillo moleteado apto para todos los 

conectores con casquillo 1.21.B40

ï Componentes de Conectores,1.2C
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2

3

 1.21.SE3F1 1.21.SE4F1
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 1.21.SE3F2 1.21.SE4F2

 1.21.SE3E2 1.21.SE4E2

 1.21.SE3F0 1.21.SE4F0

 1.21.SE3E0 1.21.SE4E0

1.2D
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Conectores - Casos Especiales

Conector SE

Aplicación 
• para PG 16 E

• para conexión con inserción posterior

Universal

 Conexión 

 Perfi l PG16, ran. E3 en ranura F/E

90°

Estándar

para perfi les con ranura E3, PG16, E para perfi les con ranura E4

Anclaje Pieza

Acero  VA

Estándar E 

Universal  

  

Estándar  

  

 90°

  

casquillo

Conectores para ranura E3/E4 Conector completo Componentes

 Montaje en ran. E3 Montaje en ran. E4

Acero  VA Acero  VA

Estándar E  Estándar E

 Referencia para conector SE 

 Montaje en ran. E3 Montaje en ran. E4

 Acero  VA Acero  VA

 Estándar E  Estándar E

 Conexión

  

 Perfi l con ranura E4 en ranura F/E

  Profundidad del taladro T 

 Montaje en T

 ranura E3 15 mm

 ranura E4 16 mm

 Conector

Universal

90°

Estándar

  Distancia del taladro L 

 Fijación en L

 ranura F 16 mm  

 ranura E3 15 mm

 ranura E4 14 mm

Anclaje con cabeza F o E

1 Universal

2 Estándar

3 Estándar 90°

Casquillo

1.21.BE3

Anclaje con cabeza F o E

1 Universal

2 Estándar

3 Estándar 90°

Casquillo

1.21.BE4

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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1.2D

1

2

3

Conectores - Casos Especiales

Conector ST

Aplicación
Conexiones ST facilitan la inserción posterior 

de perfi les en marcos construidos.

Conector completo

Descripción G Peso Referencia
Conector ST M6 32,0 g 1.21.STEM620

Componentes 

Casquillo ST M6 16,7 g 1.21.STBM6

Tuerca T, inserción posterior M6 10,0 g 1.32.4EM6

Tornillo cilíndrico DIN 912 M6×20 5,3 g 0.63.D00912.06020

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Par: max. 14 Nm

Carga: max. 5.000 N

Aplicación
Conector para montaje en ranura y para 

conexión de perfi les 30×150.

Posibilidad alternativa de unión

ï Conector universal, 110

Montaje
1 Colocar el perfi l

2 Introducir la tuerca T en la ranura del   

 marco, introducir girando el tornillo con  

 casquillo

3 Colocar el conector en el taladro de   

 conector, apretar tornillo
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1.2D

Conector completo

Descripción G Peso Referencia
Conector ST con anclaje roscado M6 43,8 g 1.21.STESM6/11

Componentes 

Casquillo ST  25,4 g 1.21.STSB40

Placa roscada, pesada, E M6 12,4 g 1.31.7EM6

Anclaje roscado para conector ST M6×11 6,0 g 1.21.ASTM6/11

Conector ST
con anclaje roscado

Aplicación
Conexión ST para PG 16, ranura E3

Eco-Slide ï 1.67

Conectores - Casos Especiales
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1.2D

Herramienta

Tornillo 

conector

Taladrado 

perpen-

dicular

Tornillo conector
autoroscante

Aplicación
El tornillo conector facilita una unión sencilla 

de unir perfi les con núcleo Ø12.

Datos técnicos
Material: acero 8.8

Acabado: galvanizado

Conectores - Casos Especiales

Herramienta
Destornillador angular Tx para tornillos tipo 

Torx® 40, 1.98.T40.090090

Descripción S  Peso Referencia
Tornillo conector, autoroscante, F, S12,8, ligero  25,0 g 1.21.VSFS128L

Tornillo conector, autoroscante, F, S12,6, pesado  25,0 g 1.21.VSFS126S

Descripción S  Peso Referencia
Tornillo conector, autoroscante, E, S12,8, ligero  31,5 g 1.21.VSES128L

Tornillo conector, autoroscante, E, S12,6, pesado  31,5 g 1.21.VSES126S
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conectores en cruz Aplicación
• montaje rápido

• no requiere mecanizado de perfi l

Introducir la parte inferior del conector en cruz 

en la ranura del primer perfi l.

Montaje

Empujar el segundo perfi l introduciendo la 

parte superior en su ranura, posicionar los 

perfi les y apretar el conector.

Datos técnicos
Parte inferior, parte superior, pasador, tornillo:

 Material: acero

 Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Conector en cruz E3  53,5 g 1.25.41.E3

Conector en cruz E4  55,0 g 1.25.41.E4
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector paralelo
inserción posterior

Aplicación
• montaje rápido

• no requiere mecanizado de perfi l

Montaje

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Conector paralelo, inserción posterior, E3/H  21,7 g 1.25.E3H/5

Conector paralelo, inserción posterior, E3/F  24,6 g 1.25.E3F/5

Conector paralelo, inserción posterior, E3/E3  32,6 g 1.25.E3E3/5

Conector paralelo, inserción posterior, E4/F  25,0 g 1.25.E4F/5

Conector paralelo, inserción posterior, E4/E3  33,2 g 1.25.E4E3/5

Conector paralelo, inserción posterior, E4/E4  33,5 g 1.25.E4E4/5

Posicionar  el tornillo de fi jación Introducir tuerca T en la ranura

Introducir el anclaje y tensar Colocar el perfi l y posicionarlo

Apretar el tornillo de fi jación

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.2D

1-2

Conectores - Casos Especiales

Conector de giro Aplicación
Conexión sin mecanizado de perfi l.

Apto para unir perfi les de ranura E con perfi les 

de ranura F o E.

Introducir el tornillo con el casquillo dentado 

en la ranura

Casquillo dentado con tornillo

Premontaje del casquillo dentado

Apretar girando el casquillo dentado Posición fi nal del casquillo dentado

Posición fi nal del tornilloEmpujar el tornillo con el destornillador por el 

casquillo dentado 

Aplicación
Apto para inserción posterior de perfi les en 

estructuras.
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1.2DConectores - Casos Especiales

Montaje fi nal
Conector de giro con tuerca T

Montaje fi nal
Conector de giro con placa roscada

Introducir la tuerca T en el otro perfi l y apretar 

el tornillo

Tuerca T inserción posterior con bola, E, M8; 

opcional con uno o dos conectores

Placa roscada, E, M8;

opcional con uno o dos conectores

Introducir la placa roscada en el otro perfi l y 

apretar el tornillo

Opcional
Tapar con chapa conector
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1.2D

M8

L

TX50

M8

L

TX50

L

1/
4"

TX 50

L

6

6

6

L

1/2"

TX 50

L

9

L

TX 50

35

8

Conectores - Casos Especiales

Datos técnicos
Casquillo dentado, tornillo:

Material: acero

Acabado: galvanizado

Par de apriete permitido: Par
 

Resistencia de giro: R

Descripción L Par R  Peso Referencia
Conector de giro 24 22 Nm baja  20 g 1.26.EM8.24L

Descripción L Par R  Peso Referencia
Conector de giro 24 25 Nm alta  20 g 1.26.EM8.24S

Conector de giro 32 25 Nm alta  27 g 1.26.EM8.32S

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 50 1/4"  16 g 1.98.TX50A1/4

Destornilladores Torx®

Conector de giro

Descripción L   Peso Referencia
Punta para destornillador TX 50 55   72 g 1.98.TX50A1/2

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 95 9  49 g 1.98.TX50A09

Herramientas hexagonales

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta hexagonal con cabeza bola SW6 100 6  23 g 1.98.IN.SW6.100

Descripción L  Peso Referencia
Destornillador hexagonal de cabeza bola SW6 215  122 g 1.98.IN.SW6.215

Descripción  Peso Referencia
Chapa conector VA para conector de giro con L24  0,5 g 1.26.EM8.A24

Elementos de fi jación adecuados para 
ranura E
Placa roscada

 - pesada, E, M8 1.31.6EM8

 - E, M8 1.31.EM8

Tuerca T   

 - ins. post., con bola,, E, M8 1.32.3EM8 

 - ins. post. con muelle, E, M8 1.32.4EM8

 - con muelle, E, M8 1.32.EM8

Nota
Herramientas de pre-apriete
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