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 1.20.2G1  20

 1.20.2G2  20

 1.20.2V0  V 20

 1.20.2HK1   1.20.2FK1   

 1.20.2H0  V 1.20.2F0   1.20.2E0

 1.20.2HK2   1.20.2FK2   

 1.20.2H0  V 1.20.2F0   1.20.2E0

1.2A

 20

 20

 20

 20

Inglete
-articulado

  izda.+dcha.

Inglete 90°
-articulado

  izda.+dcha.

Extensión

Mecanización del perfi l con núcleo Ø6 

para conexión en inglete

Para no reducir la resistencia de la cone-

xión en inglete el fi nal del perfi l con núcleo 

Ø6 debe ser taladrado.

Nota
Utilice la broca con referencia: 

1.99.0310800

ï Herramientas 1.99

La parte central del anclaje se posiciona 

en la sección de perfi l taladrada.

agujero de taladro

anclaje insertado

Conectores para perfi les con núcleo Ø6

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con

  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Paralelo

-transversal

-vertical

-cuadrado

Oblicuo
-articulado

  izda.+dcha.

Oblicuo 90°
-articulado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia

  Conector   para conector

      Acero  VA

      Estándar E  
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2

1.2A

 1.20.2S2M4/7  V

 1.20.2S2M5/7

 1.20.2S2M6/7

 20 M4×7

  M5×7

  M6×7

Conectores para perfi les con núcleo Ø6

Roscado frontal

 Conexión /  Medidas de mecanizado PG Rosca Referencia

  Conector   para conector

      Acero VA

      Estándar E 

Roscado paralelo

-vertical

-transversal

-cuadrado

Instrucción de montaje para conector roscado

1. Roscar el anclaje hasta que haga tope

2. Desenroscar el anclaje hasta llegar a la posición necesaria de 90°(máx. una vuelta entera)

3. Montar el perfi l con casquillo

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de unión con conector roscado

Perfi l con perfi l Perfi l con rosca en placa Perfi l con agujero pasante en placa

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 1.21.2H0   1.21.2F0 E V 1.21.2E0 E V

 1.21.3H0   1.21.3F0 E V 1.21.3E0 E V

 1.21.40H0   1.21.4F0 E V 1.21.4E0 E V

 1.21.45H0   1.21.45F0 E V 1.21.45E0 E V

 1.21.50H0   1.21.5F0 E V 1.21.5E0 E V

 1.21.60H0   1.21.6F0 E V 1.21.6E0 E V

    1.21.2F1 E V 1.21.2E1 E V

    1.21.3F1 E V 1.21.3E1 E V

    1.21.4F1 E V 1.21.4E1 E V

    1.21.45F1 E V 1.21.45E1 E V

    1.21.5F1 E V 1.21.5E1 E V

    1.21.6F1 E V 1.21.6E1 E V

    1.21.2F2 E V 1.21.2E2 E V

    1.21.3F2 E V 1.21.3E2 E V

    1.21.4F2 E V 1.21.4E2 E V

    1.21.45F2 E V 1.21.45E2 E V

    1.21.5F2 E V 1.21.5E2 E V

    1.21.6F2 E V 1.21.6E2 E V

       1.21.20E40  

       1.21.30E40  

       1.21.40E40  

       1.21.45E40  

       1.21.50E40  

       1.21.60E40  

    1.21.20F41     

    1.21.30F41     

    1.21.40F41     

    1.21.45F41     

    1.21.50F41     

    1.21.60F41     

    1.21.20F42     

    1.21.30F42     

    1.21.40F42     

    1.21.45F42     

    1.21.50F42     

    1.21.60F42     

    1.21.2FK1  V 1.21.2EK1  V

    1.21.3FK1  V 1.21.3EK1  V

    1.21.4FK1  V 1.21.4EK1  V

    1.21.45FK1  V 1.21.45EK1  V

    1.21.5FK1  V 1.21.5EK1  V

    1.21.6FK1  V 1.21.6EK1  V

    1.21.2FB1L/ää E  1.21.2EB1L/ää E 

    1.21.3FB1L/ää E  1.21.3EB1L/ää E 

    1.21.4FB1L/ää E  1.21.4EB1L/ää E 

    1.21.45FB1L/ää E  1.21.45EB1L/ää E

    1.21.5FB1L/ää E  1.21.5EB1L/ää E 

    1.21.6FB1L/ää E  1.21.6EB1L/ää E 

1.2AConectores para perfi les con núcleo Ø12

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con

  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Estándar

90°

Oblicuo

-rígido izda.

-articulado izda. + dcha.

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Cuadrado Universal

90°

Cuadrado Estándar

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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2

    1.21.2F1B1L/ää   1.21.2E1B1L/ää  

    1.21.3F1B1L/ää   1.21.3E1B1L/ää  

    1.21.4F1B1L/ää   1.21.4E1B1L/ää  

    1.21.45F1B1L/ää   1.21.45E1B1L/ää 

    1.21.5F1B1L/ää   1.21.5E1B1L/ää  

    1.21.6F1B1L/ää   1.21.6E1B1L/ää  

    1.21.2FB1R/ää E  1.21.2EB1R/ää E 

    1.21.3FB1R/ää E  1.21.3EB1R/ää E 

    1.21.4FB1R/ää E  1.21.4EB1R/ää E 

    1.21.45FB1R/ää E  1.21.45EB1R/ää E 

    1.21.5FB1R/ää E  1.21.5EB1R/ää E 

    1.21.6FB1R/ää E  1.21.6EB1R/ää E 

    1.21.2F1B1R/ää   1.21.2E1B1R/ää  

    1.21.3F1B1R/ää   1.21.3E1B1R/ää  

    1.21.4F1B1R/ää   1.21.4E1B1R/ää  

    1.21.45F1B1R/ää   1.21.45E1B1R/ää  

    1.21.5F1B1R/ää   1.21.5E1B1R/ää  

    1.21.6F1B1R/ää   1.21.6E1B1R/ää  

    1.21.2FK2  V 1.21.2EK2  V

    1.21.3FK2  V 1.21.3EK2  V

    1.21.4FK2  V 1.21.4EK2  V

    1.21.45FK2  V 1.21.45EK2  V

    1.21.5FK2  V 1.21.5EK2  V

    1.21.6FK2  V 1.21.6EK2  V

    1.21.2FB2/ää E  1.21.2EB2/ää E 

    1.21.3FB2/ää E  1.21.3EB2/ää E 

    1.21.4FB2/ää E  1.21.4EB2/ää E 

    1.21.45FB2/ää E  1.21.45EB2/ää E 

    1.21.5FB2/ää E  1.21.5EB2/ää E 

    1.21.6FB2/ää E  1.21.6EB2/ää E 

    1.21.2F2B2/ää   1.21.2E2B2/ää  

    1.21.3F2B2/ää   1.21.3E2B2/ää  

    1.21.4F2B2/ää   1.21.4E2B2/ää  

    1.21.45F2B2/ää   1.21.45E2B2/ää  

    1.21.5F2B2/ää   1.21.5E2B2/ää  

    1.21.6F2B2/ää   1.21.6E2B2/ää  

    1.21.2FK3   1.21.2EK3  V

    1.21.3FK3   1.21.3EK3  V

    1.21.4FK3   1.21.4EK3  V

    1.21.45FK3   1.21.45EK3  V

    1.21.5FK3   1.21.5EK3  V

    1.21.6FK3   1.21.6EK3  V 

    1.21.2FK4   1.21.2EK4  V

    1.21.3FK4   1.21.3EK4  V

    1.21.4FK4   1.21.4EK4  V

    1.21.45FK4   1.21.45EK4  V

    1.21.5FK4   1.21.5EK4  V

    1.21.6FK4   1.21.6EK4  V

1.2A

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con

  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Oblicuo 90°
-articulado

-rígido

-rígido 90°

Oblicuo transversal articulado

90°

-rígido estándar dcha.

 -rígido dcha.

Oblicuo
 -rígido estándar izda.
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 1.21.2V0  V

 1.21.3V0  V

 1.21.4V0  V

 1.21.45V0  V

 1.21.5V0  V

 1.21.6V0  V

 1.21.3/2V0  V

 1.21.4/2V0  V

 1.21.4/3V0  V

 1.21.45/2V0  V

 1.21.45/3V0  V

 1.21.45/4V0  V

         

    1.21.3F5   1.21.3E5  

    1.21.4F5   1.21.4E5  

    1.21.45F5   1.21.45E5  

    1.21.5F5   1.21.5E5  

    1.21.6F5   1.21.6E5      

         

       1.21.3E2-5  

        

         

         

         

    1.21.2/3F5   1.21.2/3E5  

    1.21.3/5F5   1.21.3/5E5  

         

         

         

         

         

    1.21.3/2F5   1.21.3/2E5  

         

         

    1.21.5/3F5   1.21.5/3E5  

             

         

         

        

         

       1.21.5/3E2-5  

         

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 30/20

 40/20 

 30

 45/20

 30

 40

 1.21.5/2V0  V

 1.21.5/3V0  V

 1.21.5/4V0  V

 1.21.5/45V0  V

 1.21.6/2V0  V

 1.21.6/3V0  V

 1.21.6/4V0  V

 1.21.6/45V0  V

 1.21.6/5V0  V

1.2A

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 50/20

 30

 40

 45

 60/20

 30

 40

 45

 50

 Conexión/   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con

  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Paralelo
-cuadrado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

-vertical

-transversal

-cuadrado 90°

-vertical 90°

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

Extensión

 Conexión/   Medidas de mecanizado PG, Referencia PG, Referencia

  Conector   K×2 para conector  K×2 para conector

      Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E
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2

 1.21.2G1  V

 1.21.3G1  V

 1.21.4G1  V

 1.21.45G1  V

 1.21.5G1  V

 1.21.6G1  V 

 1.21.2GB1/ää  

 1.21.3GB1/ää  

 1.21.4GB1/ää  

 1.21.45GB1/ää  

 1.21.5GB1/ää  

 1.21.6GB1/ää    

 1.21.2G2  V

 1.21.3G2  V

 1.21.4G2  V

 1.21.45G2  V

 1.21.5G2  V

 1.21.6G2  V   

 1.21.2GB2L/ää  

 1.21.3GB2L/ää  

 1.21.4GB2L/ää  

 1.21.45GB2L/ää  

  

     

  

  

 

  

 1.21.5GB2L/ää  

 1.21.6GB2L/ää     

 1.21.2GB2R/ää  

 1.21.3GB2R/ää  

 1.21.4GB2R/ää  

 1.21.45GB2R/ää  

 1.21.5GB2R/ää  

 1.21.6GB2R/ää     

 1.21.2GS  

 1.21.3GS  

 1.21.4GS  

 1.21.45GS  

 1.21.5GS  

 1.21.6GS  

1.2A

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

Inglete

Inglete 90°

-rígido izda.

-rígido izda. + dcha.

-articulado izda. + dcha.

-articulado izda. + dcha.

E = conector a tierre, VA = acero inoxidable 1.4305

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia

  Conector   para conector

      Acero  VA

      Estándar E  

-rígido dcha.

Shifter

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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    1.21.2S1M6/11  

    1.21.3S1M6/11  

    1.21.4S1M6/11  

    1.21.45S1M6/11  

    1.21.5S1M6/11

    1.21.6S1M6/11  

 1.21.20S1M8/7   1.21.2S1M8/11  V 1.21.2S1M8/40

 1.21.30S1M8/7   1.21.3S1M8/11  V 1.21.3S1M8/40

 1.21.40S1M8/7   1.21.4S1M8/11  V 1.21.4S1M8/40

 1.21.45S1M8/7   1.21.45S1M8/11  V 1.21.45S1M8/40

 1.21.50S1M8/7   1.21.5S1M8/11  V 1.21.5S1M8/40

 1.21.60S1M8/7   1.21.6S1M8/11  V 1.21.6S1M8/40

    1.21.2S5M8/11  

 1.21.3S5M8/7   1.21.3S5M8/11  

 1.21.4S5M8/7   1.21.4S5M8/11  

    1.21.45S5M8/11   

    1.21.5S5M8/11

    1.21.6S5M8/11  

    1.21.2/3S5M8/11  

    1.21.3/5S5M8/11  

  

   

 

   

   

    1.21.3/2S5M8/11  

   

   

    1.21.5/3S5M8/11

   

 20 M6

 30

 40

 45

 50

 60

 20 M8

 30

 40

 45

 50

 60

 20 M8

 30

 40

 45

 50

 60

 20 M8

 30

 40

 45

 50

 60

 20 M8

 30

 40

 45

 50

 60

1.2AConectores para perfi les con núcleo Ø12

Roscado frontal

 Conexión /  Medidas de mecanizado PG Rosca Referencia del conector para fi jar perfi les con

  Conector    Ranura F Ranura E Otros

      Longitud de rosca

      7 mm 11 mm 40 mm

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Roscado paralelo

-vertical

-transversal

-cuadrado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de unión con conector roscado

Perfi l con perfi l Perfi l con rosca en placa Perfi l con agujero pasante en placa

Instrucción de montaje para conector roscado

1. Roscar el anclaje hasta que haga tope

2. Desenroscar el anclaje hasta llegar a la posición necesaria de 90º (máx. una vuelta entera)

3. Montar el perfi l con casquillo

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



101

2

    1.21.VSFS126S   1.21.VSES126S

    1.21.VSFS128L   1.21.VSES128L

    1.21.VSFM14   1.21.VSEM14

1.2A

-autoroscante

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

 Conexión /  Medidas de mecanizado  Referencia para conector con

  Conector    Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Tornillo conector

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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