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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro

Descripción Peso Referencia
Elemento antigiro para conector 11 g    1.29.11240

Datos técnicos 
Material: acero

Acabado: galvanizado
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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro Aplicación
En caso de altas fuerzas de giro con cone-

xiones de un único conector, el giro puede 

ser evitado montando uno o dos dispositivos 

antigiro.

Un rebaje en el antigiro le permite entrar en la 

ranura del perfi l base evitando su giro.

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro F M6  10 Nm 7,3 g    1.29.321.FM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro E M6  10 Nm 14 g    1.29.321.EM6

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Par de apriete permitido: Par

Elementos de fi jación 
Ranura F:

Tornillo de fi jación M6×8 1.20.G0608

Ranura E:

Tornillo de fi jación M6×12 1.20.G0612
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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro
para inserción posterior

Aplicación
Se pueden evitar momentos de giro en unio-

nes con un solo conector colocando uno o dos 

antigiros de inserción posterior.

Un rebaje en el antigiro le permite entrar en la 

ranura del perfi l base evitando su giro.

Inserción posterior del antigiro

Datos técnicos
Material: acero

Acabado: galvanizado

Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro F M6 inserción posterior 10 Nm 7,3 g    1.29.324.FM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro E M6 inserción posterior 10 Nm 14 g    1.29.324.EM6

Elementos de fi jación 
Ranura F:

Tornillo de fi jación ISO 4027 M6×8 1.20.G0608

Ranura E:

Tornillo de fi jación ISO 4027 M6×12 1.20.G0612
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1.29Elementos de Conexión

Manillas de fi jación Aplicación
Para soltar y apretar a menudo se pueden 

pedir todos los conectores MayTec con manilla 

de fi jación.

Manilla de fi jación para plantilla de taladrado

Datos técnicos
Manilla: PA-reforzado con fi bra   

 de vidrio

Manilla de apriete: ajustable

Engranaje anular: zinc

Rosca: acero

Manilla de fi jación para conectores

Manillas de fi jación 40
para conectores

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 40 para conectores M6 20 17 g 1.29.500620

Manilla de fi jación 40 para conectores M8 20 21 g 1.29.500820

Manilla de fi jación 40 para conectores M10 20 24 g 1.29.501020

Manilla de fi jación 40 para conectores M10 30 29 g 1.29.501030

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 65 para conectores M6 20 36 g 1.29.650620

Manilla de fi jación 65 para conectores M8 20 41 g 1.29.650820

Manilla de fi jación 65 para conectores M8 30 43 g 1.29.650830

Manilla de fi jación 65 para conectores M10 20 44 g 1.29.651020

Manilla de fi jación 65 para conectores M10 30 49 g 1.29.651030

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 80 para conectores M8 20 64 g 1.29.800820

Manilla de fi jación 80 para conectores M10 20 65 g 1.29.801020

Manilla de fi jación 80 para conectores M10 30 70 g 1.29.801030

Manillas de fi jación 65
para conectores

Manillas de fi jación 80
para conectores
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