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1.31

Placas roscadas Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Fijación con muelle de lámina

Montaje
Insertar frontalmente

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada H M3 1,3 Nm 1,5 g 1.31.HM3

Placa roscada H M4 2,0 Nm 1,3 g 1.31.HM4

Placa roscada H M5 2,0 Nm 1,2 g 1.31.HM5

Elementos de Fijación

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada F M3 1,3 Nm 3,9 g      1.31.FM3

Placa roscada F M4 3,0 Nm 3,7 g      1.31.FM4

Placa roscada F M5 5,0 Nm 3,6 g      1.31.FM5

Placa roscada F M6 7,0 Nm 3,3 g      1.31.FM6

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada E M3  1,3 Nm 12,0 g      1.31.EM3

Placa roscada E M4  3,0 Nm 11,8 g      1.31.EM4

Placa roscada E M5  5,0 Nm 11,6 g      1.31.EM5

Placa roscada E M6 8,0 Nm 11,3 g      1.31.EM6

Placa roscada E M8 15,0 Nm 11,0 g      1.31.EM8
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1.31

Placas roscadas
para inserción longitudinal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Montaje
Insertar en la ranura

Girar 60°

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada inserción longitudinal H M3 1,3 Nm 0,90 g    1.31.4HM3

Placa roscada inserción longitudinal H M4 2,0 Nm 0,85 g    1.31.4HM4

Placa roscada inserción longitudinal H M5 2,0 Nm 0,80 g    1.31.4HM5

Elementos de Fijación
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1.31

Placas roscadas
pesado

Aplicación
Elemento de apriete para

• conexiones roscadas

• bisagras tipo  20, 21, 22, 23, 31

Fijación con muelle de lámina

Montaje
Insertar frontalmente

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Elementos de Fijación

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada, pesada E M6 10,0 Nm 17,2 g      1.31.6EM6

Placa roscada, pesada E M8 26,0 Nm 16,3 g      1.31.6EM8

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada doble, pesada E 2×M6 10,0 Nm 33,8 g      1.31.6E2M6

Placa roscada doble, pesada E 2×M8 26,0 Nm 32,0 g      1.31.6E2M8

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada, pesada E M6 10,0 Nm 12,4 g      1.31.7EM6

Aplicación
Elemento de apriete para

Conector ST con anclaje roscado ï 1.2D

Ejemplo de aplicación ï Eco-Slide 1.67
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1.32

Tuercas T
con muelle

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Montaje
Insertar frontalmente

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca T con muelle, F M6 10 Nm 7,0 g      1.32.FM6

Tuerca T con muelle, F M8 26 Nm 6,6 g      1.32.FM8

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca T con muelle, E M6 10 Nm 15 g      1.32.EM6

Tuerca T con muelle, E M8 26 Nm 14 g      1.32.EM8

Fijación con muelle de compresión
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1.32Elementos de Fijación

Tuercas T
para inserción posterior
con muelle de bola

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Fijación con muelle de bola

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M4  3,0 Nm 10,4 g 1.32.3EM4

Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M5  5,0 Nm 10,2 g 1.32.3EM5

Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M6  10,0 Nm 9,9 g 1.32.3EM6

Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M8  26,0 Nm 9,6 g 1.32.3EM8

Montaje
Insertar en la ranura girando
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1.32

Tuercas T
para inserción posterior
con muelle de lámina

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Versión acero:

• Material: acero

• Acabado: zincado

Versión inoxidable:

• Material: acero inoxidable 1.4305

• Acabado: decapado y pasivado

Par de apriete permitido: Par  

Fijación con muelle de lámina

Para inserción posterior

Descripción G Versión Par Peso Referencia
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M3 acero 1,3 Nm 5,0 g 1.32.4FM3

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M4 acero 3,0 Nm 4,9 g 1.32.4FM4

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M5 acero 5,0 Nm 4,6 g 1.32.4FM5

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M6 acero 10,0 Nm 4,3 g 1.32.4FM6

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M8 acero 10,0 Nm 3,7 g 1.32.4FM8

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M6 inoxidable 10,0 Nm 4,3 g 1.32.4FM6V

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M8 inoxidable 10,0 Nm 3,7 g 1.32.4FM8V

Descripción G Versión Par Peso Referencia
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M3 acero 1,3 Nm 10,0 g 1.32.4EM3

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M4 acero 3,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM4

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M5 acero 5,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM5

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M6 acero 10,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM6

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M8 acero 26,0 Nm 9,0 g 1.32.4EM8

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M5 inoxidable 5,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM5V

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M6 inoxidable 10,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM6V

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M8 inoxidable 26,0 Nm 9,0 g 1.32.4EM8V

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., con muelle, E 2×M8  26,0 Nm 20,3 g 1.32.4E2M8.41

Aplicación
Elemento de apriete para

• uniones roscadas

• bisagras tipo  20, 21, 31

Fijación con muelle de lámina
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1.32

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., F 2×M4  3,0 Nm 7,0 g 1.32.4F2M4.25

Aplicación
Elemento de fi jación para escuadras de mon-

taje y fi jaciónes rápidas ï 265

Fijación sin arandela Fijación con arandela

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., E 2×M4  3,0 Nm 12,0 g 1.32.4E2M4.25

Elementos de Fijación

Tuercas T doble
para inserción posterior
con muelle de lámina

Fijación con muelle de lámina

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Montage
Insertar en la ranura girando
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1.33

Tuercas con muelle
para inserción frontal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones rosca-

das. Apto para pequeñas cargas como: 

• cerramientos

• interruptores eléctricos

Montaje
Insertar en la ranura y girar 90°

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Fijación con muelle de compresión

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca con muelle F M3 1,3 Nm 1,6 g      1.33.FM3

Tuerca con muelle F M4 3,0 Nm 1,5 g      1.33.FM4

Tuerca con muelle F M5 5,0 Nm 1,3 g      1.33.FM5

Tuerca con muelle F M6 8,0 Nm 1,1 g      1.33.FM6

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca con muelle E M3 1,3 Nm 3,9 g      1.33.EM3

Tuerca con muelle E M4 3,0 Nm 3,7 g      1.33.EM4

Tuerca con muelle E M5 5,0 Nm 3,4 g      1.33.EM5

Tuerca con muelle E M6 10,0 Nm 3,0 g      1.33.EM6
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1.34

Tuercas ligeras cabeza martillo Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Montaje
Iniciar el roscado del tornillo en la tuerca, 

introducirlo frontalmente en la ranura.

Girar 90º y continuar roscando.

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca ligera cabeza martillo E M4  3,0 Nm 3,6 g     1.34.10EM4

Tuerca ligera cabeza martillo E M5  5,0 Nm 3,2 g     1.34.10EM5

Tuerca ligera cabeza martillo E M6  10,0 Nm 3,0 g     1.34.10EM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca ligera cabeza martillo F M4  3,0 Nm 2,4 g     1.34.10FM4

Tuerca ligera cabeza martillo F M5  5,0 Nm 2,0 g     1.34.10FM5

Tuerca ligera cabeza martillo F M6  10,0 Nm 1,7 g     1.34.10FM6
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1.34

Tuercas romboidales Aplicación
Para premontaje de roscas en el perfi l.

Montaje
Roscar la tuerca romboidal al tornillo e insertar 

frontalmente en la ranura.

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: GD-Zn  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca romboidal E M3 1,3 Nm 6,5 g     1.34.20EM3

Tuerca romboidal E M4 3,0 Nm 6,2 g     1.34.20EM4

Tuerca romboidal E M5 5,0 Nm 5,9 g     1.34.20EM5

Tuerca romboidal E M6 10,0 Nm 5,5 g     1.34.20EM6

Apretando el tornillo se gira la tuerca

romboidal de aprox. 50° hasta que haga tope. 

A continuación tirar del tornillo hasta introducir 

el cuello de la tuerca en la ranura y apretar.

Al soltar el tornillo la tuerca romboidal queda 

posicionada mediante las caras cónicas en la 

ranura.
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1.34

Tornillos T
para inserción frontal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Fijación con muelle de compresión

Montaje
Insertar frontalmente y girar 90°

Datos técnicos
Material: acero  

Acabado: zincado  

Par de apriete permitido: Par

Descripción G×L Par Peso Referencia
Tornillo T, F M6×20 6 Nm 6,0 g 1.34.FM62

Tornillo T, F M6×30 6 Nm 7,0 g 1.34.FM63

Tornillo T, F M8×20 15 Nm 8,0 g 1.34.FM82

Tornillo T, F M8×30 15 Nm 11,2 g 1.34.FM83

Descripción G×L Par Peso Referencia
Tornillo T, E M6×20 6 Nm 9,0 g 1.34.EM62

Tornillo T, E M6×30 6 Nm 10,0 g 1.34.EM63

Tornillo T, E M8×20 18 Nm 12,0 g 1.34.EM82

Tornillo T, E M8×25 18 Nm 13,0 g 1.34.EM825

Tornillo T, E M8×30 18 Nm 14,0 g 1.34.EM83

Tornillo T, E M8×40 18 Nm 18,0 g 1.34.EM84
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1.35

1)

1)

1)

Elementos de Fijación

Inserciones roscadas
para núcleo Ø6

para núcleo Ø12

Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 

núcleo de Ø6

Descripción G Peso Referencia
Inserción roscada M8/M4 1,0 g 1.35.10804

Inserción roscada M8/M5 0,9 g 1.35.10805

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Descripción D/G L Peso Referencia
Inserción roscada M14/M6 15 11 g 1.35.1140615

Inserción roscada M14/M6  30 22 g 1.35.1140630

Inserción roscada M14/M8 15 9 g 1.35.1140815

Inserción roscada M14/M8 30 18 g 1.35.1140830

Inserción roscada M14/M10 15 6 g 1.35.1141015

Inserción roscada M14/M10 30 12 g 1.35.1141030

Inserción roscada M16/M12 15 8 g 1.35.1161215

Inserción roscada M16/M12 30 16 g 1.35.1161230

Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 

núcleo de Ø12

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M14/Mxx
• Roscado a M14 del núcleo Ø12 mm

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M16/M12
• Taladrado del núcleo Ø12 mm a Ø14 mm

• Roscado a M16 del taladro Ø14 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.35
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Elementos de Fijación

para los núcleos exteriores del PG 60

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Descripción G Peso Referencia
Inserción roscada M12/M4 8,6 g 1.35.11204

Inserción roscada M12/M5 8,0 g 1.35.11205

Inserción roscada M12/M6 7,3 g 1.35.11206

Inserción roscada M12/M8 5,5 g 1.35.11208

Aplicación 
Para roscar frontalmente usando los núcleos 

exteriores del grupo de perfi l 50, pesado

Descripción D/G L Peso Referencia
Inserción roscada M14/M6 15 11 g 1.35.1140615

Inserción roscada M14/M6  30 22 g 1.35.1140630

Inserción roscada M14/M8 15 9 g 1.35.1140815

Inserción roscada M14/M8 30 18 g 1.35.1140830

Inserción roscada M14/M10 15 6 g 1.35.1141015

Inserción roscada M14/M10 30 12 g 1.35.1141030

Inserción roscada M16/M12 15 8 g 1.35.1161215

Inserción roscada M16/M12 30 16 g 1.35.1161230

Aplicación 
Para roscar frontalmente usando los núcleos 

exteriores del grupo de perfi l 60

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M14/Mxx
• Roscado a M14 del núcleo exterior

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M16/M12
• Taladrado del núcleo Ø12 mm a Ø14 mm

• Roscado a M16 del taladro Ø14 mm

Inserciones roscadas
para los núcleos exteriores del PG 50, 
pesado
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1.35

Inserciones a presión roscadas Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 

núcleo de Ø12

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø12/M8 22,5 19,5 15 g 1.35.608195

Inserción a presión roscada Ø12/M8 32,5 29,5 20 g 1.35.608295

Inserción a presión roscada Ø12/M8 42,5 39,5 26 g 1.35.608395

Inserción a presión roscada Ø12/M8 47,5 44,5 28 g 1.35.608445

Inserción a presión roscada Ø12/M8 52,5 49,5 31 g 1.35.608495

Inserción a presión roscada Ø12/M10 22,5 19,5 11 g 1.35.610195

Inserción a presión roscada Ø12/M10 32,5 29,5 15 g 1.35.610295

Inserción a presión roscada Ø12/M10 42,5 39,5 18 g 1.35.610395

Inserción a presión roscada Ø12/M10 47,5 44,5 20 g 1.35.610445

Inserción a presión roscada Ø12/M10 52,5 49,5 22 g 1.35.610495

Inserciones roscadas
sin cabeza

Aplicación 
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 

núcleo de Ø12

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Descripción G  Peso Referencia
Inserción roscada sin cabeza Ø12/M6  19 g 1.35.606300

Inserción roscada sin cabeza Ø12/M8  17 g 1.35.608300
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1.35

Inserciones a presión roscadas
para roscados a través del perfi l

Aplicación
Para conexiones roscadas a través del perfi l, 

para secciones transversales de

20 mm / 30 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø12/M8 22,5 19,5 15 g 1.35.608195

Inserción a presión roscada Ø12/M8 32,5 29,5 20 g 1.35.608295

Inserción a presión roscada Ø12/M8 42,5 39,5 26 g 1.35.608395

Inserción a presión roscada Ø12/M8 47,5 44,5 28 g 1.35.608445

Inserción a presión roscada Ø12/M8 52,5 49,5 31 g 1.35.608495

Inserción a presión roscada Ø12/M10 22,5 19,5 11 g 1.35.610195

Inserción a presión roscada Ø12/M10 32,5 29,5 15 g 1.35.610295

Inserción a presión roscada Ø12/M10 42,5 39,5 18 g 1.35.610395

Inserción a presión roscada Ø12/M10 47,5 44,5 20 g 1.35.610445

Inserción a presión roscada Ø12/M10 52,5 49,5 22 g 1.35.610495

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø16/M14 32,5 29,5 25 g 1.35.614295

Inserción a presión roscada Ø16/M14 42,5 39,5 30 g 1.35.614395

Inserción a presión roscada Ø16/M14 47,5 44,5 32 g 1.35.614445

Inserción a presión roscada Ø16/M14 52,5 49,5 35 g 1.35.614495

Aplicación
Para conexiones roscadas a través del perfi l, 

para secciones transversales de

30 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm

Datos técnicos
Material: acero   

Acabado: zincado

taladro Ø 12+0,1

taladro Ø 16+0,1

Elementos de Fijación
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