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1.81Paneles

Elementos de unión 
para montaje de malla en perfi les

Aplicación
El montaje de mallas en perfi les permite la 

instalación simple y segura de pantallas de 

protección.

Nota
Perfi l para malla ï 1.19.1423...

Unión angular - exterior

Unión angular - interior

Descripción Peso Referencia
Unión angular - exterior 13 g 1.81.1010

Descripción Peso Referencia
Unión angular - interior 6 g 1.81.1020

Montaje en la ranura del perfi l Montaje por el exterior del perfi l

Datos técnicos
Material: PA - reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Ángulo exterior

Ángulo interior
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Unión angular 33 
para perfi l de malla 33×10

Descripción Peso Referencia
Unión angular 33 16 g 1.81.23310

Paneles

Aplicación
El montaje de mallas en perfi les permite la 

instalación simple y segura de pantallas de 

protección.

Nota
Perfi l para malla 33×10 ï 1.19.1423...

Datos técnicos
Material: PA - reforzado con fi bra de vidrio

Color: negro

Montaje por el exterior del perfi l

Esquina exterior Esquina interior
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Casquillos de montaje

Paneles

Aplicación
Para montaje estable y seguro de mallas en la 

ranura del perfi l

Montaje
• Introducir el hilo de la malla en la   

 dirección A en el casquillo

• Introducir en la ranura del perfi l

• Apretando con un tornillo DIN 913 M6×8  

 en el orifi cio con ángulo de 15° se fi ja la   

 malla al casquillo

Datos técnicos
Material: aluminio

Acabado: anodizado natural

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, F 5 6 g 1.81.510F

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, E3 8 6 g 1.81.510E3

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, E4 8 6 g 1.81.510E4

Tornillo

Casquillo Malla

Vista „A“
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Paneles Aplicación
Paneles para cerramientos de máquinas, 

estaciones de trabajo y tabiques

Inserción del panel en la ranura del perfi l

Montaje del panel en ranura abierta posterior-

mente en el perfi l

Montaje del panel a ras mediante fi jación con 

escuadras

Accesorios de Montaje ï 1.41

Fresado especial ï 1.1E.01

Bloques de montaje ï 1.64

Montaje del panel a ras utilizando perfi les 

panel

Perfi les panel ï 1.14

Montaje de la malla a ras utilizando perfi les 

malla

Perfi les malla ï 1.15
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Paneles aglomerados 
cubiertos de melamina por
las dos caras

Paneles compactos de resina 
cubiertos de melamina por
las dos caras

 Datos técnicos  

Superfi cie: recubierto de melamina por las dos caras  

Estructura: goteado miniatura  

RAL 7035: gris claro  

Emisión de formaldehido: según normas de seguridad §9 párrafo 3 cumplido 

Inalterabilidad de luz: punto 6 según DIN 53799  

Temperatura de trabajo: - 25°C a 130°C  

Resistencia química: resistente a productos orgánicos, ácidos débiles, soluciones  

 alcalinas, gasolina, aceite según DIN 53799  

Panel aglomerado:  panel de varias capas laminado a alta frecuencia 

 Valores técnicos según DIN 68765 y 53799  

Densidad media: ca. 700 kg/m³  

Tolerancias: +0,5 -0,3 mm  

Peso: S = 8 mm 5,6 kg/m²

 S =  16 mm 11,2 kg/m²

 S = 19 mm 13,3 kg/m²

Corte según indicación: 1.82.äää-99/ääää×ääää 

 1.82.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.82.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Descripción S RAL Peso Referencia
Panel aglomerado 8 7035 32 kg 1.82.083.00

Panel aglomerado 16 7035 64 kg 1.82.163.00

Panel aglomerado 19 7035 75 kg 1.82.193.00

Descripción S RAL Peso Referencia
Panel compacto de resina 4 7035 33 kg 1.83.043.00

Panel compacto de resina 8 7035 66 kg 1.83.083.00

 Datos técnicos 

Superfi cie: recubierto de melamina por las dos caras  

Estructura: goteado miniatura  

RAL 7035: gris claro  

Panel compacto de resina:  de plástico fenólico, laminado compacto de alta presión con  

 dos caras decorativas 

 Valores técnicos según DIN 19926 y 53799 

Densidad media: ca. 1.500 kg/m³ 

Tolerancias: -0,6 mm 

Peso: S = 4 mm 6 kg/m²

 S = 8 mm 12 kg/m²

Corte según indicación: 1.83.äää-99/ääää×ääää 

 1.83.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.83.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm
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Paneles

Descripción S Peso Referencia
Panel de composite alu-plastic 4 20,5 kg 1.85.040.00

Panel de composite alu-plastic 6 27,2 kg 1.85.060.00

Paneles de composite 
alu-plastic

 Datos técnicos 

Panel de composite alu-plastic: PE con recubierto de aluminio por las dos caras 

Superfi cie: anodizado natural, E6/EV1 

Temperatura de trabajo: - 50°C a 80°C 

Resistencia química: resistente a productos orgánicos, ácidos y soluciones  

 débiles, gasolina, aceite

Tolerancias: - 0,6 mm 

Peso: S = 4 mm 5,5 kg/m²

 S = 6 mm 7,3 kg/m²

Corte según indicación: 1.85.äää-99/ääää×ääää 

 1.85.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.85.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm
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Paneles malla de aluminio

Descripción Peso Referencia
Malla de aluminio 3×20×20 92,5 kg 1.88.322.00

Malla de aluminio 4×30×30 112,5 kg 1.88.433.00

Aplicación
Para cerramientos de protección en máquinas

 Datos técnicos 

Material: aluminio 

Acabado: extrusión natural con brillo 

Peso: 3×20×20 mm 1,85 kg/m²

 4×30×30 mm 2,25 kg/m²

Longitud del rollo: 25 m 

Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 

 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   

• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...

• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 

• con perfi l marco ï 1.41.710.ä

• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää

Descripción S Color Peso Referencia
Policarbonato 4 transparente 28,8 kg 1.87.041.00

Policarbonato 4 UV, bronce 2850 28,8 kg 1.87.042.00

Policarbonato 5 transparente 36,0 kg 1.87.051.00

Policarbonato 5 UV, bronce 2850 36,0 kg 1.87.052.00

Policarbonato 6 transparente 43,2 kg 1.87.061.00

Policarbonato 6 UV, bronce 2850 43,2 kg 1.87.062.00

Policarbonato 8 transparente 57,6 kg 1.87.081.00

Policarbonato 8 UV, bronce 2850 57,6 kg 1.87.082.00

Policarbonato (Makrolon)

 Datos técnicos 
Tolerancias: +0,8 mm 

Peso: S = 4 mm 4,8 kg/m²

 S = 5 mm 6,0 kg/m²

 S = 6 mm 7,2 kg/m²

 S = 8 mm 9,6 kg/m²

Corte según indicación: 1.87.äää-99/ääää×ääää 

 1.87.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.87.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Aplicación
Para puertas, cierres y protecciones con exigencias de seguridad ya que el policarbonato resiste 

bien todo tipo de impactos

Características mecánicas a 20 °C  

Límite elástico   68,7 MN/m²

Alargamiento a la rotura   > 110,0 %

Resistencia compresión   78,5 MN/m²

Modulo E   2.256,0 MN/m²

Resistencia impacto (con entalla)   392,4 J/m²

Resistencia impacto (sin entalla; kJ/m²)   no rompe

Resistencia tracción   68,7 MN/m²

Características térmicas   

Temperatura reblandecimiento (Vicat)   170 °C

Temperatura degradación   170 °C

Temperatura de servicio sin carga  -100 °C a 130 °C
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Malla soldada de acero

Descripción Peso Referencia
Malla soldada de acero 3×25×25 8,9 kg 1.88.232525.00

Malla soldada de acero 4×40×40 9,8 kg 1.88.244040.00

Aplicación
Para cerramientos de protección en máquinas

 Datos técnicos 

Material: acero 

Acabado: zincado galvanizado 

Peso: 3×25×25 mm 8,9 kg/panel

 4×40×40 mm 9,8 kg/panel

Medidas de panel: 2.000×1.000 mm 

Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 

 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   

• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...

• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 

• con perfi l marco ï 1.41.710.ä

• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää

Malla entrelazada de acero

Descripción Peso Referencia
Malla entrelazada de acero 4×30×30 27 kg 1.88.143030.00

Malla entrelazada de acero 4×40×40 24 kg 1.88.144040.00

Aplicación
Para cerramientos de protección 

 Datos técnicos 

Material: acero 

Acabado: zincado 

Peso: 4×30×30 mm 27 kg/panel

 4×40×40 mm 24 kg/panel

Medidas de panel: 3.000×1.810 mm 

Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 

 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo

 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   

• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...

• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 

• con perfi l marco ï 1.41.710.ä

• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää
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