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Perfi les guía, Perfi l U, Carril Alu-C

(/... = Longitud en mm)

Perfi l guía 30×14 Perfi l guía 30×26 Perfi l guía 33×14 Perfi l guía 33×26

Perfi les guía

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l guía 50×14

Perfi l guía

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l U 40

Perfi l U

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Carril Alu-C

Carril Alu-C

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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