
56

1.19.14230.60 1.19.1423310.60 

1.19.14230-A00A00/... 1.19.1423310-A00A00/... 

G = G =

1.19.14319.60 1.19.14330.60

1.19.14319-A00A00/... 1.19.14330-A00A00/...

1.19.14535.30

1.19.14535-A00A00/...

G = G =G =

1.19

1.19.110130.60 1.19.110140.60 1.19.110150.60 1.19.1101120.60

1.19.110130-A00A00/... 1.19.110140-A00A00/... 1.19.110150-F00F00/... 1.19.1101120-L00L00/...

G = G = G = G =

35

25

4

 0,3 0,4 

 0,3 0,73  0,83

 0,49 0,74 0,85 1,80

Perfi l para malla Perfi l para malla   

 33×10 

Perfi les para malla

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l para empuñadura Perfi l para empuñadura

Perfi les para empuña-
dura

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

ranura F

Perfi les tapa, Perfi les para malla,
Perfi les para empuñadura, Tubo ovalado

Perfi l tapa 30 Perfi l tapa 40 Perfi l tapa 50

Perfi les tapa

Peso kg/m

Barra, 6 m

Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

(/... = Longitud en mm)

Aplicación

ï perfi les 

canaleta E,

52, 316-319

Tubo ovalado de 35×4

Tubo ovalado

barra, 3 m

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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