
331

9

1.98

L

6

6

6

L

Plantilla a presión
para casquillo moleteado

Datos técnicos 
Cuerpo base:  

• Material: aluminio

• Acabado: anodizado natural

Eje, muelle:  

• Material: acero inoxidable

Otros elementos:  

• Material: acero

• Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Plantilla a presión para casquillo moleteado  310,0 g 1.98.11.21.B00R

Componentes Pieza Peso Referencia
Cuerpo base 1 216,0 g 1.98.11.21.B00R/01

Pasador tope 1 21,2 g 1.99.01112-05

Tornillo fi jación para pasador tope 1 1,8 g 1.99.01112-06

Tornillo de ajuste ISO 8752 (DIN 1481), 8×24 1) 2 6,5 g 0.69.I08752.08024

Eje completo, Ø8g 6×35 mm 2 15,6 g 1.98.11.21.B00R/05

Tornillo fi jación ALLEN, DIN 913, M8×25 4 6,6 g 0.63.D00913.08025

Muelle para tuerca T, E 4 0,1 g 1.34.E00/02

1) para plantilla de taladrado

Herramientas

Herramientas hexagonales

Descripción L Entrada Peso Referencia
Punta hexagonal con cabeza bola SW6 100 6 23 g 1.98.InSW6.100

Descripción L  Peso Referencia
Destornillador hexagonal de cabeza bola SW6 215  122 g 1.98.InSW6.215

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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