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Servicio

Tornillos 1.90 (0.63)
Tornillo redondo ALLEN Aplicacion
Tornillos redondos ALLEN para fijar elementos
de montaje
Datos técnicos
Material: acero
Acabado: zincado
Descripcion GxL SW Peso Referencia
Tornillo redondo ALLEN ~ M5x12 3 2,49 0.63.WN7380.05012
Tornillo redondo ALLEN ~ M8x12 5 6,59 0.63.WN7380.08012
Tornillo redondo ALLEN ~ M8x18 5 8,59 0.63.WN7380.08018
Tornillo redondo ALLEN ~ M8x30 5 12,6 g 0.63.WN7380.08030
Tornillos ALLEN alomados Aplicacion
con brida Tornillos ALLEN alomados con brida para
fijacion de accesorios de instalacion
Datos técnicos
Material: acero
Acabado: zincado
SW Descripcion GxL SW Peso Referencia
Tornillo ALLEN alomado con brida M5x6 3 2,09 0.63.WN7381.05006
< Tornillo ALLEN alomado con brida M5x8 3 2,09 0.63.WN7381.05008
Tornillo ALLEN alomado con brida ~ M6x10 4 3,09 0.63.WN7381.06010
@% - Tornillo ALLEN alomado con brida ~ M6x12 4 409 0.63.WN7381.06012
Ed Tornillo ALLEN alomado con brida ~ M8x12 5 8,09 0.63.WN7381.08012
G Tornillo ALLEN alomado con brida ~ M8x16 5 9,0g 0.63.WN7381.08016
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