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1.2Sistema de Conexión

Los diferentes ángulos de dirección 

entre la inclinación del roscado y el 

cono de tensión evitan que el conector 

se suelte por vibraciones.

¡Sistema de conexión de probada 
efi cacia!
El sistema de conexión rapida MayTec per-

mite la combinación de todos los perfi les 

MayTec de cualquier manera imaginable.

Mantiene la misma estabilidad en las 

cuatro caras.

Las conexiones permiten:
• fácil mecanizado

• rápido montaje

• innumerables montajes y desmontajes

El sistema de conexión es:
• completo

• estable

• funcional

Soporta vibraciones

Extremadamente estable

Económico

Funcional
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1.2Sistema de Conexión

Clase S de estabilidad

Conector universal

MayTec

18.000 N
resistencia a la fuerza

de tracción

Soporta

vibraciones
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1.2Ejemplos de Conectores

Conector Universal MayTec

Conector Estándar MayTec

Conector Roscado MayTec Conector Roscado MayTec

Conector a Tierra MayTec para igualar potencial

Conector Cuadrado MayTec

El conector universal MayTec permite: 

• cualquier posición deseada de perfi les

• solamente un tipo de casquillo para las

 posiciones 0° y 90°

• determinación sencilla del tipo

 de conector

• minimización del material en stock
casquillo

anclaje

El conector estándar MayTec permite posteriores montajes y desmon-

tajes frontales en cualquier posición.

anclaje

casquillo

El conector roscado MayTec permite la unión con placas roscadas.El conector roscado MayTec permite la unión con el perfi l mediante 

una tuerca T.

anclaje

casquillo

tuerca T

anclaje

casquillo

El conector cuadrado MayTec ofrece la unión más estable.

El conector a tierra MayTec permite igualar potenciales entre dos 

perfi les. Cuando el conector es apretado el diente en el borde 

del anclaje penetra la superfi cie anodizada del perfi l y provoca el 

contacto eléctrico.

versiones disponibles ï conectores 1.2A

Igualador de Potencial ï 1.70

contacto

capa del anodizado

casquillo

anclaje

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.2Conectores: Sistema para unir perfi les

Como unir perfi les

2. Mecanizado del perfi l

3. Premontaje del Conector

4. Montaje fi nal

1. Selección de Conectores
ï 1.2, Selección de Conectores

ï 1.1A, Mecanizado del perfi l

ï 1.99, Herramientas

ï 1.2F, Valores de par de   

 apriete para el tornillo de   

 fi jación

Ejemplo
Conexión de 2 perfi les 40x40 con un conector 

estándar

Realizar el taladro del casquil-

lo con ayuda de la plantilla

Insertar casquillo Tensar anclaje

Nota
Para el montaje óptimo de los 

perfi les es necesario dejar el 

resalte del anclaje enrasado 

con el perfi l.

Introducir en la ranura de 

costado con el perfi l girado

Girar perfi l

Introducir en la ranura por el 

extremo del perfi l

Apretar tornillo de fi jación

Introducir anclaje

Resalte del anclaje al ras 

del frontal del perfi l

1

ó

2

Posición de montaje

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec
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1.2

2

3

4

Selección de Conectores

1 Conexión Selección de la versión de Estándar  

   conexión

 2 Perfi l 1 Determinación del perfi l, en 30×30 mm

   el cual se quiere insertar el   

   conector

3 Núcleo Determinación del Ø del núcleo Ø12 mm

4 Perfi l 2 Determinación de la cabeza del 40×40 mm /  

   conector según el tipo de ranura ranura E  

   del perfi l, al cual se le quiere fi jar

5 Conector Determinación del conector 1.21.3E1

6 Grados Si se trata de anclajes rígidos   

   hay que indicar el ángulo de   

   inclinación (0° - 45°).

Selección de conectores

 Procedimiento Ejemplo

Versiones de conectores

Casos especiales

 Conector Referencia Datos técnicos

 Perfi l Posición de PG para Posición de PG para  

  montaje selección del montaje selección del 

   conector  conector

 20×30  20  30

 30×50  30  50

 30×100  30  50

 Estándar 1.21.2E0 Material: acero

   Resistencia: M 650 N/mm²

   Acabado: galvanizado

 Estándar a tierra 1.21.2E0 E  

   

 Estándar 1.21.2E0 V Material: acero inoxidable 

 inoxidable   1.4305

   Resistencia: 490-685 N/mm²

   Acabado: decapado y pasivado

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

 40

 45

 50

 60

 20 

 30

 40

 45

 50

 60

 20

 30

40

1.2A

 1.21.2H0   1.21.2F0 E V 1.21.2E0 E V

 1.21.3H0   1.21.3F0 E V 1.21.3E0 E V

 1.21.40H0   1.21.4F0 E V 1.21.4E0 E V

 1.21.45H0   1.21.45F0 E V 1.21.45E0 E V

 1.21.50H0   1.21.5F0 E V 1.21.5E0 E V

 1.21.60H0   1.21.6F0 E V 1.21.6E0 E V

    1.21.2F1 E V 1.21.2E1 E V

    1.21.3F1 E V 1.21.3E1 E V

    1.21.4F1 E V 1.21.4E1 E V

    1.21.45F1 E V 1.21.45E1 E V

    1.21.5F1 E V 1.21.5E1 E V

    1.21.6F1 E V 1.21.6E1 E V

    1.21.2F2 E V 1.21.2E2 E V

    1.21.3F2 E V 1.21.3E2 E V

    1.21.4F2 E V 1.21.4E2 E V

    1.21.45F2 E V 1.21.45E2 E V

    1.21.5F2 E V 1.21.5E2 E V

    1.21.6F2 E V 1.21.6E2 E V

       1.21.20E40  

       1.21.30E40  

       1.21.40E40  

       1.21.45E40  

       1.21.50E40  

       1.21.60E40  

    1.21.20F41     

    1.21.30F41     

1 21 40F41

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con

  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA

      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Estándar

90°

Cuadrado Universal

Cuadrado Estándar

4

32

1

5
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