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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión de perfi les
ranura 0

Nota
Conectores ï 1.2A

Dimensiones de taladrado para 
conectores

sin junta cubre-radios

con junta cubre-radios

ï 1.43

Tapón
para casquillo

ï 1.42

 PG 30 PG 40

 Dimensiones sin junta cubre-radios Dimensiones sin junta cubre-radios

 Dimensiones con junta cubre-radios Dimensiones con junta cubre-radios

 PG 30 PG 40
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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Codifi cación del fresado para 
perfi les ranura 0

Referencia

Abreviación para "Taladrado de Conector"

Codifi cación del fresado 1)

Cantidad de fresados 2)

Posición ï 61

Distancia del punto de referencia al extremo izquierdo

del perfi l en mm

Ángulo de conexión (con VB3 o VB4)

1) 1 = Fresado en "T" para conectores estándar (Estándar) ï 124

 2 = Fresado en "T" girado para conectores estándar ï 125

 5 = Fresado rasgado para conexiones    

   - con conectores estándar ï 126    

   - con tuercas T ï 127

 6 = Fresado en media luna para conexiones trilaterales con  

   conectores en inglete ï 128

2) Codifi cación con "A", "B", "C", como taladrado de casquillo ï 60

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
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1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Variante de montaje
para perfi les con 1 ó más conectores, cuando 

el perfi l no se puede girar

Montaje 
1 Introducir conector

2 Empujar perfi l hacia abajo

Nota
Posición de montaje: Perfi les alineados en la 

parte superior

para carga alta de empuje

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

 PG 30 PG 40 PG 45

 Codifi cación de mecanizado VB1Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB1Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB1Dä/ääää

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123
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1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Variante de montaje
para perfi les con 1 ó más conectores, cuando 

el perfi l no se puede girar

Montaje 
1 Introducir conector

2 Empujar perfi l hacia arriba

Nota
Posición de montaje: Perfi les alineados en la 

parte superior

para carga alta a fl exión

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

 PG 30 PG 40 PG 45

 Codifi cación de mecanizado VB2Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB2Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB2Dä/ääää

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

https://rodavigo.net/es/c/f/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



126

1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión
con conector estándar

Componentes 
Conector estándar 1.21.3F1 (V)

Conector estándar a 90º 1.21.3F2 (V)

Componentes 
Conector estándar  1.21.4E1 (V)

Conector estándar a 90º 1.21.4E2 (V)

 PG 30 PG 40

Variante de montaje
para perfi les con 1 conector

Montaje 
1 Introducir conector

2 Girar perfi l

 PG 30 PG 40 PG 45

 Para el montaje del perfi l 30×30 Para el montaje del perfi l 40×40 Para el montaje del perfi l 45×45

Dimensiones de mecanizado

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

 Codifi cación de mecanizado VB5Aä/ääää
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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión
con conector roscado

Componentes 
• con conector roscado 1.21.30S1M8/07 (V)

• Tuerca T 1.32.4FM8 (V)

Componentes 
• con conector roscado 1.21.4S1M8/11 (V)

• Tuerca T 1.32.4EM8 (V)

 PG 30 PG 40

 PG 30 PG 40 PG 45

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

 Codifi cación de mecanizado VB5Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB5Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB5Dä/ääää
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1.2E

1

2

3

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

Versión de montaje
para conexiones trilaterales con conectores 

en inglete

Montaje 
1 colocar la cabeza del anclaje

2 juntar los perfi les

3 montar el perfi l al anclaje

Dimensiones de mecanizado  PG 30 PG 40

 Codifi cación de mecanizado VB6Aä/ääää-ää.ä

 Codifi cación de mecanizado VB6Bä/ääää-ää.ä

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40

  Para montaje del perfi l 80×80
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1.2E

R0 SW = (R0×2)2 – (R0×0,51764)2 + 44,08 (R0×2)2 – (R0×0,76537)2 + 49,14 (R0×2)2 – R0
2 + 56,08

Ra SW = ((Ra–20)×2)2 – ((Ra–20)×0,51764)2 + 44,08 ((Ra–20)×2)2 – ((Ra–20)×0,76537)2 + 49,14 ((Ra–20)×2)2 – Ra
2 + 56,08

EDDDD

EDDDDD

SW L = × 0,51764 – 31,06 × 0,76537 – 45,92  – 60

R0 L = R0×0,51764 – 31,06 R0×0,76537 – 45,92 R0 – 60

Ra L = (Ra–20)×0,51764 – 31,06 (Ra–20)×0,76537 – 45,92 Ra – 80

SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

SW R0 = 
SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

SW Ra =  + 20 + 20  + 20
SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

EDDDDDDD

EDDDDDDDDDD

EDDDDDDD

EDDDDDDDDDD

Posibilidades de conexión para perfi les 40, curvo

Conexión
de perfi les 40, curvo

30°

Fórmulas de cálculo
para estructuras multi-angulares

Dimensiones de taladrado para perfi les 40, curvo

45°

60° 90°

 Perfi l 40, curvo 30° (b = 30°) Perfi l 40, curvo 45° (b = 45°) Perfi l 40, curvo 60° (b = 60°)

 t = 22,04 t = 24,57 t = 28,04

 s = 15,53 s = 22,96 s = 30,00co
n
oc

id
o

b
u
sc

ad
o
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1.2E

6

8

Posibilidades de Conexión - Casos Especiales

Inserción posterior de perfi les Instrucción de montaje para la inserción 

posterior de perfi les con dos conectores 

estándar para todos los grupos de perfi l.

1. Fresar en los dos extremos una ranura de  

 6×8 mm.

2. Montar el conector y fi jar el anclaje en   

 posición frontal con el tornillo.

3. Montar el perfi l.

4. Soltar el tornillo. Por efecto del muelle el   

 anclaje es empujado a la ranura. Girar el   

 anclaje 90° con el destornillador. Apretar  

 tornillo.

Acciones a realizar en el perfi l a insertar:
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1.2EPosibilidades de Conexión - Otros Sistemas de Perfi l

Conexión de perfi les MayTec
con otros sistemas de perfi l

Los perfi les MayTec pueden ser conexionados 

sin ningún problema con otros sistemas del 

mercado.

2. Distancia de taladrado
Durante el mecanizado del casquillo hay que 

adaptar la distancia del agujero taladrado con 

el espesor de la pared del perfi l.

Distancia de taladrado = dimensión del 

anclaje - espesor de la pared + 2 mm

Forma H Forma H

Forma F Forma E

dimensión

del anclaje

espesor de

la pared

distancia de

taladrado

Al utilizar el conector estándar de MayTec hay 

que tener en cuenta dos puntos:

Mediante los conectores roscados MayTec y la 

tuerca T del otro sistema

1. Forma y tamaño de la cabeza del   
 anclaje
El sistema MayTec tiene tres tamaños de 

cabeza de anclaje. Si no cabe ninguno en 

las ranuras del otro perfi l se puede hacer la 

cabeza del anclaje a medida.

Casquillo

Anclaje

Tuerca T

MayTec

Otro perfi l

distancia de

taladrado 10 mm

distancia de

taladrado 33 mm
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1.2F
Valores de resistencia para conexiones

de perfi les con conectores MayTec

Valores de par de apriete para 
el tornillo del conector

Nota
Todos los valores 

refl ejados han sido 

obtenidos previo apriete 

de los conectores al valor 

máximo de par y referido 

a la unión de dos perfi les 

iguales.

Carga de tracción

Carga de deslizamiento

Carga a fl exión

Nota
Los valores para el par 

máximo valen solamente 

para los tornillos fi jación 

de calidad especial 

MayTec y no se pueden 

conseguir con el tipo 

estándar.

 20 H M6×8 5,0 Nm 6,0 Nm

  F M8×10 15,0 Nm 20,0 Nm

 30 F M10×12 25,0 Nm 30,0 Nm

 40 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm

 45 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm

 50 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm

 60 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm

 20 H - 1.500 N - M4 4.000 N

  F 5.000 N 6.000 N 8.000 N M8 8.000 N

 30 F 5.000 N 6.000 N 8.000 N M8 8.000 N

 40 E 10.000 N 12.000 N 12.000 N M8 12.000 N

 45 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N

 50 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N

 60 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N

 PG Ran. Tornillo fi jación Par 

   Tipo especial recomendado máximo

 PG Ran. Máxima resistencia de tracción  

  Conector Tuerca T

 Estándar Universal Cuadrado

 20 20×20 H 1 1.500 N - 50 Nm

  20×40  2 3.000 N -  100 Nm 150 Nm

  40×40  4 6.000 N - 300 Nm

  20×30 F 1 5.000 N 7.500 N   65 Nm

 30 30×30 F 1 5.000 N 7.500 N 100 Nm

  30×50  1 5.000 N 7.500 N  100 Nm 160 Nm

  30×60  2 10.000 N 15.000 N  200 Nm 400 Nm

  30×100, 5F  2 10.000 N 15.000 N  200 Nm 640 Nm

  30×100, 8F  3 15.000 N 22.500 N  300 Nm 960 Nm

  30×150, 8F  3 15.000 N 22.500 N  300 Nm 1.500 Nm

  60×60 en L  3 15.000 N 22.500 N 500 Nm

  60×60  4 20.000 N 30.000 N 800 Nm

  30×150 E 2 12.000 N 18.000 N  500 Nm 2.000 Nm

 40 40×40 E 1 6.000 N 9.000 N 250 Nm

  40×60  1 6.000 N 9.000 N  250 Nm 375 Nm

  40×80  2 12.000 N 18.000 N  500 Nm 1.000 Nm

  40×120  3 18.000 N 27.000 N  750 Nm 2.250 Nm

  40×160  4 24.000 N 36.000 N  1.000 Nm 4.000 Nm

  80×80 en L  3 18.000 N 27.000 N 1.250 Nm

  80×80, 8E  4 24.000 N 36.000 N 2.000 Nm

  80×120  6 36.000 N 54.000 N  3.000 Nm 4.500 Nm

  120×120  8 48.000 N 72.000 N 6.000 Nm 

  80×160  8 48.000 N 72.000 N  4.000 Nm 8.000 Nm

 45 45×45 E 1 6.000 N 9.000 N 360 Nm

  45×60  1 6.000 N 9.000 N  360 Nm 480 Nm

  45×90  2 12.000 N 18.000 N  720 Nm 1.440 Nm

  90×90  4 24.000 N 36.000 N 2.880 Nm

 50 50×50 E 1 6.000 N 9.000 N 400 Nm

  50×100, 6E  2 12.000 N 18.000 N  800 Nm 1.600 Nm

  50×100, 8E  3 18.000 N 27.000 N  1.200 Nm 2.400 Nm

  50×150  3 18.000 N 27.000 N  1.200 Nm 3.600 Nm

  100×100  4 24.000 N 36.000 N 3.200 Nm

  100×200  8 48.000 N 72.000 N  6.400 Nm 12.800 Nm

 60 60×60 E 1 6.000 N 9.000 N 480 Nm

  60×90  2 12.000 N 18.000 N  960 Nm 1.440 Nm

 PG Perfi l Ran. Pieza Máx. resist. a deslizamiento Máx. resistencia a fl exión

    Conector 

     Estándar, con. a tierra Estándar, Universal, Cuadrado 

     Universal, (Estándar,    

     Cuadrado Universal)

Los valores indicados son 
válidos para todos los per-
fi les ligeros y pesados
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